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Accesorios para tuberia Armarios
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Artefactos

Producto Pagina Producto Pagina
Apagadores - Linea Marsella 48 Apagador doble y contacto con placa 59
A B - de acrilico blanca - Linea Cannes
Contacto sencillo aterrizado blanco - Linea Marsella 48
- - Apagador sencillo con placa
Tapén ciego blanco - Linea Marsella 48 de acrilico blanca - Linea Cannes 60
Toma para television - Linea Marsella 49 Apagador de escalera con placa 60
Toma telefénica - Linea Marsella 49 de acrilico blanca - Linea Cannes
Placa de plastico blanca - Linea Marsella 49 Apagafi_or doble con ?laca 60
de acrilico blanca - Linea Cannes
Conector HDMI con placa blanca - Linea Marsella 50 .
Apagador triple con placa 61
Contacto polarizado y dos entradas USB 50 de acrilico blanca - Linea Cannes
con placa blanca - Linea Marsella Apagador para timbre con placa o
Contacto doble con placa blanca - Linea Marsella 51 de acrilico blanca - Linea Cannes
Apagador y contacto con placa blanca - Linea Marsella 51 Contacto aterrizado y dos entradas USB 62
X con placa de acrilico blanca - Linea Ménaco
Apagadores con placa blanca - Linea Marsella 52 -
- - Contacto doble aterrizado con placa 62
Apagadores - Linea Niza 53 de acrilico negra - Linea Ménaco
Contacto sencillo aterrizado marfil - Linea Niza 53 Apagador y contacto con placa 63
Tapén ciego marfil - Linea Niza 53 de acrilico negra - Linea Monaco
s I . Apagador y contacto doble con placa
Toma para television marfil - Linea Niza 54 de acrilico negra - Linea Ménaco 63
T telefoni fil - Li Ni 54
oma tetetonica martit - Hinea ¥iza Apagador doble y contacto con placa 63
Placa de plastico marfil - Linea Niza 54 de acrilico negra - Linea Ménaco
Conector HDMI con placa marfil - Linea Niza 55 Apagador sencillo con placa o4
Contacto polarizado y dos entradas USB 55 de acrilico negra - Linea Monaco
con placa marfil - Linea Niza Apagador de escalera con placa 64
Contacto doble con placa marfil - Linea Niza 55 de acrilico negra - Linea Ménaco
Apagador y contacto con placa marfil - Linea Niza 56 Apagador doble con placa 64
de acrilico negra - Linea Ménaco
Apagadores con placa marfil - Linea Niza 57
Contacto aterrizado y dos entradas USB Apagafif)r triple con‘placa h 65
o) . 58 de acrilico negra - Linea Ménaco
con placa de acrilico blanca - Linea Cannes
Contacto doble aterrizado con placa 58 Apagador para timbre con placa 65
de acrilico blanca - Linea Cannes de acrilico negra - Linea Ménaco
Apagadory contacto con placa 59

de acrilico blanca - Linea Cannes
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Artefactos Audio y Video

Producto Pagina Producto Pagina
Contacto aterrizado y dos entradas USB Antenas 90
2 . 66
con placa de acero inoxidable - Linea Versalles o .
Cordén duplex polarizado 300 V~ 91
Contacto doble aterrizado con placa 66
de acero inoxidable - Linea Versalles
Apagador y contacto con placa 67
de acero inoxidable - Linea Versalles
Apagadory contacto doble con placa 67
de acero inoxidable - Linea Versalles
Apagador doble y contacto con placa 67
de acero inoxidable - Linea Versalles
Apagador sencillo con placa 68
de acero inoxidable - Linea Versalles
Apagador de escalera con placa 68
de acero inoxidable - Linea Versalles
Apagador doble con placa 68
de acero inoxidable - Linea Versalles
Apagador triple con placa 69
de acero inoxidable - Linea Versalles
Apagador para timbre con placa 69
de acero inoxidable - Linea Versalles
Interruptores de palanca 70
Portalamparas 70
Dispositivos de entrada recta 71
Placas 82
Cajas rectangulares de aluminio 85
Cajas cuadradas de aluminio 85
Caja rectangular no metalica 86
Caja cuadrada no metalica 86
Tapones de aluminio para caja
P s 86
metalicas y no metalicas
Tapa no metalica pesada cuadrada 86
Tapa no metalica pesada rectangular 87
Tapones no metalicos 87
Reducciones no metélicas 87
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Centros de carga

Producto Pagina

Cajas estanca con conos 94

Cajas estanca lisas 95
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Cintas y tubo termocontractil

Producto Pagina Producto Pagina
Cinta aislante de vinil 108 Cable de cobre desnudo 116
Cinta aislante de vinil de alto desempefio 108 Cable de cobre para pararrayos 117
Cinta eléctrica autosoldable 109 Cable de cobre tipo THW-2-LS / THHW-LS RoHS 600 V 118
90°C SR PRI
Cinta de tela de fibra de vidrio 109
Cable THHN / THWN-2 / THWN / MTW 119
Cinta para empacar 110
. . Cables para alimentacion de bombas
Cinta masking tape 110 sumergibles 1 000 V~ 122
Cinta de ducto 111
. Cables para alimentacion de bombas
Despachador de cinta 111 sumergibles 600 V~ 123
Cinta teflon para agua 112
Cable control PVC + PVC - Calibre 16 AWG 124
Cinta teflon para gas 112
Cable control PVC + PVC - Calibre 14 AWG 124
Tubo termocontractil 113
Cable control PVC + PVC - Calibre 12 AWG 125
Cable control PVC + PVC - Calibre 10 AWG 125
Cable multiconductor PVC + PVC - Calibre 8 AWG 127
Cable multiconductor PVC + PVC - Calibre 6 AWG 127
Cable multiconductor PVC + PVC - Calibre 4 AWG 127
Cable multiconductor PVC + PVC - Calibre 2 AWG 127
Cordén duplex flexible SPT 129
Cordén uso rudo ST 600 V~ 130
Cordén uso rudo SEO 600 V~ 131
Cable portaelectrodo 133
Cordén duplex polarizado 134
Cordon flexible 135
Cable acumulador 136
Cable multiconductor NM-B 137

Certificaciones 138
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Derivadores y multicontactos _Jll _____ Extensiones

Producto Pagina Producto Pagina
Derivadores 142 Extension electrodoméstica SPT 148
Multicontactos 144 Extension uso rudo SJT 149

Lampara de taller con canastilla metalica 151
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Herramientas T uminacion

Producto Pagina Producto Pagina
Linterna 154 Reflector de halogeno PAR 170
Probadores 154 Lamparas halégenas 170
Multimetros 155 Lamparas fluorescentes 170
Gufas jalacables 156 Lampara PLC de LED 171
Doblatubos 157 Lamparas de LED 171
Cortatubos 157 Manguera plana de LED 174
Desarmadores 157 Driver para manguera plana de LED 174
Juego de desarmadores 158 Carcasas 174
Juego de 8 llaves hexagonales 159 Luminarios de empotrary sobreponer de LED 179
Juego de 30 llaves hexagonales 160 Plafones de LED 203
Pinzas 161 Luminarios tipo cono de suspender de LED 205
Sacabocados 166 Luminarios tipo campana de suspender de LED 206
Cautin 166 Luminario colgante de LED 207
Soporte para cautin 167 Luminario rectangular de sobreponer en riel de LED 208
Despachador de cinta 167 Luminarios circulares de sobreponer en riel de LED 208
Riel para luminario 211
Conectores parariel 4 hilos 211

Luminarios rectangulares de sobreponer a muro de LED 212

Luminarios circulares de sobreponer a muro de LED 212

Luminario cuadrado de sobreponer a muro de LED 213

Luminario tipo piramide de sobreponer a muro de LED 216

Faroles 216

Luminario cuadrado de empotrar a piso 217

Lampara ahorradora 218
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Producto Pagina Producto Pagina
Lampara suburbana de LED 218 Luminario a prueba de polvo y goteo TS5 233
Proyectores de LED 219 Luminario a prueba de polvo y goteo con tubos de 234

LED Philips
Proyectores de LED slim 219

Luminario a prueba de polvo y goteo de LED con 234
Lampara tipo regleta de LED 220 disipador de calor
Lampara de gabinete slim de LED 221 Luminario a prueba de polvo y goteo de LED 235
Driver para lamparas de gabinetes slim de LED 221 Kit de suspencion 236
Accesorios para lampara de gabinete slim 221 .

Brazo para luminario 236
Luminarios tipo soft-light de empotrar de LED 222

Luminario tipo urbano de LED 237
Luminarios rectangulares de suspender de LED 223

Luminario tipo estacionamiento de LED 237
Luminario ovalado de suspender de LED 224

Lamparas de emergencia 238
Luminario de suspender de LED 224

Lamparas de senalizacion 239
Luminario panel de LED tipo C 60x60 225

Portalamparas 239
Luminario panel de LED tipo C 120x30 225

Adaptador con portalamparas fluorescente 241
Panel backlight LED 60x60 226

Portalamparas fluorescente 243
Panel backlight LED 120x60 226

Portalampara GU10 243
Accesorios para luminarios paneles de LED tipo C 226 , .

Portalamparas con sensor de movimiento 245
Luminario high bay tipo ESQy su estructura 227 Sensor de movimiento 246
Luminario high bay tipo gabinete y su estructura 228 Interruptor fotoeléctrico 246
Luminario high bay de LED 229 Base para fotocelda 247
Luminario circular high bay de LED 230 o

Interruptor fotoeléctrico 247
Campana de aluminio para luminario circular high bay 231

Conectores IP-68 247
Soporte para luminario circular high bay 232
Estructura a prueba de polvo y goteo 232

Luminario a prueba de polvo y goteo T8 233
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Seguridad Soldadura

Producto Pagina Producto Pagina
Arnés de cuerpo completo 250 Caretas 266
Linea de vida con absorbedor 250 Juegos de cables para soldar 267
Cable de posicionamiento 250 Magquina para soldar 268
Cascos de proteccion 251 Maquina de soldar inversora 269
Chalecos de seguridad 252 Pinzas portaelectrodo 270
Faja autoajustable 253 Pinzas de tierra 270
Gabardinas 253 Tenazas de tierra 271
Guantes 254 Vidrios 271
Protectores faciales 256

Lentes de seguridad 257

Monogoggles 259

Goggles 260

Orejeras 261

Tapones 262

Cintas delimitadoras 263
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Sujecion y Canalizacion Terminales

Producto Pagina Producto Pagina
Sujetacables de nylon 274 Conector a tope aislado (PVC) 282
Soporte autoadherible de nylon 274 Capuchones 282
Grapas para cable 275 Terminal tipo almeja 283
Taquetes de platisco 275 Conector a tope sin aislar 283
Canaletas Argos 275 Terminales aisladas y sin aislar 283
Canaletas Argos con adhesivo 276 Tabla comparativa para terminales 289
Caja universal 276

Esquineros 277

Unién para minicanaleta 277

Derivador tipo “T” para minicanaleta 278

Terminal para minicanaleta 278

Caja de registro para minicanaleta 278

Ducto ranurado PVC 279

Espiral 279
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Tuberia de PVC

Producto Pagina
Tuberia de PVC ligero 292
Tuberia de PVC pesado 293
Tuberia de PVC pesado tramo de 2 metros 294
Tuberia de PVC ligero gris 295
Tuberia de PVC pesado gris 296
Tuberia de PVC cédula 40 297
Conectores de PVC ligero y pesado 298
Conectores de PVC ligero y pesado gris 299
Coples de PVC ligero y pesado 300
Cople de PVC cédula 40 gris 300
Codos de PVC ligero 90° y pesado 90° 301
Codos de PVC ligero gris 90° y pesado gris 90° 302
Codo de PVC cédula 40 gris 302
Caja de registro con tapa 303
Cajas de registro sin tapa 303
Tapa para caja de registro 304
Marco de reduccién no metalico 4” x 4” 304
Caja de registro con tapa gris 305
Caja de registro sin tapa gris 305
Tapa para caja de registro gris 306
Marco de reduccién no metalico 4” x 4” 306
Chalupa 4x2 para plafén y tablaroca gris 307

Candado para manguera corrugada 307
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ACCESORIOS PARA TUBERIA

Abrazaderas omega tubo rigido

Caodigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)
9800050 1/2 13 Acero 150
9800100 3/4 19 Acero 100
9800150 1 25 Acero 100
9800200 11/4 32 Acero 75
9800250 11/2 38 Acero 35
9800300 2 51 Acero 25
9800350 21/2 63 Acero 25
9800400 3 76 Acero 20
9800450 4 102 Acero 15
Abrazaderas uia tubo rigido
Cadigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)
9810050 1/2 13 Acero 200
9810100 3/4 19 Acero 150
9810150 1 25 Acero 100
9810200 11/4 32 Acero 75
9810250 11/2 38 Acero 50
9810300 2 51 Acero 50
9810350 21/2 63 Acero 20
9810400 3 76 Acero 25
9810450 4 102 Acero 15

1 Accesorios para tuberia
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Abrazaderas unicanal tubo rigido

Cadigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)
9820050 1/2 13 Acero 250
9820100 3/4 19 Acero 125
9820150 1 25 Acero 250
9820200 114 32 Acero 75
9820250 11/2 38 Acero 60
9820300 2 51 Acero 50
9820350 21/2 63 Acero 70
9820400 3 76 Acero 70
9820450 4 102 Acero 50

« Incluye tuercay tornillo.

Abrazaderas roscadas tipo “U” 120

Cadigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)

9830050 1/2 13 Acero 125
9830100 3/4 19 Acero 125
9830150 1 25 Acero 125
9830200 11/4 32 Acero 125
9830250 11/2 38 Acero 125
9830300 2 51 Acero 125
9830350 21/2 63 Acero 50
9830400 3 76 Acero 50
9830450 4 102 Acero 50

« Incluye tuercay tornillo.

Accesorios para tuberia
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Abrazaderas tipo “O”

Diametro

Caodigo Medidas Medidas de varilla Material Piezas
(pulg) (mm)
9860500 1/2 13 8 Acero 125
9860550 3/4 19 8 Acero 100
9860600 1 25 8 Acero 50
9860650 114 32 8 Acero 50
9860700 11/2 38 8 Acero 40
9860750 2 51 8 Acero 20
« Incluye tuercay tornillo.
Colgadores tipo pera
Codigo Medidas  Medidas 3":2‘:;[: Material  Piezas
(pulg) (mm)
9860050 1/2 13 8 Acero 70
9860100 3/4 19 8 Acero 70
9860150 1 25 8 Acero 50
9860200 11/4 32 8 Acero 10
9860250 11/2 38 8 Acero 10
9860300 2 51 8 Acero 10
9860350 21/2 63 8 Acero 30
9860400 3 76 8 Acero 25
9860450 4 102 8 Acero 20

« No incluye tuercas ni tornillos.

Accesorios para tuberia
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Conectores para tubo EMT

Cadigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)

9570055 1/2 13 Aluminio 50

9570205 11/4 32 Aluminio 25

9570255 11/2 38 Aluminio 25

9570305 2 51 Aluminio 5

Coples para tubo EMT

Caodigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)

9570455 1/2 13 Aluminio 50

9570505 3/4 19 Aluminio 50

9570655 11/2 38 Aluminio 25

9570705 2 51 Aluminio 5

Conectores de acero galvanizado para tubo EMT

Cédigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)

9570050 1/2 13 Acero 50
9570100 3/4 19 Acero 50
9570150 1 25 Acero 20
9570200 11/4 32 Acero 25
9570250 11/2 38 Acero 25
9570300 2 51 Acero 5

Accesorios para tuberia
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Coples de acero galvanizado para tubo EMT

Cadigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)

9570450 1/2 13 Acero 50
9570500 3/4 19 Acero 50
9570550 1 25 Acero 20
9570600 11/4 32 Acero 25
9570650 11/2 38 Acero 25
9570700 2 51 Acero 5

Conectores de compresion de acero para tubo EMT

Cadigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)
9570800 1/2 13 Acero 25
9570805 3/4 19 Acero 25
9570810 1 25 Acero 10
9570815 114 32 Acero 25
9570820 11/2 38 Acero 20
9570825 2 51 Acero 15

Coples de compresion de acero para tubo EMT

Cadigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)
9570830 1/2 13 Acero 25
9570835 3/4 19 Acero 25
9570840 1 25 Acero 10
9570845 114 32 Acero 25
9570850 11/2 38 Acero 20
9570855 2 51 Acero 15

Accesorios para tuberia
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Coples para tubo rigido

Cédigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)
9580500 1/2 13 Acero 1
9580550 3/4 19 Acero 1
9580600 1 25 Acero 1
9580650 114 32 Acero 1
9580700 11/2 38 Acero 1
9580750 2 51 Acero 1
9580800 21/2 63 Acero 1
9580850 3 76 Acero 1
9580900 4 102 Acero 1

Coples para tubo CED-40

Cédigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)
9580505 1/2 13 Acero 1
9580555 3/4 19 Acero 1
9580605 1 25 Acero 1
9580655 114 32 Acero 1
9580705 11/2 38 Acero 1
9580755 2 51 Acero 1
9580805 21/2 63 Acero 1
9580855 3 76 Acero 1
9580905 4 102 Acero 1

Cople CED-40 inmersion caliente

Cédigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)
9580507 1/2 13 Acero 1
9580557 3/4 19 Acero 1
9580607 1 25 Acero 1
9580657 11/4 32 Acero 1
9580707 11/2 38 Acero 1
9580757 2 51 Acero 1
9580807 21/2 63 Acero 1
9580857 3 76 Acero 1

9580907 4 102 Acero 1
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Condulets de aluminio tipo T

Cadigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)

9840500 1/2 13 Aluminio 30
9840505 3/4 19 Aluminio 20
9840510 1 25 Aluminio 25
9840515 114 32 Aluminio 10
9840520 11/2 38 Aluminio 9
9840525 2 51 Aluminio 5

» Cuenta con certificaciéon UL.

Condulets de aluminio tipo LR

Cadigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)

9840545 1/2 13 Aluminio 30
9840550 3/4 19 Aluminio 20
9840555 1 25 Aluminio 15
9840560 11/4 32 Aluminio 15
9840565 11/2 38 Aluminio 15
9840570 2 51 Aluminio 5

« Cuenta con certificaciéon UL.

Condulets de aluminio tipo C

Cadigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)

9840590 1/2 13 Aluminio 30
9840595 3/4 19 Aluminio 20
9840600 1 25 Aluminio 15
9840605 11/4 32 Aluminio 15
9840610 11/2 38 Aluminio 15
9840615 2 51 Aluminio 5

« Cuenta con certificacién UL.

Accesorios para tuberia
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Condulets de aluminio tipo LB

Cadigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)

9840635 1/2 13 Aluminio 30

9840640 3/4 19 Aluminio 20

9840645 1 25 Aluminio 15

9840650 11/4 32 Aluminio 15

9840655 11/2 38 Aluminio 15

9840660 2 51 Aluminio 5

« Cuenta con certificacion UL.

Condulets de aluminio tipo LR

Caodigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)

9840545 1/2 13 Aluminio 30

9840550 3/4 19 Aluminio 20

9840555 1 25 Aluminio 15

9840560 11/4 32 Aluminio 15

9840565 11/2 38 Aluminio 15

9840570 2 51 Aluminio 5

» Cuenta con certificaciéon UL.

Condulet multiforma no metalico

Cadigo Color Descripcion Dimensiones Medida Piezas
AxBxC (mm) (pulg)

CDTRO13G . Condulet multiforma no metélico con cuerda 145.2 x69.4 x 57.3 3/4”-1/2” 64

CDTLO13V . Condulet multiforma no metalico sin cuerda 145.2 x69.4 x 57.3 3/4”-1/2” 64

CDTLO13G . Condulet multiforma no metalico sin cuerca 145.2 x69.4 x 57.3 3/4”-1/2” 64

Accesorios para tuberia
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Reducciones de aluminio

Cadigo Medidas Medidas Piezas
(pulg) (mm)
RED21 3/4a1/2 19a13 100
RED31 1a1/2 25a13 100
RED32 1a3/4 25a19 100
REDA41 114a1/2 32a13 100
RED42 11/4a3/4 32a19 100
RED43 114a1 32a25 100
RED51 11/2 a1/2 38a13 100
RED52 11/2a3/4 38a19 100
RED53 11/2a1 38a25 100
RED54 11/2a11/4 38a32 100
RED61 2a1/2 51a13 100
RED62 2a3/4 51a19 100
RED63 2al 51a25 100
RED64 2a11/4 51a32 100
RED65 2a11/2 51a38 100
RED71 21/2a1/2 63a13 50
RED72 21/2a3/4 63a19 50
RED73 21/2a1 63 a25 50
RED74 212 a11/4 63 a32 50
RED75 21/2a11/2 63 a 38 50
RED76 21/2a2 63a51 50
RED81 3a1/2 76a13 10
RED82 3a3/4 76a19 10
RED83 3al 76a25 10
RED84 3al11/4 76a32 10
RED85 3a11/2 76 a38 10
RED86 3az2 76a51 10
RED87 3a21/2 76 a63 10
RED91 4al/2 102a13 5
RED92 4a3/4 102a19 5
RED93 4al 102 a 25 5
RED94 4al1/4 102a32 5
RED95 4a11/2 102 a 38 5
RED96 4a?2 102 a 51 5
RED97 4a21/2 102 a 63 5
RED98 4a3 102a76 5
RED99 4a31/2 102 a 89 5

Accesorios para tuberia
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Conectores glandula de nylon negro

Cédigo Medidas Medidas Piezas
(pulg) (mm)

9590700 3/8 10 100

9590710 1/2 13 100

9590720 3/4 19 100

9590730 1 25 50

Conectores glandula de aluminio hembra

Cédigo Medidas Medidas Entrada de cable Piezas ——

(pulg) (mm)
9590410 1/2 13 1/8a1/4 100
9590420 1/2 13 1/4a3/8 100
9590430 1/2 13 3/8a1/2 100
9590440 1/2 13 1/2a5/8 50
9590450 1/2 13 5/8a3/4 50
9590460 1/2 13 3/4a7/8 50
9590510 3/4 19 1/8a1/4 100
9590520 3/4 19 1/4a3/8 10
9590530 3/4 19 3/8a1/2 100
9590540 3/4 19 1/2a5/8 50
9590550 3/4 19 5/8a3/4 50
9590560 3/4 19 3/4a7/8 50
9590610 1 25 1/8a1/4 100
9590620 1 25 1/4a3/8 100
9590630 1 25 3/8a1/2 100
9590640 1 25 1/2a5/8 50
9590650 1 25 5/8a3/4 50

9590660 1 25 3/4a7/8 50
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Conectores glandula de aluminio macho

Cadigo Medidas Medidas Entrada de cable Piezas

(pulg) (mm)

9590010 1/2 13 1/8a1/4 100
9590020 1/2 13 1/4a3/8 100
9590030 1/2 13 3/8a1/2 100
9590040 1/2 13 1/2a5/8 50
9590050 1/2 13 5/8a3/4 50
9590060 1/2 13 3/4a7/8 50
9590110 3/4 19 1/8a1/4 100
9590120 3/4 19 1/4a3/8 10
9590130 3/4 19 3/8a1/2 100
9590140 3/4 19 1/2a5/8 50
9590150 3/4 19 5/8 a 3/4 50
9590160 3/4 19 3/4a7/8 50
9590210 1 25 1/8a1/4 100
9590220 1 25 1/4a3/8 100
9590230 1 25 3/8a1/2 100
9590240 1 25 1/2a5/8 50
9590250 1 25 5/8 a 3/4 50
9590260 1 25 3/4a7/8 50
9590310 11/4 32 3/8a1/2 10
9590320 11/2 38 3/8a1/2 10
9590330 2 51 115/16 a2 9/32 10
9590340 21/2 63 115/16 a2 9/32 5
9590350 3 76 29/32a25/8 5
9590360 4 102 29/32a25/8 5

Conectores rectos para cable uso rudo

Cadigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)

9540100 1/2 13 ZAMAC 100

9540150 3/4 19 ZAMAC 100

9540200 1 25 ZAMAC 50

Accesorios para tuberia
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Codos para tubo EMT

Cadigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)
9500500 1/2 13 Acero 1
9500550 3/4 19 Acero 1
9500600 1 25 Acero 1
9500650 114 32 Acero 1
9500700 11/2 38 Acero 1
9500750 2 51 Acero 1

Codos para tubo rigido

Cadigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)
9500050 1/2 13 Acero 1
9500100 3/4 19 Acero 1
9500150 1 25 Acero 1
9500200 11/4 32 Acero 1
9500250 11/2 38 Acero 1
9500300 2 51 Acero 1
9500350 21/2 63 Acero 1
9500400 3 76 Acero 1
9500450 4 102 Acero 1
Monitores
Cadigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)
9510050 1/2 13 ZAMAC 200
9510100 3/4 19 ZAMAC 100
9510150 1 25 ZAMAC 100
9510200 11/4 32 ZAMAC 80
9510250 11/2 38 ZAMAC 50
9510300 2 51 ZAMAC 50
9510350 21/2 63 ZAMAC 25
9510400 3 76 ZAMAC 20
9510450 4 102 ZAMAC 10

Accesorios para tuberia
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Contratuercas
Cédigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)
9510500 1/2 13 ZAMAC 100
9510550 3/4 19 ZAMAC 100
9510600 1 25 ZAMAC 100
9510650 114 32 ZAMAC 100
9510700 11/2 38 ZAMAC 80
9510750 2 51 ZAMAC 50
9510800 21/2 63 ZAMAC 25
9510850 3 76 ZAMAC 20
9510900 4 102 ZAMAC 10

Cajas metalicas tipo pesada

Cadigo Medidas Knock out Calibre Material Piezas
(pulg) (pulg)
9840100 2x4 1/2,3/4 19 Acero 50
9840110 2x5 1/2,3/4 19 Acero 50
9840120 4x4 1/2,3/4 19 Acero 50
9840130 Octagonal 1/2,3/4 19 Acero 50
9840140 411/16 1/2,3/4,1 19 Acero 50
9840150 6x6 11/4,11/2 19 Acero 18
9840160 8x8 2 19 Acero 12

Cajas metalicas reforzadas

Cédigo Medidas Knock out Calibre Material Piezas
(pulg) (pulg)

9840105 2x5 1/2 14 Acero 50

9840125 4x4 1/2,3/4 14 Acero 50

9840135 Octagonal 1/2,3/4 14 Acero 50

9840145 411/16 1/2,3/4,1 14 Acero 50

Accesorios para tuberia
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Marcos de reduccién

Cadigo Medidas Calibre Material Piezas
(pulg)

9840200 4xbabx?2 19 Acero 25

9840210 411/16a4x2 19 Acero 50

Tapas metadlicas

Codigo Medidas Knock out Calibre Material Piezas
(pulg) (pulg)
9840255 4x4 1/2 19 Acero 50
9840250 Octagonal 1/2 19 Acero 50
9840260 6x6 ciega 19 Acero 50
9840265 8x8 ciega 19 Acero 50
9840270 411/16” ciega 19 Acero 50
9840280 4xh ciega 19 Acero 50

Barras roscadas

Caodigo Medidas Medidas Longitud Material Piezas
(pulg) (mm) (m)
9870050 1/4 6.4 1 Acero 1
9870100 5/16 8 1 Acero 1
9870150 3/8 10 1 Acero 1
9870200 1/2 13 1 Acero 1
9870250 1/4 6.4 3 Acero 1
9870300 5/16 8 3 Acero 1
9870350 3/8 10 3 Acero 1
9870400 1/2 13 3 Acero 1

Accesorios para tuberia
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Perfiles unicanal / tramo de 3 metros

Cadigo Tipo Medidas Calibre Material Piezas
9850055 Sélido 4x2 18 Acero 1
9850155 Perforado 4x2 18 Acero 1
9850105 Sélido 4x4 18 Acero 1
9850205 Perforado 4x4 18 Acero 1
9850050 Sélido 4x2 16 Acero 1
9850150 Perforado 4x2 16 Acero 1
9850100 Sélido 4x4 16 Acero 1
9850200 Perforado 4x4 16 Acero 1
9850010 Sélido 4x2 14 Acero 1
9850015 Perforado 4x2 14 Acero 1
9850020 Sélido 4x4 14 Acero 1
9850025 Perforado 4x4 14 Acero 1

Mordaza troquelada

Cadigo Agarre Para barra Material Piezas
(pulg) (mm) (pulg) (mm)

9870805 3/4 19 1/4 6.4 Acero 50

9870815 3/4 19 3/8 9 Acero 50

9870825 114 32 3/8 9 Acero 50

Coples para barra roscada

Cadigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)

9870540 1/4 6.4 Acero 200

9870545 5/16 8 Acero 200

9870550 3/8 10 Acero 100

9870555 1/2 13 Acero 50

Accesorios para tuberia
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Tuercas

Cadigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)

9870500 1/4 6.4 Acero 100

9870505 5/16 8 Acero 100

9870510 3/8 10 Acero 100

9870515 1/2 13 Acero 100

Tuercas unicanal

Caodigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)

9870560 1/4 6.4 Acero 100

9870565 5/16 8 Acero 100

9870570 3/8 10 Acero 100

9870575 1/2 13 Acero 100

Rondanas

Cadigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)

9870520 1/4 6.4 Acero 100

9870525 5/16 8 Acero 100

9870530 3/8 10 Acero 100

9870535 1/2 13 Acero 100

Rondanas de presion

Caodigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)

9870580 14 6.4 Acero 100

9870585 5/16 8 Acero 100

9870590 3/8 10 Acero 100

9870595 1/2 13 Acero 100

Accesorios para tuberia
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Expansores

Cédigo Medidas Para tornillo Largo total Material Piezas
(pulg) (pulg) (mm) (pulg)  (mm)

9870900 3/16 3/16 5 11/2 38 ZAMAC 100

9870905 1/4 1/4 6.4 13/4 44 ZAMAC 100

9870910 5/16 5/16 8 2 51 ZAMAC 50

9870915 3/8 3/8 10 2 51 ZAMAC 50

9870920 1/2 1/2 13 21/2 64 ZAMAC 25

Tornillos hexagonales

Caodigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)

9870902 3/16 5 Acero 100 Eln{ii {Hhlthpl b ionissnnin s,
-»——1'!' LR A R R LR R UL UL

9870907 1/4 6.4 Acero 100 ]

9870912 5/16 8 Acero 50

9870917 3/8 10 Acero 100

9870922 1/2 13 Acero 25

Sujetador para pared hueca

Cédigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)
9870600 3/16 5 Acero 200

9870605 1/4 6.4 Acero 50
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Tubo metalico flexible tipo SLDX

Cadigo Medidas Diametrointerno (mm) Diametro externo(mm) Cantidad

(pulg) min. max. min. max. (m)
9520000  3/8 12.6 12.9 15.5 15.8 50 W
9520050  1/2 17.2 176 20 20.4 50
9520100  1/2 17.2 176 20 20.4 350
9520150  3/4 21.3 21.8 25 25.5 50
9520200  3/4 21.3 21.8 25 25.5 250

9520250 1 27.8 28.3 31.5 32 50 ‘
9520300 1 27.8 28.3 31.5 32 150 Smimimily

W Banda de acero
9520350 11/4 34.3 34.8 39 39.5 30 galvanizado U304

9520400 11/2 39 39.5 44 44.5 30
9520450 2 50.2 50.7 56.4 57 30

Conectores rectos para tubo metalico flexible

Cadigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)
9530050 3/8 9 ZAMAC 50
9530100 1/2 13 ZAMAC 25
9530150 3/4 19 ZAMAC 25
9530200 1 25 ZAMAC 20
9530250 11/4 32 ZAMAC 25
9530300 11/2 38 ZAMAC 15
9530350 2 51 ZAMAC 10

Conectores curvos para tubo metalico flexible

Caodigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)

9530400 3/8 9 ZAMAC 50

9530450 1/2 13 ZAMAC 25

9530500 3/4 19 ZAMAC 10

9530550 1 25 ZAMAC 10

Accesorios para tuberia
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Tubo flexible liquidtight SLFS

Cadigo Medidas Diametro interno (mm) Diametro externo (mm) Cantidad

(pulg) min. max. min. max. (m)
9550050 1/2 15.7 16.1 19 19.4 50 0 8
9550150 1/2 15.7 16.1 19 19.4 350
9550200 3/4 20.6 21 24.2 24.6 50
9550310 3/4 20.6 21 24.2 24.6 250
9550350 1 26.4 26.8 30 30.4 50
9550450 1 26.4 26.8 30 30.4 150 Cubierta
9550500 11/4 34.3 34.8 39 39.5 30 de PVC
9550650  11/2 39 39.5 44 44.5 30 Banda de acero
9550800 2 50.2 50.7 56.4 57 30 galvanizado U304

Conectores rectos para tubo liquidtight

Cadigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)

9560050 1/2 13 Aluminio 50
9560100 3/4 19 Aluminio 50
9560150 1 25 Aluminio 25
9560200 114 32 ZAMAC 25
9560250 11/2 38 ZAMAC 25
9560300 2 51 ZAMAC 25
9560350 21/2 63 ZAMAC 1
9560400 3 76 ZAMAC 1
9560450 4 102 ZAMAC 1

Conectores curvos para tubo liquidtight

Caodigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)

9560500 1/2 13 Aluminio 50
9560550 3/4 19 Aluminio 50
9560600 1 25 Aluminio 25
9560650 11/4 32 ZAMAC 25
9560700 11/2 38 ZAMAC 25
9560750 2 51 ZAMAC 25
9560800 21/2 63 ZAMAC 1
9560850 3 76 ZAMAC 1

9560900 4 102 ZAMAC 1




argoselectrica.com Catalogo 2023

Tubo flexible no metalico

Caodigo Medidas Diametro interno (mm) Diametro externo (mm) Cantidad

(pulg) min. max. min. max. (m)
9520700 1/2 15.5 16.5 20.5 21.5 30
9520710 3/4 20.5 21.5 26.2 27.2 30
9520720 1 26.5 275 33.5 34.5 30
9520730 114 35.5 36.5 421 431 30

9520740  11/2 40.5 415 48 49 30

9520750 2 50.5 51.5 60.5 61.5 30 ‘
m Cuerpo
N dePVC

Conectores rectos para tubo flexible no metalico

Caodigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)

9530700 1/2 13 PVvC 25
9530705 3/4 19 PvC 10
9530710 1 25 PVvC 5
9530715 11/4 32 PvC 5
9530720 11/2 38 PvC 2
9530725 2 51 PVvC 2

Conectores curvos para tubo flexible no metalico

Cadigo Medidas Medidas Material Piezas
(pulg) (mm)

9530800 1/2 13 PVvC 10
9530805 3/4 19 PVC 10
9530810 1 25 PVC 5
9530815 11/4 32 PVvC 5
9530820 11/2 38 PVvC 2
9530825 2 51 PvC 1

Accesorios para tuberia
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ARMARIOS

Gabinetes metalicos

Cédigo Dimensiones (mm) Puerta Cuerpo Platina Proteccion
Alto (A) Ancho (B)  Profundidad (C) Espesor (mm) Espesor (mm) Espesor (mm)
AEM2520/150PM 250 200 150 1.2 1.2 1.5 IP-66
AEM3025/150PM 300 250 150 1.2 1.2 1.5 IP-66
AEM33/150PM 300 300 150 1.2 1.2 1.5 IP-66
AEM43/200PM 400 300 200 1.2 1.2 1.5 IP-66
AEM44/200PM 400 400 200 1.2 1.2 1.5 IP-66
AEM54/200PM 500 400 200 1.2 1.2 1.5 IP-66
AEM64/250PM 600 400 250 1.2 1.2 1.5 IP-66
AEM66/300PM 600 600 300 1.2 1.2 1.5 IP-66
AEM75/250PM 700 500 250 1.2 1.2 1.5 IP-66
AEM86/300PM 800 600 300 1.5 1.5 2 IP-66
AEM108/300PM 1,000 800 300 1.5 1.5 2 IP-66
AEM128/300PM 1,200 800 300 1.5 1.5 2 IP-66

Caracteristicas técnicas

Fabricados a partir de una sola pieza plegada en los laterales, unida a la parte trasera
mediante un perfil especial que forma una zona protegida.

Pintados por dentro y fuera con resina epoxi-poliéster texturizada color gris RAL 7035.
Incluyen placa de montaje y soporte para desplazarla en profundidad.

Resistentes a posibles impactos.

Usos

Para uso interior y exterior.

Cuerpo

Material: Acero laminado en frio.

Cuentan con 4 orificios que permiten un montaje directo.

Los componentes de fijacién a mural estan aislados con tapones de plastico para

garantizar el indice de proteccion.

Cuentan con una placa metalica de 1.5 mmy 2 mm conforme al cédigo especificado.
- Tienen entrada directa para cables.

Cuentan con una placa de entrada de cables maltiple integrada a ras con el fondo del

armario (sin junta espumada para facilitar el mecanismo).

Pueden montarse facilmente con 4 pernos de fondo de 10 mm (no incluidos).

Los gabinetes del AEM2520/150PM al AEM75/250PM tienen un espesor de 1.2 mm.

Los gabinetes del AEM86/300PM al AEM128/300PM tienen un espesor de 1.5 mm. U ') Y,
Puerta B c

De metal troquelada (no soldada). - Se abren hasta 120°

Cierre de palomilla. - Pernos de conexion a tierra soldados en las puertas y el cuerpo.
- Junta de poliuretano espumado en la puerta para garantizar el - Los gabinetes del AEM2520/150PM al AEM75/250PM tienen un

sellado. espesor de 1.2 mm.

Pueden revertirse facilmente. - Los gabinetes del AEM86/300PM al AEM128/300PM tienen un

Se fijan mediante dos o tres bisagras ocultas. espesor de 1.5 mm.

Bisagras metalicas.

Armarios
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Gabinetes de acero inoxidable

Cadigo Dimensiones (mm) Puerta Cuerpo Platina Protecci6n

Alto (A) Ancho (B)  Profundidad (C) Espesor (mm) Espesor (mm) Espesor (mm)

AEMX3025/150PM 300 250 150 1.2 1.2 1.5 IP-66
AEMX33/150PM 300 300 150 1.2 1.2 1.5 IP-66
AEMX43/200PM 400 300 200 1.2 1.2 1.5 IP-66
AEMX54/200PM 500 400 200 1.2 1.2 1.5 IP-66
AEMX64/250PM 600 400 250 1.2 1.2 1.5 IP-66
AEMX75/250PM 700 500 250 1.2 1.2 1.5 IP-66
AEMX86/300PM 800 600 300 1.5 1.5 2 IP-66

Caracteristicas técnicas

Fabricados a partir de una sola pieza y perfil delantero en forma de canal.
Incluyen placa de montaje y soporte para desplazarla en profundidad.
Resistentes a impactos mecanicos extremos.

Usos

Para uso interior y exterior.
Cumplen con los estandares necesarios que piden en la industria quimica, petrolera'y
agroalimentaria, con altas exigencias de resistencia, corrosién e higiene.

Cuerpo

Material: AISI304.
Cuentan con una placa metalica de 1.5 mmy 2 mm conforme al cédigo especificado.
- Cuentan con 4 pernos de fondo para fijar el material.
Dos perfiles verticales perforados en las puertas.
Los gabinetes del AEMX3025/150PM al AEMX75/250PM tienen un espesor de 1.2 mm.
El gabinete AEMX86/300PM cuenta con un espesor de 1.5 mm.

Puerta

De metal troquelada (no soldada).
Cierre de palomilla.
- Junta de poliuretano espumado en la puerta para garantizar el sellado.
Pueden revertirse facilmente.
Se fijan mediante dos o tres bisagras ocultas. \ /X J
Bisagras de acero inoxidable.
- Se abren hasta 120°. B C
Pernos de conexion a tierra soldados en las puertas y el cuerpo.
Los gabinetes del AEMX3025/150PM al AEMX75/250PM tienen un espesor de 1.2 mm.
El gabinete AEMX86/300PM cuenta con un espesor de 1.5 mm.
Marco de refuerzo en las puertas.

Armarios
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Gabinetes de poliéster

Caodigo Dimensiones (mm) Proteccion
Alto (A) Ancho (B) Profundidad (C)

AEPLM32PM 300 250 140 IP-66

AEPLM43PM 400 300 200 IP-66

AEPLM54PM 500 400 200 IP-66

AEPLM64PM 600 400 230 IP-66

AEPLM86PM 800 600 300 IP-66

Caracteristicas técnicas

Cuerpo de una sola pieza: monoblock.

Color gris RAL 7035.

Auto-extinguibles.

Resistentes a temperaturas extremas de servicio de -50°C a 150°C
Resistentes a los principales agentes quimicos y atmosféricos.
Resistentes a la corrosion.

Resistentes a los impactos mecanicos.

Usos

Para uso interior y exterior.

Cumplen con los estandares necesarios que piden en la industria automotriz, cementera,
quimica, fundidora y pesquera, con altas exigencias de resistencia, corrosion e higiene.
Conexién a tableros autosoportados, medicion en baja tensién y distribucién publica.
Proteccion de tableros de alumbrado, tableros de distribucién para senales en
telecomunicaciones en un ambiente exterior.

Cuerpo

Material: Poliéster.

Cuentan con una placa de montaje de 1.2 mm de espesor.

Estan compuestos en un 30% de fibra de vidrio, siendo asi mas resistente.
Espesor:2 mm

Puerta

De poliéster con 30% de fibra de vidrio.

Dos cierres de palomilla.

Compuestas de dos o tres bisagras de metal.
Se abren hasta mas de 180°

Espesor:2 mm

Armarios
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Gabinetes de plastico

Cédigo Dimensiones (mm) Proteccion
Alto (A) Ancho (B) Profundidad (C)

AEPPM32PM 300 200 130 IP-65

AEPPM43PM 400 300 170 IP-65

AEPPM54PM 500 400 175 IP-65

AEPPM64PM 600 400 200 IP-65

AEPPM86PM 800 600 260 IP-65

Caracteristicas técnicas

Cuerpo de una sola pieza: monoblock. (/ N A

Color gris RAL 7035.

Rango de voltaje hasta 690 V

Maxima corriente hasta 800 A @
- Temperatura de operacion :-35°C a 65°C

Grado de proteccion IK : IKO8

Resistentes a agentes quimicos, agentes alcalinos, aceites, sales, etc. A

Usos ©

Para uso interior y exterior.
- Apesarde que se utilizan en todo tipo de industria, se distinguen por cumplir con los N VRN Y,
estandares necesarios que piden en la industria quimica.

Cuerpo

Material: ABS.

Cuentan con 8 orificios que permiten un montaje directo.
Cuentan con una placa de montaje de 1 mm de espesor.
Fabricados en una sola pieza de HB ABS.

Espesor:2 mm

Puerta

Fabricadas en una sola pieza de HB ABS.

Dos chapas de plastico tipo pasador con una llave.
Compuestas de dos bisagras de ABS con pernos de metal.
Se abren hasta 90°

Espesor:2 mm

Armarios
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Armarios metdlicos monoblock con placa de montaje y zécalo

Cadigo Dimensiones (mm) Puerta Cuerpo Platina Proteccion

Alto (A) Ancho (B) Profundidad (C) Espesor (mm) Espesor (mm) Espesor (mm)

AECMO168/30PM+ZUN 1600 800 300 2 1.5 2.5 IP-55
AECMO0208/40PM+ZUN 2000 800 400 2 1.5 2.5 IP-55
AECMO02010/40PM+ZUN 2000 1000 400 2 1.5 2.5 IP-55
AECMO02012/40PM+ZUN 2000 1200 400 2 1.5 2.5 IP-55

Caracteristicas técnicas

Cuerpo de una sola pieza: monoblock.

Pintados por dentro y fuera con resina epoxi-poliéster texturizada color gris RAL 7035,
con una cubierta de fosfato.

Su parte frontal estéa provista de un marco perforado a lo largo de todo el perimetro de
la boca del armario.

La estructura principal esta soldada con barras de seccion total.

Unidad de fuente de alimentacién independiente, no aplicable para gabinetes paralelos.

Usos

Para uso interior y exterior.
- Apesar de que se utilizan en todo tipo de industria, se distinguen por cumplir con los
estandares necesarios que piden en la industria de telecomunicaciones.

Cuerpo

Material: Acero laminado en frio.

De chapa de acero laminado en frio.

Placa de montaje galvanizada de 2.5 mm (contiene accesorios de fijacion).

La placa se puede empujar directamente en el gabinete desde el lado frontal.
Cuatro escuadras de soporte de la placa de montaje.

Cuatro piezas de anillos de argolla.

Espesor: 1.5 mm

Puerta

>
[®]l

De metal troquelada.

Puerta de entrada estandar (con banda de refuerzo).

Sistema de cierre de barra de 5 mm y esta instalada dentro de la puerta.
- 4 puntos de cierre en alturas de 1 600 a 2 000 mm.

2 puntos de cierre en alturas de 1 000 a 1 400 mm.

Estanqueidad mediante junta de poliuretano espumado.

Se abren hasta 120°

Espesor:2 mm

La puerta frontal estd a 25 mm por encima del piso, lo que garantiza un buen rendimiento

en la apertura de la misma.

El tubo especial dentro de la puerta frontal
- fortalece el sistema, se puede fijar con tornillos y quitar facilmente.

Armarios




argoselectrica.com Catalogo 2023

Armarios metdlicos combinables con placa de montaje y zécalo

Caodigo Dimensiones (mm) Puerta Cuerpo Platina Proteccion
Alto (A)  Ancho (B)  Profundidad (C) Espesor (mm) Espesor (mm)  Espesor (mm)
AEOLN188/60PM+ZUN 1800 800 600 2 1.5 2.5 IP-55
AEOLN1810/60PM+ZUN 1800 1000 600 2 1.5 2.5 IP-55
AEOLN1812/602P+PM+ZUN 1800 1200 600 2 1.5 2.5 IP-55
AEOLN208/60PM+ZUN 2000 800 600 2 1.5 2.5 IP-55
AEOLN208/80PM+ZUN 2000 800 800 2 1.5 2.5 IP-55
AEOLN2010/60PM+ZUN 2000 1000 600 2 1.5 2.5 IP-55
AEOLN2012/602P+PM+ZUN 2000 1200 600 2 1.5 2.5 IP-55
AEOLN2012/802P+PM+ZUN 2000 1200 800 2 1.5 2.5 IP-55

Caracteristicas técnicas

Conformados por una estructura de perfil triangular, de acero galvanizado con los
cuadros superior e inferior soldados y montantes verticales atornillados extraibles que
confieren al conjunto gran versatilidad y robustez.
La unién entre partes es sencillay rapida con la ayuda de todos los accesorios creados
especificamente para simplificar estas operaciones.
Pintados por dentro y fuera con resina epoxi-poliéster texturizada color gris RAL 7035,
con una cubierta de fosfato.
La pintura no se dafha por perforaciones.
Méaxima versatilidad en la formacién de cualquier tipo de montaje.

- Altarigidez y poco riesgo de ruptura.

Usos

Para uso interior y exterior.
- A pesarde que se utilizan en todo tipo de industria, se distinguen por cumplir con los
estandares necesarios que piden en la industria de telecomunicaciones.

Cuerpo

Material: Acero laminado en frio.

Placa de montaje galvanizada de 2.5 mm (contiene accesorios de fijacion)

La placa se puede empujar directamente en el gabinete desde el lado frontal.
Las partes superiores e inferiores estan soldadas.

Bisagras de acero.

Espesor: 1.5 mm

Puerta

>
[®]

De metal troquelada.

Cierre estandar de manecilla con bloqueo doble barra de 5 mm.

Sistema de cierre fuera de la zona estanca con varillaje provisto de 4 puntos de enganche
en altura igual o superiora 1 600 mm.

Se abren hasta 120°.

Espesor:2 mm.

Armarios
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Cerraduras para gabinetes

Cédigo Descripcion Piezas
AEMK-2 Cerradura de plastico para gabinete metalico con palomilla 1
AEMLK-5 Cerradura de acero para gabinete metalico con palomilla 1
AEMS407 Cerradura de acero para gabinete metalico con llave 1

Cerradura de plastico para
gabinete metélico con palomilla

Cerradura de acero para
gabinete metalico con palomilla

€

Cerradura de acero para
gabinete metalico con llave
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Kit de unién para OLN

Cadigo Descripcion

Piezas

AEMKU2030 Kit de unién para OLN

1

- Incluye 8 tornillos.

Armarios
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ARTEFACTOS

Linea Marsella

Apagador sencillo blanco

Cédigo Descripcion A \' Piezas
8840410 Apagador sencillo blanco 24 mm 10 250 50
8840400 Apagador sencillo blanco 36 mm 10 250 30

- Fabricado en plastico ABS.

Apagador de escalera blanco

Cédigo Descripcion A v Piezas
8840415 Apagador de escalera blanco 24 mm 10 250 50
8840405 Apagador de escalera blanco 36 mm 10 250 30

- Fabricado en plastico ABS.

Contacto sencillo aterrizado blanco

Cédigo Descripcion A \' Piezas
8810605 Contacto sencillo aterrizado blanco 24 mm 15 125 50
8810600 Contacto sencillo aterrizado blanco 36 mm 15 125 30

- Fabricado en plastico ABS.

Tapon ciego blanco

Cadigo Descripcion Piezas
8810620 Tap6n ciego blanco 24 mm 60

- Fabricado en plastico ABS.

7 = /t" Ty :\"'
—
»
—
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Toma para television blanca

Caodigo Descripcion Piezas gl =
8810615 Toma para television blanca 24 mm 50
Fabricado en plastico ABS. @
-~

Toma telefdénica blanca

Cédigo Descripcion Piezas
8810610 Toma telefénica blanca 24 mm 50

Fabricado en plastico ABS. ?

Placa de plastico blanca ciega

Cadigo Descripcion Piezas
¥
8800440 Placa de plastico blanca ciega 30
|
Fabricado en plastico ABS.
Incluyen tornillos.
w

Placa de plastico blanca sencilla

Cadigo Descripcion Piezas

8800495 Placa de plastico blanca sencilla 24 mm 30 ‘ -
8800500 Placa de plastico blanca sencilla de 36 mm 30 ~

8800505 Placa de plastico blanca doble de 72 mm 30 |

Fabricado en plastico ABS. A
Incluyen tornillos.

Artefactos
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Placa de plastico blanca doble

Cédigo Descripcion Piezas

8800445 Placa de pléastico blanca doble de 24 mm 30

- Fabricado en plastico ABS.
+ Incluyen tornillos.

Conector HDMI con placa blanca

Cédigo Descripcion Piezas
8840930 Conector HDMI con placa blanca 10

- Fabricado en plastico ABS.
+ Incluyen tornillos.

=
=

Contacto polarizado y dos entradas USB
con placa blanca

Caodigo Descripcion A Vv Piezas |

Contacto polarizado y dos entradas USB

8840935
con placa blanca

15 125 10

- Fabricado en plastico ABS.
+ Incluyen tornillos.

=
=

Contacto doble aterrizado con placa blanca

Caodigo Descripcion A \' Piezas

8840925 Contacto doble aterrizado con placa 10 127 10 1
blanca72 mm _._;

- Fabricado en plastico ABS. (]

- Incluyen tornillos.

=
=
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Contacto doble con placa blanca

Codigo Descripcion A v Piezas —
8810900 Contacto doble con placa blanca 36 mm 15 125 10 ‘

- Fabricado en plastico ABS. I I I !

-+ Incluyen tornillos. . . l
Apagador y contacto con placa blanca

Caodigo Descripcion A \' Piezas B
8840905 Apagadory contacto con placa blanca36 mm 10 250 10

+ Fabricado en plastico ABS. I l

- Incluyen tornillos. ]

=
=

Apagador y contacto doble de 24 mm
con placa blanca

Cadigo Descripcion A \" Piezas

Apagadory contacto doble de 24 mm - e

8840940 10/15 250/125 10
con placa blanca 11 1

- Fabricado en plastico ABS.
+ Incluyen tornillos.

=
=

Apagador doble y contacto de 24 mm
con placa blanca

Cédigo Descripcion A \' Piezas

Apagador doble y contacto de 24 mm con

8840945
placa blanca

10/15  250/125 10

- Fabricado en plastico ABS. L]
- Incluyen tornillos. —‘__ —

=
=
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Apagador sencillo con placa blanca

Caodigo Descripcion A \' Piezas

8840910 Apagador sencillo con placa blanca 36 mm 10 250 10

- Fabricado en plastico ABS.

- Incluyen tornillos.

=
=

Apagador doble con placa blanca

Cadigo Descripcion A ' Piezas
8840900 Apagador doble con placa blanca 36 mm 10 250 10 : : S

- Fabricado en plastico ABS.
+Incluyen tornillos.

=
=

Apagador triple con placa blanca

Cadigo Descripcion A v Piezas x ——— —
8840915 Apagador triple con placa blanca 24 mm 10 250 10

- Fabricado en plastico ABS.
- Incluyen tornillos.

=
=

Apagador para timbre con placa blanca

Caodigo Descripcion A \' Piezas . s

8840420 Apagador para timbre con placa blanca 72 mm 10 250 10

- Fabricado en plastico ABS.
- Incluyen tornillos.

L

=
=
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Linea Niza

Apagador sencillo marfil

Cédigo Descripcion A \' Piezas
8840411 Apagador sencillo marfil 24 mm 10 250 50
8840401 Apagador sencillo marfil 36 mm 10 250 30

Fabricado en plastico ABS.

=
=

Apagador de escalera marfil

Cédigo Descripcion A \' Piezas
8840416 Apagador de escalera marfil 24 mm 10 250 50
8840406 Apagador de escalera marfil 36 mm 10 250 30

Fabricado en plastico ABS.

=
=

Contacto sencillo aterrizado marfil

Cédigo Descripcion A \' Piezas
8810606 Contacto sencillo aterrizado marfil 24 mm 15 125 50
8810601 Contacto sencillo aterrizado marfil 36 mm 15 125 30

Fabricado en plastico ABS.

=
=

Tapon ciego marfil

Cédigo Descripcion Piezas
8810621 Tapén ciego marfil 24 mm 60

Fabricado en plastico ABS.

Artefactos
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Toma para television marfil

Cadigo Descripcion Piezas

8810616 Toma para television marfil 24 mm 50

Fabricado en plastico ABS.

Toma telefdnica marfil

Cédigo Descripcion Piezas
8810611 Toma telefénica marfil 24 mm 50

Fabricado en plastico ABS.

Placa de plastico marfil ciega

Cédigo Descripcion Piezas

8800441 Placa de plastico marfil ciega 30

Fabricado en plastico ABS.
Incluyen tornillos.

Placa de plastico marfil sencilla

Cédigo Descripcion Piezas
8800496 Placa de plastico marfil sencilla de 24 mm 30
8800501 Placa de plastico marfil sencilla de 36 mm 30
8800506 Placa de plastico marfil sencilla de 72 mm 30

Fabricado en plastico ABS.
Incluyen tornillos.
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Placa de plastico marfil doble

Cédigo Descripcion Piezas f = =
8800446 Placa de plastico marfil doble de 24 mm 30 r ,lﬂ

. ) ; .

- Fabricado en plastico ABS. ﬁ [r—— ‘1‘1

- Incluyen tornillos. ﬂ '; A 1

I
i
ko _4

Conector HDMI con placa marfil

Cadigo Descripcion Piezas

8840931 Conector HDMI con placa marfil 10

- Fabricado en plastico ABS.
- Incluyen tornillos.

=
=

Contacto polarizado y dos entradas USB
con placa marfil

Cédigo Descripcion A \' Piezas

Contacto polarizado y dos entradas USB

8840936 :
con placa marfil

15 125 10

- Fabricado en plastico ABS.
- Incluyen tornillos.

=
=

Contacto doble aterrizado con placa marfil

Caodigo Descripcion A \' Piezas

Contacto doble aterrizado con placa

8840926 marfil 72 mm

15 125 10

- Fabricado en plastico ABS.
+ Incluyen tornillos.

=
=
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Contacto doble con placa marfil

Cédigo Descripcion A \' Piezas

8810901 Contacto doble con placa marfil 36 mm 15 125 10

- Fabricado en plastico ABS.
+ Incluyen tornillos.

=
=

Apagador y contacto con placa marfil

Cadigo Descripcion A ' Piezas

8840906 Apagador y contacto con placa marfil36 mm 10 250 10

- Fabricado en plastico ABS.
- Incluyen tornillos.

=
=

Apagador y contacto doble de 24 mm
con placa marfil

Codigo Descripcion A \' Piezas

Apagador y contacto doble de 24 mm

8840941 )
con placa marfil

10/15 250/125 10

- Fabricado en plastico ABS.
- Incluyen tornillos.

=
=

Apagador doble y contacto de 24 mm
con placa marfil

Caodigo Descripcion A \' Piezas

Apagador doble y contacto de 24 mm con

8840946 )
placa marfil

10/15 250/125 10

- Fabricado en plastico ABS.
- Incluyen tornillos.

=
=

Artefactos




argoselectrica.com

Catalogo 2023

Apagador sencillo con placa marfil

Cédigo Descripcion A \' Piezas

8840911 Apagador sencillo con placa marfil 36 mm 10 250 10

- Fabricado en plastico ABS.

- Incluyen tornillos.

Apagador doble con placa marfil

Cédigo Descripcion A \' Piezas

8840901 Apagador doble con placa marfil 36 mm 10 250 10

- Fabricado en plastico ABS.

+Incluyen tornillos.

Apagador triple con placa marfil

Cédigo Descripcion A \' Piezas
8840916 Apagador triple con placa marfil 24 mm 10 250 10

- Fabricado en plastico ABS.

- Incluyen tornillos.

Apagador para timbre con placa marfil

Cédigo Descripcion A ' Piezas
8840421 Apagador para timbre con placa marfil 72 mm 10 250 10

- Fabricado en plastico ABS.
- Incluyen tornillos.

=
=
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Linea Cannes

Contacto aterrizado y dos entradas USB con placa de acrilico
blanca 72 mm

Cadigo Descripcion Contacto USB Piezas

Entrada Salida

A \' Hz \' Hz A \'
8842935 Contacto aterrizadoy dos entradas USB 15 110/250 60 110/250 60 21 5VDC 10
con placa de acrilico blanca 72 mm
- Material de fabricacién: Cuerpo de policarbonato.
- Placa: Acrilico blanca. —
- Incluyen tornillos.
NOM -
— 11
s

Contacto doble aterrizado con placa de acrilico blanca 72 mm

Cadigo Descripcion A v Hz Piezas

Contacto doble aterrizado con placa

8842925 de acrilico blanca 72 mm

15 127 60 10 .

- Material de fabricacién: Cuerpo de policarbonato.
- Placa:Acrilico blanca.
- Incluyen tornillos.

=
=

Contacto triple aterrizado con placa de acrilico blanca 72 mm

Cadigo Descripcion A v Hz Piezas
8842930 Conta?t.o triple aterrizado con placa 15 127 60 10
de acrilico blanca 72 mm
| I O O
- Material de fabricacién: Cuerpo de policarbonato. ' a a [ ]
- Placa: Acrilico blanca.

+ Incluyen tornillos.

=
=
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Apagador y contacto con placa de acrilico blanca 36 mm

Cédigo Descripcion Apagador Contacto Piezas
A \" Hz A \') Hz
8842905 Apagadory contacto con placa 10 250 60 15 127 60 10

de acrilico blanca 36 mm

- Material de fabricacién: Cuerpo de policarbonato.
- Placa:Acrilico blanca.
- Incluyen tornillos.

=
=

Apagador y contacto doble con placa de acrilico blanca 24 mm

Caodigo Descripcion Apagador Contacto Piezas
A \' Hz A \' Hz
8842940 Apagadory contacto doble con placa 10 250 60 15 127 60 10

de acrilico blanca 24 mm

- Material de fabricacién: Cuerpo de policarbonato.
+ Placa:Acrilico blanca.
- Incluyen tornillos.

=
=
L=
L=

Apagador doble y contacto con placa de acrilico blanca 24 mm
Cédigo Descripcion Apagador Contacto Piezas
A \' Hz A \' Hz

8842945 Apagador doble y contacto con placa 10 250 60 15 127 60 10

de acrilico blanca 24 mm
- Material de fabricacién: Cuerpo de policarbonato.
- Placa: Acrilico blanca.
- Incluyen tornillos.
— | |
NOM 11

Artefactos
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Apagador sencillo con placa de acrilico blanca 72 mm

Cédigo Descripcion A ' Hz Piezas

Apagador sencillo con placa

8842910 de acrilico blanca 72 mm

10 250 60 10

- Material de fabricacion: Cuerpo de policarbonato.
- Placa:Acrilico blanca.

- Incluyen tornillos. —
Apagador de escalera con placa de acrilico blanca 72 mm
Cadigo Descripcion A v Hz Piezas
8842911 Apagafjpr de escalera con placa 10 250 60 10

de acrilico blanca 72 mm

|

- Material de fabricacion: Cuerpo de policarbonato.
+ Placa:Acrilico blanca. —
+Incluyen tornillos.
Apagador doble con placa de acrilico blanca 36 mm
Cédigo Descripcion A \' Hz Piezas
8842900 Apagador doble con placa 10 250 60 10

de acrilico blanca 36 mm , —
- Material de fabricacién: Cuerpo de policarbonato.
- Placa:Acrilico blanca. — —

- Incluyen tornillos. = —

=
=
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Apagador triple con placa de acrilico blanca 24 mm

Cadigo Descripcion A ' Hz Piezas

8842915 Apagador triple con placa 10 250 60 10

de acrilico blanca 24 mm
[
- Material de fabricacion: Cuerpo de policarbonato. |
- Placa: Acrilico blanca. — — =

+ Incluyen tornillos.

=
=

Apagador para timbre con placa de acrilico blanca 72 mm

Cadigo Descripcion A Vv Hz Piezas

Apagador para timbre con placa 10 250 60 10

de acrilico blanca 72 mm = E—‘
e ——————————_ . W

8842420

- Material de fabricacién: Cuerpo de policarbonato.
- Placa:Acrilico blanca.
- Incluyen tornillos.

=
=
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Linea Mdénaco

Contacto aterrizado y dos entradas USB con placa de acrilico
hegra 72 mm

Caodigo Descripcion Contacto USB Piezas
Entrada Salida
A \' Hz v Hz A Vv

Contacto aterrizado y dos entradas USB

8843935 con placa de acrilico negra 72 mm

15 110/250 60 110/250 60 2.1 5VDC 10

- Material de fabricacion: Cuerpo de policarbonato.
+ Placa: Acrilico negra.
+Incluyen tornillos.

0

=
=

Contacto doble aterrizado con placa de acrilico negra 72 mm

Cédigo Descripcion A \' Hz Piezas

Contacto doble aterrizado con placa

8843925 de acrilico negra 72 mm

15 127 60 10

- Material de fabricacion: Cuerpo de policarbonato.
- Placa: Acrilico negra.
+ Incluyen tornillos.

0

=
=

Contacto triple aterrizado con placa de acrilico negra 72 mm

Cédigo Descripcion A \' Hz Piezas

Contacto triple aterrizado con placa

8843930 de acrilico negra 72 mm

15 127 60 10

- Material de fabricacion: Cuerpo de policarbonato.
-+ Placa:Acrilico negra.
+ Incluyen tornillos.

0

=
=
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Apagador y contacto con placa de acrilico negra 36 mm

Codigo Descripcion Apagador Contacto Piezas

A \" Hz A \" Hz

Apagadory contacto con placa

8843905 de acrilico negra 36 mm

10 250 60 15 127 60 10

- Material de fabricacién: Cuerpo de policarbonato.
- Placa: Acrilico negra.
+ Incluyen tornillos.

0

=
=

Apagador y contacto doble con placa de acrilico negra 24 mm

Caodigo Descripcion Apagador Contacto Piezas

A \' Hz A \' Hz

Apagadory contacto doble con placa

8843940 de acrilico negra 24 mm

10 250 60 15 127 60 10

- Material de fabricacion: Cuerpo de policarbonato.
- Placa: Acrilico negra.
+ Incluyen tornillos.

0

=
=

Apagador doble y contacto con placa de acrilico negra 24 mm

Caodigo Descripcion Apagador Contacto Piezas
A \' Hz A \" Hz
8843945 Apagador doble y contacto con placa 10 250 60 15 127 60 10

de acrilico negra 24 mm

- Material de fabricacion: Cuerpo de policarbonato.
- Placa: Acrilico negra.
- Incluyen tornillos.

0

=
=
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Apagador sencillo con placa de acrilico negra 72 mm

Caodigo Descripcion A \' Hz Piezas

Apagador sencillo con placa

8843910 de acrilico negra 72 mm

10 250 60 10

- Material de fabricacion: Cuerpo de policarbonato.
- Placa: Acrilico negra.
- Incluyen tornillos.

0

=
=

Apagador de escalera con placa de acrilico negra 72 mm

Caodigo Descripcion A ' Hz Piezas

Apagador de escalera con placa

8843911 de acrilico negra 72 mm

10 250 60 10

Material de fabricacién: Cuerpo de policarbonato.
Placa: Acrilico negra.
Incluyen tornillos.

0

=
=

Apagador doble con placa de acrilico negra 36 mm

Cédigo Descripcion A ' Hz Piezas

Apagador doble con placa

8843900 de acrilico negra 36 mm

10 250 60 10

Material de fabricacién: Cuerpo de policarbonato.
Placa: Acrilico negra.
Incluyen tornillos.

0

=
=
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Apagador triple con placa de acrilico negra 24 mm

Caodigo Descripcion A \' Hz Piezas

Apagador triple con placa

de acrilico negra 24 mm 10 250 60 10

8843915

- Material de fabricacion: Cuerpo de policarbonato.
+ Placa: Acrilico negra.
+ Incluyen tornillos.

0

=
=

Apagador para timbre con placa de acrilico negra 72 mm

Caodigo Descripcion A \' Hz Piezas

Apagador para timbre con placa

de acrilico negra 72 mm 10 250 60 10

8843420

- Material de fabricacion: Cuerpo de policarbonato.
+ Placa: Acrilico negra.
Incluyen tornillos.

0

=
=
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Linea Versalles

Contacto aterrizado y dos entradas USB con placa de
acero inoxidable 72 mm

Cédigo Descripcion Contacto UsB Piezas
Entrada Salida
A \' Hz ' Hz A \'

Contacto aterrizado y dos entradas USB

8841935 con placa de acero inoxidable 72 mm

15 110/250 60 110/250 60 21 5VDC 10

- Material de fabricacién: Cuerpo de policarbonato.
- Placa: Acero inoxidable.
- Incluyen tornillos.

=
=

Contacto doble aterrizado con placa de acero inoxidable 72 mm

Cédigo Descripcion A \' Hz Piezas

Contacto doble aterrizado con placa

8841925 de acero inoxidable 72 mm

15 127 60 10

- Material de fabricacién: Cuerpo de policarbonato.
- Placa: Acero inoxidable.
- Incluyen tornillos.

=
=

Contacto triple aterrizado con placa de acero inoxidable 72 mm

Cadigo Descripcion A v Hz Piezas

Contacto triple aterrizado con placa

8841930 de acero inoxidable 72 mm

15 127 60 10

- Material de fabricacién: Cuerpo de policarbonato.
- Placa: Acero inoxidable.
- Incluyen tornillos.

=
=
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Apagador y contacto con placa de acero inoxidable 36 mm

Cédigo Descripcion Apagador Contacto Piezas
A \) Hz A \") Hz
8841905 Apagadory contacto con placa 10 250 60 15 127 60 10

de acero inoxidable 36 mm

- Material de fabricacién: Cuerpo de policarbonato.
- Placa: Acero inoxidable.
- Incluyen tornillos.

=
=

Apagador y contacto doble con placa de acero inoxidable 24 mm

Cédigo Descripcion Apagador Contacto Piezas
A ' Hz A v Hz

Apagadory contacto doble con placa

de acero inoxidable 24 mm 10 250 60 15 127 60 10

8841940

- Material de fabricacién: Cuerpo de policarbonato.
- Placa: Acero inoxidable.
- Incluyen tornillos.

=
=

Apagador doble y contacto con placa de acero inoxidable 24 mm

Cédigo Descripcion Apagador Contacto Piezas
A \" Hz A \" Hz

Apagador doble y contacto con placa

de acero inoxidable 24 mm 10 250 60 15 127 60 10

8841945

- Material de fabricacion: Cuerpo de policarbonato.
- Placa: Acero inoxidable.
+ Incluyen tornillos.

=
=
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Apagador sencillo con placa de acero inoxidable 72 mm

Cadigo Descripcion A Vv Hz Piezas

Apagador sencillo con placa

8841910 de acero inoxidable 72 mm

10 250 60 10

- Material de fabricacioén: Cuerpo de policarbonato.
- Placa: Acero inoxidable.
- Incluyen tornillos.

=
=

Apagador de escalera con placa de acero inoxidable 72 mm

Cédigo Descripcion A ' Hz Piezas

Apagador de escalera con placa

8841911 de acero inoxidable 72 mm

10 250 60 10

- Material de fabricacioén: Cuerpo de policarbonato.
+ Placa: Acrilico negra.
- Incluyen tornillos.

=
=

Apagador doble con placa de acero inoxidable 36 mm

Cédigo Descripcion A \' Hz Piezas

Apagador doble con placa

8841900 de acero inoxidable 36 mm

10 250 60 10

- Material de fabricacién: Cuerpo de policarbonato.
+ Placa:Acrilico negra.
- Incluyen tornillos.

=
=
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argoselectrica.com Catalogo 2023

Apagador triple con placa de acero inoxidable 24 mm

Cédigo Descripcion A Vv Hz Piezas

Apagador triple con placa

8841915 de acero inoxidable 24 mm

10 250 60 10

- Material de fabricacién: Cuerpo de policarbonato.
- Placa:Acrilico negra.
- Incluyen tornillos.

=
=

Apagador para timbre con placa de acero inoxidable 72 mm

Cédigo Descripcion A ' Hz Piezas

Apagador triple con placa

de acero inoxidable 24 mm 10 250 60 10

- Material de fabricacion: Cuerpo de policarbonato.
+ Placa:Acrilico negra.
+Incluyen tornillos.

=
=
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Interruptores de palanca

Cadigo Descripcion Accion A/V Piezas
8840150 3 tornillos 1P 2T SI-NO-SI 15A 125V ~ / 10A 250V ~ 20
8840200 4 tornillos 2P 1T SI-NO 15A 125V ~ / 10A 250V ~ 15
8840250 6 tornillos 2P 2T SI-NO-SI 15A 125V ~ / 10A 250V ~ 15
8840300 Con cables 1P 1T SI-NO 6A 125V ~ / 3A 250V ~ 20

Portalamparas
Cédigo Descripcion w Y Piezas

Portalampara baquelita ladrén con

9400050 interruptor de cadena 660 125 20
9400060 Portalampara baquelita ladrén sencillo 660 125 20
Cadigo Descripcion w \' Piezas
9400070 Portalampara baquelita sencillo 660 125 20
Codigo Descripcion W Vv Piezas
9400080 Portalampara baquelita de paso 600 127 20
Caodigo Descripcion w \" Piezas
9400090 Portalampara de hule para intemperie 660 127 20

=
=)
=
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Dispositivos de entrada recta

Cédigo Descripcion A \' Piezas
8810200 Contacto doble polarizado marfil 15 127 20

Contacto doble aterrizado marfil para
sobreponer

8810200 8810250

8810250 15 127 20

=
(=)
=

Cédigo Descripcion A \' Piezas

8810400 Contacto oval sencillo para sobreponer 6 127 25

Cédigo Descripcion A ' Piezas

8840350 Apagador oval para sobreponer 6 127 30

Cédigo Descripcion A ' Piezas
8810150 Contacto doble aterrizado marfil 15 127 20
8810154 Contacto doble aterrizado blanco 15 127 20

Artefactos
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Cadigo Descripcion A \' Piezas
8810255 Conta_cto doble con conexibn a tierra aislada 15 127 20
naranja

=
=)
=
>/
D:

Cadigo Descripcion A ' Piezas
8810100 Contacto cara de chino sencillo aterrizado marfil 15 127 20
8810050 Contacto sencillo aterrizado marfil 15 127 20
8810054 Contacto sencillo aterrizado blanco 15 127 20
8810100 8810050 8810054
Cadigo Descripcion A \" Piezas i ﬁ_i’_ﬁ,
8840050 Apagador doble marfil 15 127 15 e

Caodigo Descripcion A v Piezas

8840100 Apagador con contacto polarizado marfil 15 125 15

i (0

Artefactos
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Caodigo Descripcion A v Piezas

9400040 Portalampara E27 marfil con clavija 15 127 20 J l

Cédigo Descripcion A \" Piezas

8820250 Clavija convertidora de hule 15 127 50 ' I

Caodigo Descripcion A v Piezas

8830050 Clavija sencilla de hule redonda 15 127 50

8830400 Clavija sencilla de hule ovalada 15 127 50

Cédigo Descripcion A \' Piezas

8830150 Clavija blindada con abrazadera 15 127 25

Artefactos 7
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Caodigo Descripcion A \' Piezas

8830100 Clavija de hule redonda aterrizada con 15 127 25
abrazadera

Cédigo Descripcion A Vv Piezas

8810110 Contacto de hule redondo aterrizado con 15 127 20
abrazadera

Caodigo Descripcion A \' Piezas

8830320 Clavija plastica polarizada con abrazadera 15 127 20

Cédigo Descripcion A \' Piezas

8810320 Contacto pléastico polarizado con abrazadera 15 127 20

=
(=)
=

Artefactos
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Cédigo Descripcion AV Piezas

8830310 Clavija plastica aterrizada con abrazadera 15 127 20

=
=)
=

Caodigo Descripcion A V  Piezas

8810310 Contacto plastico aterrizado con abrazadera 15 127 20

Caodigo Descripcion AV Piezas

Clavija plastica aterrizada cara de chino

con abrazadera 1 127 20

Cadigo Descripcion AV Piezas

Contacto plastico aterrizado cara de
chino con abrazadera

15 127 20

=
(=)
=

Artefactos
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Cédigo Descripcion AV Piezas
8830300 Clavija blindada aterrizada con abrazadera 15 127 25

NOM

Caodigo Descripcion A \' Piezas

8810300 Contacto blindado aterrizado con abrazadera 15 127 20

oM (0

Cédigo Descripcion A v Piezas

Clavija blindada aterrizada cara de chino

8830350
con abrazadera

15 127 25

=
(=]
=

Cédigo Descripcion A Vv Piezas

8810350 Contacto blindado aterrizado cara de chino 15 127 20
con abrazadera

=
=]
=

Artefactos
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Dispositivos con seguro de media vuelta

Caodigo Descripcion AV Nema Piezas

Clavija con seguro de media vuelta

8830500 2 polos 2 hilos

20 250 L2-20 1

=
(=)
=

g

Cédigo Descripcion AV Nema Piezas

Receptaculo con seguro de media vuelta
2 polos 2 hilos

i ()

20 250 L2-20 1

Codigo  Descripcion A V Nema Piezas

Clavija colgante con seguro de media vuelta

8830520 2 polos 2 hilos 20 250 No 1
Cédigo  Descripcién A V  Nema Piezas

Contacto colgante con seguro de media vuelta
2 polos 2 hilos

i @

20 250 L2-20 1
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Cédigo  Descripcion A V  Nema Piezas

Clavija colgante con seguro de media vuelta

8830525 2 polos 3 hilos

15 125 L5-15 1

=
(=)
=

Codigo  Descripcion A V  Nema Piezas

Contacto colgante con seguro de media vuelta

2 polos 3 hilos 15 125 L5156 1

-—
=

Cédigo  Descripcion A V  Nema Piezas

Receptaculo con seguro de media vuelta

8810530 2 polos 3 hilos 15 125 L5-15 1
Cédigo  Descripcion A V  Nema Piezas

Clavija colgante con seguro de media vuelta

2 polos 3 hilos 15 250 L6-16 1
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Codigo  Descripcion A V  Nema Piezas
8810510 Contacto cplgante con seguro de media vuelta 15 250 L6-15 1

2 polos 3 hilos
Cédigo  Descripcion A V  Nema Piezas
8810535 Receptacu.lo con seguro de media vuelta 15 250 L6-15 1

2 polos 3 hilos
Cédigo  Descripcion A V  Nema Piezas
8830530 Clavija colg_ante con seguro de media vuelta 15 277 L7415 1

2 polos 3 hilos
Cédigo  Descripcion A V  Nema Piezas
8810515 Contacto colgante con seguro de media vuelta 15 277 L7415 1

2 polos 3 hilos
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Cédigo  Descripcion A V  Nema Piezas
8810540 Receptacu_lo con seguro de media vuelta 15 277 L7415 1

2 polos 3 hilos
Céodigo Descripcion AV Nema Piezas

Clavija colgante con seguro de media vuelta 20 125/250 L14-20 1

3 polos 4 hilos
Cédigo  Descripcion AV Nema Piezas
8810520 Contacto c_olgante con seguro de media vuelta 20 250 L14-20 1
3 polos 4 hilos
— o
NO (R
— Qﬂ
Codigo  Descripcion AV Nema Piezas

Receptaculo con seguro de media vuelta

3 polos 4 hilos 20 125/250 L14-20 1
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Codigo  Descripcion

Nema Piezas

Clavija con seguro de media vuelta

8830510 3 polos 3 hilos

20 125/250 No

=
(=]
=

Cédigo  Descripcion

Nema Piezas

Receptaculo con seguro de media vuelta
3 polos 3 hilos

i

Codigo  Descripcion

Nema Piezas

Clavija con seguro de media vuelta

8830515 4 polos 4 hilos

=
o
=

Codigo  Descripcion

Nema Piezas

Receptaculo con seguro de media vuelta
4 polos 4 hilos
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Placas

Cédigo Descripcion Piezas
PPD013B Placa termopléastica para artefactos diplex blanca 30
PPD0O13N Placa termoplastica para artefactos diplex naranja 30
o
-

Cédigo Descripcion Piezas
PPD013M Placa de plastico para contacto daplex marfil 50 _ iy

e
Cédigo Descripcion Piezas
8800100 Placa de plastico para contacto sencillo marfil 50 -
8800104 Placa de plastico para contacto sencillo blanca 50 B
Cédigo Descripcion Piezas
8800250 Placa de aluminio anodizado diplex 30

Artefactos
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Cédigo Descripcion Piezas
8800300 Placa de aluminio anodizado sencillo 30

Cadigo Descripcion Piezas
8800350 Placa de aluminio anodizado ciega 30

Cadigo Descripcion Piezas
8800200 Placa de plastico para intemperie para receptaculo sencillo 12
Caodigo Descripcion Piezas
8800150 Placa de plastico para intemperie para receptaculo daplex 12

Artefactos
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Caodigo Descripcion Piezas -
8800410 Placa de aluminio gris para receptaculo sencillo 35 mm 50
8800415 Placa de aluminio gris para receptaculo sencillo 40 mm 50
8800420 Placa de aluminio gris para receptaculo sencillo 55 mm 50
Cédigo Descripcion Piezas
8800425 Placa de aluminio gris con tapa para receptaculo sencillo 50
35mm
8800430 Placa de aluminio gris con tapa para receptaculo sencillo 50
40 mm
8800435 Placa de aluminio gris con tapa para receptaculo sencillo 50
55 mm
Caodigo Descripcion Piezas
8800460 Placa de aluminio ciega cuadrada 4 1/2” x 4 1/2” 1
Cuenta con certificacion UL
Cadigo Descripcion Piezas
8800470 Placa de aluminio ciega rectangular 2” x 4” 1
Cuenta con certificacion UL
Cédigo Descripcion Piezas

8800465 Placa duplex con tapa para intemperie cuadrada 4 1/2”x 4 1/2” 1

Cuenta con certificacion UL

Artefactos
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Cajas rectangulares de aluminio

NuUmero de orificios Medida de cada

Posicion del

Codigo Color Medidas roscados orificio orificio Piezas
(mm) (pulg)

9840010 . 71x116x50 3 1/2 uU,D,B 50
9840020 ‘ 71x116x50 5 1/2 2xU, 2xD, B 50
9840030 . 71x116x50 3 3/4 U,D,B 50
9840040 . 71x116x50 5 3/4 U,D, 2xS,B 50
9840070 . 71x116x50 5 1/2 U,D, 2xS,B 50
9840080 . 71x116x50 5 3/4 2xU, 2xD, B 50
9840090 . 71x116x50 5 1 U,D, 2xS,B 50

Cuenta con certificacién UL
Arriba =U
Abajo =D
Costado =S
Atras =B
Cajas cuadradas de aluminio

- . Numero de orificios Medida de cada Posicion del .
Codigo Color Medidas roscados orificio orificio Piezas

(mm) (pulg)

9840050 . 116x116x55 5 1/2 2xU, 2xD, B 40
9840057 . 116x116x55 9 1/2 3xU, 3xD, 2xD, B 40
9840060 . 116x116x55 5 3/4 2xU, 2xD, B 40
9840067 . 116x116x55 9 3/4 3xU, 3xD, 2xD, B 40

Cuenta con certificacion UL

Arriba=U
Abajo =D
Costado =S
Atras = B

Artefactos
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Caja rectangular no metalica

Cédigo Color Medidas Nl.fr'ngro de M.ec'hc.ia de cada Piezas
orificios roscados orificio
(AxBxC)
(mm) (pulg)
CAPR719G . 70x117x51 3 3/4 12
CAPR719V . 70x117x51 3 3/4 12
Caja cuadrada no metalica
P . Namero de Medidade cada |,
Codigo Color  Medidas orificios roscados orificio Piezas
(AxBxC)
(mm) (pulg)
CAPC719G ‘ 117x117x50 9 1/2, 3/4 9
CAPC719V . 117x117x50 9 1/2, 3/4 9

Tapa no metdlica pesada cuadrada

Cédigo Color Descripcion Medidas Piezas
AxB (pulg)

TPRDO19G . Tapa no metalica pesada cuadrada para 2 tomas dobles gris 4.85" x 4.85” 18

TPRDO19V . Tapa no metalica pesada cuadrada para 2 tomas dobles verde 4.85” x 4.85” 18

TPRC019G . Tapa no metalica pesada cuadrada ciega gris 4.85” x 4.85” 18

TPRCO19V . Tapa no metalica pesada cuadrada ciega verde 4.85” x 4.85” 18




argoselectrica.com

Catalogo 2023

Tapa no metdlica pesada rectangular

Caodigo Color Descripcion Medidas Piezas
AxB (pulg)

TPRDO13G . Tapa no metalica pesada rectangular para 1 toma dobles gris 2.81"x 4.6” 18

TPRDO13V . Tapa no metéalica pesada rectangular para 1 toma dobles verde 2.81"x 4.6” 18

TPRCO013G . Tapa no metéalica pesada rectangular ciega gris 2.81"x4.6” 18

TPRCO13V . Tapa no metéalica pesada rectangular ciega verde 2.81"x4.6” 18

Tapones de aluminio para caja metalica y no metdlica

Cadigo Descripcion Piezas

8800600 Juego_de4tapone§ _de aluminio 1/2” (13 mm) para caja 100
metélicay no metalica

8800610 Jueg:o-delftapone’s Fie aluminio 3/4” (19 mm) para caja 100
metalicay no metalica

Tapones no metalicos

Caodigo Color Descripcion Paquete

TAPP19G . Tapén no metalico 3/4” gris paquete de 20 piezas 1

TAPP19V . Tapén no metalico 3/4” verde paquete de 20 piezas 1

Reducciones no metalicas

Cadigo Color Descripcion Paquete
REDP19-13G . RedL'Jcmon no metalica 3/4” a 1/2” gris paquete de 1

50 piezas
REDP19-13V . RedL_Jccmn no metalica 3/4” a 1/2” verde paquete de 1

50 piezas

Artefactos 8
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AUDIO Y VIDEO

Cédigo Descripcion Piezas

9300100 Antena interior tipo radar con cable coaxial 20

Extension de 0.8 m de cable coaxial.

Cédigo Descripcion Piezas

9300170 Antena interior horizontal de alta definicién para television 20

Extension de 1.6 m de cable coaxial. —

Audio y video
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Cordodn duplex polarizado 300V ~

Cadigo Calibre Conductor Dimensiones exteriores Area Longitud
AWG Calibre ANG  No.de hilos Alto (mm) Ancho (mm) (mm) (m)

1614220 22 30 7 2.31 4 0.325 500

1614180 18 30 16 2.39 5.45 0.824 500

Nota: Estos son datos aproximados y estan
sujetos a tolerancias de manufactura.

Caracteristicas técnicas consultar en el =
apartado de “Conductores”. - 3

Audio y video
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Cajas estanca

Cajas estanca con conos

Caodigo Color Descripcion Dimensiones g‘:gfe%g% n Piezas
AxBxC (mm)

CE808045CH . Caja estanca con conos hueso presion 80x80x45 IP 55 35

CE101045CH ® Caja estanca con conos hueso presion 100x100x45 IP 55 24

CE151080CH @ Caja estanca con conos hueso tornillo 150x105x80 IP 55 1

CE221710CH () Caja estanca con conos hueso tornillo 225x175x100 IP 55 1

CE322712CH ® Caja estanca con conos hueso tornillo 325x275x120 IP 55 1

Cajas estanca
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Cajas estanca lisas

pum Lo . . Grado de .

Codigo Color Descripcion Dimensiones proteccion Piezas
AxBxC (mm)

CE808045LH o Caja estanca lisa hueso presion 80x80x45 IP 55 35
CE101045LH o Caja estanca lisa hueso presion 100x100x45 IP 55 24
CE151080LH [ ) Caja estanca lisa hueso tornillo 150x105x80 IP 65 1
CE221710LH . Caja estanca lisa hueso tornillo 225x175x100 IP 65 1
CE322712LH (] Caja estanca lisa hueso tornillo 325x275x120 IP 65 1

—C

B
-— A

Cajas estanca
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CENTROS DE CARGA

Cédigo Descripcion A Calibre AWG Dimensiones (mm)
min. max. Ancho (A) Alto (B) Profundidad (C)

AQOD2-F 2 unidades empotrar 50 14 8 95 155 75
AQOD2-S 2 unidades sobreponer 50 14 8 95 155 75
AQOD3-F 3 unidades empotrar 100 14 6 159 194 75
AQOD3-S 3 unidades sobreponer 100 14 6 159 194 75
AQOD4-F 4 unidades empotrar 60 14 6 168 183 75
AQOD4-S 4 unidades sobreponer 60 14 6 168 183 75
AQODS8-F 8 unidades empotrar 100 14 6 239 183 75
AQO8-F ?g‘;;?::s empotrar monofésico 4, 14 1/0 205 235 95
AQODS8-S 8 unidades sobreponer 100 14 6 239 183 75
AQO08-S go“m?éd;i;"brepo”er monofasi- 449 14 1/0 183 243 95
AQOD12-F 12 unidades empotrar 125 6 2/0 308 358 113
AQOD12-S 12 unidades sobreponer 125 6 2/0 308 358 113
AQ0312-S 12 unidades sobreponer trifasico 125 6 2/0 365 460 100

Caracteristicas técnicas

Fabricado en lamina de acero rolada en frio fosfatizada.
Capacidad maxima de 50 A,60 A, 100 Ay 125 A.
Acabado en pintura electrostatica color gris RAL 7037.
Servicio: 2 fases 3 hilos o 3 fases 4 hilos.

Tension de alimentacion: 120/240 V.

Frecuencia: 60 Hz

Gabinete tipo Nema 1 (usos generales).

Circuitos derivados para interruptores enchufables.

Uso

Fabricados para distribuir 2, 3, 4, 8,12 6 20 circuitos independientes.

Proteccion de circuitos de equipos de aire acondicionado, refrigeraciéon, maquinas,

herramientas en pequenos talleres, etc.

Proteccion para instalaciones con carga monofasica, bifasica o trifasica. e N

-——
|=
=
(oV)
C__1
I
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Diagramas

CENTRO DE CARGA 2 UNIDADES CENTRO DE CARGA 3 UNIDADES

N L1L2 N L1L2 L1 L2 L3 N

®

2INT.DE1POLO TINT. DE 2 POLOS
3INT.1POLO
2 FASES 3 HILOS 2 FASES 3 HILOS 1INT. 3 POLOS

3 FASES 4 HILOS

CENTRO DE CARGA 4 UNIDADES CENTRO DE CARGA 8 UNIDADES

N L1 L2
4 INT.DE1POLO
2 FASES 3 HILOS

N L1 L2

8 INT. DE1POLO
2 FASES 3 HILOS

CENTRO DE CARGA 12 UNIDADES CENTRO DE CARGA 20 UNIDADES

L1 L2 L L2

v v v wv
14 Ve 2 14 T2
33— % v 4 3 T S
54 ve—+ + 6 5 e+ 6
74 {8 7 4 {8
0 N4 10 9 ) { 10
NV el V12 - Sz

13— J 14
(o000 00 @ 0000 00] -
15 4 ) J 16

N 17— LN

¢ 18
N

12 INT.DE1POLO 19— ¢ 20

6 INT.DE 2 POLOS

2 FASES 3 HILOS

oc0o0o00@® 000000

* N

20 INT. DE1POLO
10 INT. DE 2 POLOS
2 FASES 3 HILOS
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Diagramas

CENTROS DE CARGA 8 UNIDADES BIFASICO

N N
1 2 3 4 1 2 J
i ry l o]
® °
Ly ol o
L2 . $> >$> > ® L2 ’ Py Py :
® ) ) ) ) °
rrvrro e rve |
5 6 7 8 - L
8 UND. MONOFASICO 4 UND. BIFASICO
8 INT. DE 1 POLO 4 INT. DE 2 POLOS
2 FASES 3 HILOS 2 FASES 3 HILOS

CENTROS DE CARGA 12 UNIDADES TRIFASICO
L1 L2 L3
1—0@‘ m— 2
3—0/\0——'—(1 4
5—0/.\. .—q 6
7—0K—\0—. f\— 8
g_m—?——m— 10
Ny Wi |\ & N 12
0000000 000000
* N

12 INT. DE 1 POLO
6 INT. DE 2 POLOS
4 INT. DE 3 POLOS
3 FASES 4 HILOS
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Centro de carga 4 unidades empotrar con tapa no metalica

Cédigo Color Descripcion A Calibre AWG  Dimensiones (mm)

Hueso min. max. Ancho (A)  Alto (B) Profundidad (C)

Centro de carga 4 unidades empotrar con

P 60 14 6 168 183 75
tapa no metélica

AQOP4-F

Caracteristicas técnicas -

Fabricado en lamina de acero rolada en frio fosfatizada.
- Capacidad maxima de 60 A.
- Servicio: 2 fases 3 hilos o 3 fases 4 hilos.
- Tension de alimentacion: 120/240 V.
Frecuencia: 60 Hz
Gabinete tipo Nema 1 (usos generales).
- Circuitos derivados para interruptores enchufables.

Uso

Fabricados para distribuir 4 circuitos independientes.

Proteccion de circuitos de equipos de aire acondicionado, refrigeracion, maquinas, s ~N s N
herramientas en pequefios talleres, etc. @ @
Proteccion para instalaciones con carga monofasica, bifasica o trifasica @
. B
Diagramas
@ ARGOS D ) C
N L1 L2 L )

A (4

4 INT.DE1POLO
2 FASES 3 HILOS

Centros de carga
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Centros de carga

Cédigo Descripcion A Calibre AWG Dimensiones (mm)
min. max. Ancho (A) Alto (B) Profundidad (C)
AQO8-F 8 unidades empotrar monofasico/bifasico 100 14 1/0 239 183 75
AQO8-S 8 unidades sobreponer monofasico/bifasico 100 14 1/0 239 183 75
AQO312-S 12 unidades sobreponer trifasico 125 6 2/0 308 358 113
AQO320-S 20 unidades sobreponer trifasico 125 6 2/0 308 358 113

Caracteristicas técnicas

Fabricado en lamina de acero rolada en frio fosfatizada.
Capacidad maxima de 100 Ay 125 A.

- Acabado en pintura electrostatica color gris RAL 7087.
Servicio: 3 fase 4 hilos o 2 fases 3 hilos.

- Tension de alimentacion: 120/240 V.
Frecuencia: 60 Hz.
Gabinete tipo Nema 1 (usos generales).
Circuitos derivados para interruptores enchufables.

Uso

Fabricados para distribuir 8,12y 20 circuitos independientes.
« Proteccion de circuitos de equipos de aire acondicionado,
refrigeraciéon, maquinas, herramientas en pequefos

talleres, etc.

« Proteccién para instalaciones con carga monofasica,
bifasicay trifasica.

=
=

\@

®)

Centros de carga
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Diagramas
CENTROS DE CARGA 8 UNIDADES
N N
8 INT. DE 1 POLO 4 INT. DE 2 POLOS J
1 2 3 4
1 2
L o] Ll L7 o
) : D0 s
L1 pﬁ) g : L1 ’ﬁ)i °
L2 ’4)%¢>> o L2 > .i. :
° ° ') ) |e
(]
Frrrr e rYYrY e
5 6 7 8 * 3 4 —
8 Und. monofasico 4 Und. bifasico
CENTROS DE CARGA 12 UNIDADES CENTROS DE CARGA 20 UNIDADES
L1 L2 L3 L1 If If
v vy
1f\i v 2
3 ﬂ‘.ﬁ‘mk 4
5 ﬂ .mk 6

7 —m‘ emk 8

i 1746 & + 18
N 19ﬂf § v 20
12 INT. DE 1 POLO
6 INT. DE 2 POLOS 0000000 000000
4 INT. DE 3 POLOS . N

3 FASES 4 HILOS

20 INT. DE 1 POLO
3 FASES 4 HILOS
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Interruptores termomagnéticos

Caodigo Hz kA Polos Cable de Cobre AWG Piezas
Vv A min. max.
AITT115A 120/240 15 50/60 10 1 12 10 10
AIT120A  120/240 20 50/60 10 1 12 10 10
AIT130A  120/240 30 50/60 10 1 12 10 10
AIT215A 120/240 15 50/60 10 2 14 10 10
AIT220A  120/240 20 50/60 10 2 12 10 10
AIT230A  120/240 30 50/60 10 2 12 10 10
AIT315A 120/240 15 50/60 10 3 14 10 10
AIT320A 120/240 20 50/60 10 3 12 10 10
AIT330A 120/240 30 50/60 10 3 12 10 10

Caracteristicas técnicas

- Voltaje: 120/240 V~

- Tension de aislamiento: 600 V~

- Amperaje: 15, 20,30 A.
Frecuencia: 50/60 Hz.
Capacidad interrumpida: 10 kA.

- Temperatura de trabajo: 40° C.
Polos: 1,2, 3.

Materiales de fabricacion

Cuerpo: baquelita
Contactos internos: cobre
Dispositivo térmico: cobre
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Uso

Los interruptores termomagnéticos Argos cumplen con los estandares de calidad requeridos
por la NOM. Estan disenados para la proteccién de instalaciones eléctricas.

Se puede utilizar en las distintas aplicaciones como:
Residencial.

Comercial.

Industrial.

1 Polo

=
=

Centros de carga
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CINTAS Y TUBO TERMOCONTRACTIL

Cinta aislante de vinil

Cédigo  Color Descripcion Medidas Piezas
Ancho Largo Espesor
(mm) (m) (mm)
9750050 o Cinta aislante de vinil 19 18 0.18 200
9750051 [ ) Cinta aislante de vinil 19 18 0.18 10
9750052 [ ) Cinta aislante de vinil 19 18 0.18 10
9750053 () Cinta aislante de vinil 19 18 0.18 10
9750054 () Cinta aislante de vinil 19 18 0.18 10
9750055 Cinta aislante de vinil 19 18 0.18 10
9750066 @ Cinta aislante de vinil 19 18 018 10
9750067 [ ) Cinta aislante de vinil 19 18 0.18 10
9750069 [ ) Cinta aislante de vinil 19 18 0.18 10

Caracteristicas

Material: PVC

Voltaje de operacion: 600V ~
Temperatura:-7°Ca80°C
Adhesivo: 0.48 kg / 25 mm

Elongacién maxima: 200%

Resistencia a la tension: 8.2 kg /25 mm
Ruptura dieléctrica: 7.600 V ~

Cuenta con certificacion UL

Cinta aislante de vinil de alto desempeio

Codigo Color Descripcion Medidas Piezas
Ancho Largo Espesor
(mm) (m) (mm)

9750058 ® Cinta aislante de vinil 18 20 0.18 10

de alto desempeno

Caracteristicas

Material: PVC

Voltaje de operacion: 600 V ~
Temperatura: 0 °C a 80 °C

Adhesion alaceroa-18°C:600z/ In
Elongacion: 250%

Adhesion al dorsoa22°C:280z/In
Rigidez dieléctrica: 1 260 V/mils
Resistencia a la aislacién: 1x10°
megaohms

Retardante a la flama, resistente al frioy
alaluz del sol.

Autoextinguible.

Resistente a la abrasién, humedad, rayos
UVy éacidos.

Libre de plomo.

Cuenta con certificacion UL
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Cinta eléctrica autosoldable

Codigo Descripcion Medidas Piezas
Ancho Largo Espesor
(mm) (m) (mm)

9750550 Cinta eléctrica autosoldable 19 10 0.75 1

Caracteristicas

Material: hule etileno-propileno. - Elongaciéon maxima: 700%
- Temperatura:0°Ca95°C
Ruptura dieléctrica: 18 000V ~

Cinta de tela de fibra de vidrio

Codigo Descripcion Medidas Piezas
Ancho Largo Espesor
(mm) (m) (mm)
9750300 Cinta de tela de fibra de vidrio 12 18 0.2 10
9750350 Cinta de tela de fibra de vidrio 19 18 0.2 10

Caracteristicas

- Material: tela de fibra de vidrio. - Elongacion: 10%
- Voltaje de operacién: 600V ~ - Clase B:130°C
- Temperatura: 0° C a 200° C - Resistencia a la tension: 17 kg / cm

- Adhesivo: hule / resina. - Resistencia dieléctrica: 300V ~
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Cinta para empacar

Cédigo Descripcion Medidas Piezas -
T
Ancho Largo Espesor mm‘;"g*c.
(mm) (m) (mm) « i =
9750100 Cinta transparente 48 50 0.045 72 \, T |
9750200 Cinta transparente 48 150 0.045 36 5‘% ;__f,.»*y'n
9750150 Cinta canela 48 50 0.045 72 o
9750250 Cinta canela 48 150 0.045 36

Caracteristicas

Material: BOPP
- Voltaje de operacién: 600V ~
- Temperatura: 0°Ca 60°C
- Adhesivo: base acrilica.
Elongacion Maxima: 120%

Cinta masking tape

Cadigo Descripcion Medidas Piezas
Ancho Largo Espesor i
(mm) (m) (mm)
9750410 Cinta masking tape 3/4” 18 50 0.045 16
9750420 Cinta masking tape 1” 24 50 0.045 12
9750430 Cinta masking tape 11/2” 36 50 0.045 8 B
9750440 Cinta masking tape 2” 48 50 0.045 6

Caracteristicas

- Material: papel crepé.

- Temperatura:0°Ca 60 °C

- Adhesivo: hot melt.
Elongacion méaxima: 20 %

Cintas y tubo termocontractil
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Cinta de ducto

Codigo  Descripcion Medidas Piezas
Ancho Largo Espesor
(mm) (m) (mm)

9750500 Cinta de ducto 48 45 0.17 1

Caracteristicas

- Material: tela PVC.

- Temperatura: 0°Ca 60°C
- Adhesivo: base acrilica.

- Elongacion Maxima: 20 %

Despachador de cinta

Cadigo Descripcion Piezas

9750700 Despachador de cinta de empaque 12

- Incluye un despachador y dos cintas transparentes de 50 m

Cintas y tubo termocontractil
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Cinta teflon para agua

Codigo Color Descripcion Medidas Piezas
Ancho Largo Espesor
(mm) (m) (mm) (mm)
9750090 O Cinta tefléon paraagua 12 13 0.1 12

Caracteristicas

- Material: Politetrafluoretileno (PTFE) o teflon.
- Temperatura: - 190°Ca 370 °C

Elongacion: > 50 %

Densidad: > 1.4 g/cm?®

Resistencia a la traccion: 8 N / mm?

Elementos volatiles: < 0.5 %

Resistencia a la presion: 150 — 200 kg / cm?

Pureza: minimo 99.5 % PTFE

Resistencia a las rasgaduras.

Quimicamente inerte.

Sella la mayoria de tuberias y pernos roscados metalicos y de plastico.

No reacciona con el vapor, agua y algunos solventes ligeros.

Cinta teflon para gas

Codigo Color Descripcion Medidas Piezas
Ancho Largo Espesor
(mm) (m) (mm)

9750091 Cinta teflon para gas 12 13 0.1 12

Caracteristicas

- Material: politetrafluoretileno (PTFE) o teflon.
- Temperatura: -268°C a 260°C
Densidad: 1.25a 1.5 g/cm?®
Elongacion: > 50 %
Resistencia a la traccion: 1 245 psi a 2 500 psi
Calificacion de presion: 10,000 psi
Duracién: indefinido.
Se utiliza en acero galvanizado, hierro, latén, cobre, aluminio, acero inoxidable,
polietileno, polipropileno, tuberia de PVC, CPVC, ABS y fibra de vidrio de rosca.
Compatible con la tuberia que lleva acidos diluidos, aire comprimido, disolventes
alifaticos, aceites de corte, aceite combustible diesel, fluidos hidraulicos, gas LP, gas
natural, solventes de petréleo, vapor, aceites vegetales, agua y muchos mas.

Cintas y tubo termocontractil
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Tubo termocontractil

Codigo Color Descripcion Medidas Piezas
Longitud (m)  Diametro (mm)
O
[
9750600 temocontréctles 36" | “8 1
[
o

Caracteristicas

Relacion de contraccion a 2:1
- Temperatura de contracciéon: 70° C
Soporta: 600V ~
Retardante de flama.
Resistencia a materiales abrasivos, humedad, solventes, etc.

Tubo termocontractil en rollo

Codigo Color Descripcion Medidas Piezas
Longitud (m) Diametro (mm)

9750620 @ Tubo termocontractil 1/4" 25 6.5 1

9750625 @ Tubo termocontractil 3/8" 25 9.5 1

9750615 @ Tubo termocontractil 1/2" 25 13 1

9750630 @ Tubo termocontractil 1" 10 25 1

9750635 @ Tubo termocontractil 2" 10 50 1

Caracteristicas

Relacion de contraccién: 2:1
- Temperatura de contraccién: 70° C
Soporta: 600 V~
Retardante de flama.
Resistencia a materiales abrasivos, humedad, solventes, etc.

Cintas y tubo termocontractil
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CONDUCTORES

Cable de cobre desnudo

Cédigo Calibre Construccion Diametro Area Clasede Peso Carga de ruptura
cableado
AWG/kCM  No.de Diametro (mm) (mm?) (kg/km)  Temple Temple Temple
hilos (mm) del hilo (mm) duro semiduro suave
1900140 14 19 0.374 1.87 2.08 C 18.87 — — 56
1900120 12 19 0.471 2.36 3.31 C 30 141 112 90
1900100 10 19 0.594 2.97 5.26 C 477 223 177 143
1900080 8 19 0.749 3.75 8.37 C 75.84 353 277 227
1900060 6 19 0.944 4.72 13.3 C 120.6 558 435 360
1900040 4 19 1191 5.96 21.2 C 191.8 880 683 573
1900020 2 19 1.501 7.51 33.6 C 304.9 1.382 1.072 1.149
1901100 1/0 19 1.893 9.47 53.5 B 484.8 2.225 1.727 1.449
1902100 2/0 19 2126 10.63 67.4 B 611.4 2.793 2.163 1.827
1903100 3/0 19 2.387 11.94 85 B 770.9 4.156 2.71 2.304
1904100 4/0 19 2.68 13.4 107 B 972 4.366 3.395 2.792
1902500 250 37 2.088 14.62 127 B 1148 5.248 4.064 3.432
1903000 300 37 2.287 16.01 152 B 1378 — — 4115
1903500 350 37 2.47 17.29 177 B 1609 6 653 5606 4275
1904000 400 37 2.641 18.49 203 B 1838 7740 6411 4 888
1905000 500 37 2.953 20.67 253 B 2298 10.220 7.968 6.597

Caracteristicas técnicas

Cable concéntrico formado por 7,19 6 37 hilos de cobre electrolitico en temple suave.
Alta conductividad, ductilidad y resistencia mecénica.

Resistente a la corrosion en ambientes salobres o contaminados.

Fabricado con cobre electrolitico con una pureza minima del 99.9 %

El cobre tiene alto valor de recuperacion.

Principales aplicaciones

Lineas aéreas de distribucion eléctrica.

Neutros de subestaciones. NOTA: Estos son datos aproximados y estan

Conexiones a tierra de equipos. sujetos a tolerancias de manufactura.
Sistemas eléctricos.

Especificaciones

NOM-063-SCFI Productos eléctricos - conductores - requisitos de seguridad.
NMX-J-012-ANCE Conductores de cobre con cableado concéntrico para usos eléctricos
- especificaciones.
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Cable de cobre para pararrayos

Cédigo Designacion Clase Nidmero de Diametro del Diametro Peso
alambres alambre total aprox.
(mm?) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
1812814 58 | 28 1.62 13.5 550
1813217 33 Il 32 114 101 313

Caracteristicas técnicas

Conductor de cobre en temple suave formado en pares y cableado ente si.

- Alambres de cobre de alta pureza con un contenido minimo de 99.9%

- Su construccién permite un rapido enfriamiento o disipacioén de calor.
Por su alta conductividad, facilmente da paso a descargas atmosféricas.

- Su construccidn flexible permite seguir el contorno de techos y aristas durante
su instalacion.

- Alta resistencia a la corrosion.

Principales aplicaciones

NOTA: Estos son datos aproximados y estan
Para bajadas y varillas de tierra en los sistemas de pararrayos de edificios y sujetos a tolerancias de manufactura.

construcciones en general.

Especificaciones

NOM-063-SCFI Productos eléctricos - conductores - requisitos de seguridad.

Conductores




ARGOS Catalogo 2023

Cable de cobre tipo THW-2-LS / THHW-LS RoHS 600 V 902°C SR PRI

Cédigo Calibre Conductor  Area Espesor nominal Diametro Capacidad de
de aislamiento exterior aprox.  corriente conductores
AWG/kCM  No.de hilos (mm?) (mm) (mm) 60°C 75°C 90°C

1100140 14 19 2.08 0.76 3.36 20 20 25
1100120 12 19 3.31 0.76 3.85 25 25 30
1100100 10 19 5.26 0.76 4.45 30 35 40
1100080 8 19 8.37 114 5.98 40 50 55
1100060 6 19 13.3 1.52 7.71 55 65 75
1100040 4 19 21.2 1.52 8.92 70 85 95
1100020 2 19 33.6 1.52 10.46 95 115 130
1101100 1/0 19 53.5 2.03 13.52 125 150 170
1102100 2/0 19 67.4 2.03 14.69 145 175 195
1103100 3/0 19 85 2.03 15.99 165 200 225
1104100 4/0 19 107 2.03 17.46 195 230 260
1102500 250 37 127 2.41 19.44 215 255 290
1103000 300 37 152 2.41 20.83 240 285 320
1103500 350 37 177 2.41 2211 260 310 350
1104000 400 37 203 2.41 23.31 280 335 380
1105000 500 37 253 2.41 25.49 320 380 430
1105000 750 61 380 2.79 30.92 400 475 535

Caracteristicas técnicas

Conductor de cobre suave con cableado concéntrico.

Cableado de 19 hilos en calibres desde el 14 hasta el 4/0 AWG.

Cableado clase B desde el calibre 250 hasta el 750 kCM.

Tensién maxima de operacién: 600 V.

Temperatura maxima de operacién en el conductor:

- 90°C en ambiente seco, himedo o mojado.

- 60°C en presencia de aceite.

Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) con caracteristicas de baja emision de humos, bajo
contenido de gas acido y no propagacién de incendio, con recubrimiento altamente deslizable, libre
de sustancias peligrosas, resistente a la intemperiey a la luz solar, resistente al aceite y resistente a
la propagacion de la flama.

Baja emision de humos (LS) NMX-J-474-ANCE. NOTA: Estos son datos aproximados y estan
Bajo contenido de gas acido NMX-J-472-ANCE. sujetos a tolerancias de manufactura.
Resistente a la propagacion de incendio (RPI). NMX-J-093-ANCE.
Resistencia a la intemperie (luz solar) (SR). NMX-J-553-ANCE. Este producto se manufactura en distintos
Antiflama (AF,FV-2,VW-1) NMX-J-192-ANCE. colores. La altima cifra del codigo del
Resistencia a la flama en conductores que se colocan en charola vertical (CT) NMX-J-498-ANCE. producto esta en funcién del color deseado:
Prmcuoales aplicaciones 0: negro
1:rojo
Los cables THW-2-LS/THHW-LS son productos de uso general para sistemas de distribucién a baja 2:azul
tension e iluminacion, en edificios publicos y habitacionales, construcciones industriales, centros 3:verde
recreativos, turisticos y comerciales. 4:blanco
Por sus propiedades de no propagacién de incendio, baja emisién de humos y bajo contenido de gas 5:amarillo
acido, se recomienda su uso en lugares de reunion tales como teatros, oficinas, hospitales, hoteles, 6: naranja
etc. 7:gris
Puede emplearse en canalizaciones y ductos. 8:violeta
EspeC|f|caC|ones 9:café

NOM-001-SEDE Instalaciones eléctricas (utilizacion).

NOM-063-SCFI Productos eléctricos, conductores, requisitos de seguridad.
NMX-J-010-ANCE Conductores con aislamiento termoplastico para instalaciones hasta 600 V.
NMX-J-012-ANCE Conductores de cobre con cableado concétrico para usos eléctricos.

RoHS Restriccion de sustancias peligrosas (norma europea).
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Cable THHN / THWN-2 / THWN / MTW

Cédigo Calibre Conductor E_spesqr de Ejg?;:;%i Diametro final Cape_lcidad de
aisalmiento nylon del cable corriente conductores
AWG/kCM  No.de hilos (mm) (mm) (mm) 60°C 75°C 90°C

UTN00140 14 1 0.38 0.10 2.59 20 20 25
U1TN00120 12 1 0.38 0.10 3.01 25 25 30
U1TNO00100 10 1 0.51 0.10 3.81 30 35 40
U1TN00140 14 19 0.38 0.10 2.81 20 20 25
UTN00120 12 19 0.38 0.10 3.28 25 25 30
UTNO00100 10 19 0.51 0.10 417 30 35 40
U1TN00080 8 19 0.76 0.3 5.36 40 50 55
UTN00060 6 19 0.76 013 6.30 55 65 75
UTN00040 4 19 1.02 0.15 8.10 70 85 95
U1TN00020 2 19 1.02 0.15 9.54 95 115 130
UTN01100 1/0 19 1.27 0.18 12.00 125 150 170
UTN02100 2/0 19 1.27 0.18 15.12 145 175 195
UTN03100 3/0 19 1.27 0.18 14.38 165 200 225
UTN04100 4/0 19 1.27 0.18 15.85 195 230 260
UTN02500 250 37 1.52 0.20 18.06 215 255 290
UTN03000 300 37 1.52 0.20 19.45 240 285 320
UTN03500 350 37 1.52 0.20 20.73 260 310 350
UTN04000 400 37 1.52 0.20 21.93 280 335 380
UTN05000 500 37 1.52 0.20 2411 320 380 430

Datos técnicos

Los conductores de cobre THHN estan fabricados con cobre suave.

Todos los calibres son fabricados con cableado concéntrico.
El aislamiento de PVC del alambre y cables es resistente al calor y la humedad con cubierta de nylon.

Disponible en negro, blanco, rojo, azul y verde.

Principales aplicaciones

Estos conductores tienen maltiples clasificaciones. Dependiendo de la aplicacién del producto, las
temperaturas permisibles son como sigue:

THHN o T90 Nylon: lugares secos que no superen los 90 °C

THWN-2: lugares hiimedos o secos que no excedan los 90 °C o lugares que no excedan los 75 °C
cuando estén expuestos al aceite.

THWN: lugares himedos que no excedan los 75 °C, lugares secos que no excedan los 90 °C o lugares
que no exceden los 75 °C cuando se expone al aceite.

MTW: lugares himedos o expuestos a aceite a temperaturas que no excedan los 60 °C o lugares secos
que no exceda los 90 °C (con amperaje limitado a la temperatura del conductor de 75 °C).

NOTA: Estos son datos aproximados y estan
sujetos a tolerancias de manufactura.

Este producto se manufactura en distintos
colores. La altima cifra del codigo del
producto esta en funcién del color deseado:
0: negro

1:rojo

2:azul

3:verde

4:blanco
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Especificaciones

- ASTM:B3, B8y B787 (Cableado unidireccional combinado de 19 alambres).
Normas UL 83,1063y 1581.
NOM-ANCE 90° C.
Especificacion Federal A-A-59544.
Requisitos de construcciéon NEMA WC-70 (ICEA S-95-658).
- Codigo Eléctrico Nacional, NFPA 70.
+ VW-1 - Flama vertical.
FT1 - Resistencia a la flama.
MTW - Cableado concéntrico Gnicamente.
RoHS.

Construccion

Los calibres 14,12y 10 AWG pueden ser en alambre sélido o cableado concéntrico, mientras que en los calibres 8 hasta 4/0 AWG se utiliza cableado
unidireccional combinado. Para calibres 250 kCM y mayores, se utiliza cableado concéntrico.

Cable nylon THWN / THHN

Cédigo Calibre Conductor Area Eiss;l):rsnc;;::;ninal de aD;i)érgftro exterior E;{:::‘sor gssgﬁlcigtr:lec;e corriente
AWG/kCM  No.de hilos  (mm?) (mm) (mm) 60 °C 75°C 90 °C
TN00140 14 19 2.08 0.38 2.81 0.1 20 20 25
1N00120 12 19 3.31 0.38 3.29 0.1 25 25 30
1TN00100 10 19 5.26 0.51 416 0.1 30 35 40
1N00080 8 19 8.37 0.76 5.48 013 40 50 55
1N00060 6 19 13.3 0.76 6.45 013 55 65 75
1TN00040 4 19 21.2 1.02 8.22 0.15 70 85 95
1N00020 2 19 33.6 1.02 9.76 0.15 95 115 130
1N01100 1/0 19 53.5 1.27 12.37 0.18 125 150 170
1N02100 2/0 19 67.4 1.27 13.53 0.18 145 175 195
TN03100 3/0 19 85 1.27 14.83 0.18 165 200 225
TN04100 4/0 19 107 1.27 16.3 0.18 195 230 260
1TN02500 250 37 127 1.52 18.06 0.2 215 255 290
TN03000 300 37 152 1.52 19.45 0.2 240 285 320
TN03500 350 37 177 1.52 20.73 0.2 260 310 350
1TN04000 400 37 203 1.52 21.93 0.2 280 335 380
TN05000 500 37 253 1.52 2411 0.2 320 380 430

Conductores
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NOTA: Estos son datos aproximados y estan sujetos a tolerancias de manufactura.

Este producto se manufactura en distintos colores. La Gltima cifra del codigo del producto esta en funcién del color deseado:
0: Negro
1:Rojo
2:Azul
3:Verde
4:Blanco
5: Amarillo
6: Naranja
7:Gris
8:Violeta
9:Café

Datos técnicos

Conductor de cobre suave con cableado concéntrico.

Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) y cubierta protectora de nylon (poliamida).
Tensién maxima de operacion: 600 V.

Temperatura maxima en el conductor:

ambiente seco: 90 °C.

ambiente himedo: 75 °C.

Antiflama (AF) NMX-J-192-ANCE.

Resistencia a la abrasion, al aceite y a los agentes quimicos debido al nylon.
Ecolégico.

Principales aplicaciones

Instalaciones eléctricas (comerciales e industriales).
En ambientes secos y himedos.
Gasolineras y refinerias (buen comportamiento ante quimicos).

Especificaciones

NOM-063-SCFI Productos eléctricos, conductores, requisitos de seguridad.
NMX-J-010-ANCE Conductores con aislamiento termoplastico a base de
ploricloruro de vinilo, para instalaciones hasta 600 V.

RoHS Restriccion de sustancias peligrosas (norma europea).

Conductores 121
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Cables para alimentacion de bombas sumergibles 1 000 V-~

Caodigo Calibre  Conductor Area Espesor nominal Espesor nominal Dimensiones Peso
de aislamiento de lacubiertaext. exteriores
AWG No. de hilos (mm? (mm) (mm) Alto (mm) Ancho (mm)  (kg/km)
130B120 12 65 3.31 114 1.5 7.69 17.07 190
130B100 10 104 5.26 114 1.5 8.32 18.96 280
130B080 8 168 8.37 1.4 2 10.62 23.86 470
130B060 6 266 13.3 1.4 2 11.66 26.98 650
130B040 4 420 21.2 1.4 2 12.91 30.73 920
130B020 2 665 33.6 1.4 2 14.49 35.47 1360
130B010 1/0 1064 53.5 1.65 2.81 19.26 46.57 2292
130B021 2/0 1323 67.4 1.65 2.81 20.45 50.15 2 365
130B031 3/0 1666 85 1.65 2.81 21.86 54.38 2597
130B041 4/0 2107 107 1.65 2.81 23.47 59.21 2717

Capacidad de corriente

Cédigo Calibre A
AWG 75°C al aire
130B120 12 25
130B100 10 35
130B080 8 50
130B060 6 65
130B040 4 85
130B020 2 115
130B010 1/0 115

Temperatura ambiente: 30 °C

Caracteristicas técnicas

Cable formado por 3 conductores de cobre suave en construccion flexible aislados con un
compuesto de polietileno (PE) e identificados segtn cddigo de colores y cubierta exterior
de policloruro de vinilo (PVC) color negro en figura plana.
Gran flexibilidad que facilita su manejo e instalacién.
Resistente a la humedad.
Resistente a la abrasion.
- Tensién maxima de operacién: 1 000V
- Temperatura maxima en el conductor:
ambiente seco: 75 °C
Coédigo de colores: negro, natural y rojo.

NOTA: Estos son datos aproximados y estan
sujetos a tolerancias de manufactura.

Principales aplicaciones

- Alimentaciéon de bombas sumergibles en carcamos de bombeo.

Especificaciones

NOM-063-SCFI Productos eléctricos, conductores, requisitos de seguridad.
NMX-J-514-ANCE Cables para alimentacion de bombas sumergibles para pozo profundo
con aislamiento termoplastico o termofijo para 1 000 V
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Cables para alimentaciéon de bombas sumergibles 600 V~

Caodigo Calibre Conductor  Area Espesor nominal Espesor nominal Dimensiones Peso
de aislamiento de lacubiertaext. exteriores
AWG No. de hilos (mm?) (mm) (mm) Alto (mm) Ancho (mm)  (kg/km)
140B140 14 41 2.08 0.86 1.5 6.83 13.59 156
140B120 12 65 3.31 0.86 1.5 7 15 204
140B100 10 104 5.26 0.86 1.5 7.61 16.83 267
140B080 8 168 8.37 1.28 2 10.41 23.23 467
140B060 6 266 13.3 1.28 2 11.46 26.38 682
140B040 4 420 21.2 1.28 2 12.71 30.13 1001
140B020 2 665 33.6 1.28 2 14.3 34.4 1460
140B010 1/0 1064 53.5 1.4 2.4 17.39 42.57 2127

Capacidad de corriente

Caodigo Calibre A
AWG 75°C al aire

140B140 14 20
140B120 12 25
140B100 10 35
140B080 8 50
140B060 6 65
140B040 4 85
140B020 2 115
140B010 1/0 115

Temperatura ambiente: 30 °C

Caracteristicas técnicas

Formado por 3 conductores de cobre suave en construccion flexible aislados con un
compuesto de polietileno (PE) e identificados segln codigo de colores y cubierta exterior
de policloruro de vinilo (PVC) color negro en figura plana.

Gran flexibilidad que facilita su manejo e instalacion.

Resistente a la humedad.

Resistente a la abrasién.

Tension maxima de operacién: 600V

Temperatura maxima en el conductor:

ambiente seco: 75 °C

Codigo de colores: negro, natural y rojo.

NOTA: Estos son datos aproximados y estan
sujetos a tolerancias de manufactura.

Principales aplicaciones

Alimentacion de bombas sumergibles en carcamos de bombeo.



ARGOS O Catalogo 2023

Cable control PVC + PVC

Calibre 16 AWG (1.31 mm?) 600 V~

Cédigo No. de Espesor nominal Espesor nominal Diametro Peso
conductores del aislamiento de la cubierta ext. exterior nominal
(mm) (mm) (mm) (kg/km)

1B02167 2 0.76 114 8.8 90
1B03167 3 0.76 114 9.3 110
1B04167 4 0.76 114 101 130
1B05167 5 0.76 114 11 160
1B07167 7 0.76 114 12 200
1B09167 9 0.76 1.52 14.7 290
1B12167 12 0.76 1.52 16.4 350

Calibre 14 AWG (2.08 mm?) 600 V-~

Cédigo No. de Espesor nominal Espesor nominal Diametro Peso
conductores del aislamiento de la cubierta ext. exterior nominal
(mm) (mm) (mm) (kg/km)
1B02147 2 114 114 1.1 140
1B03147 3 114 114 11.8 180
1B04147 4 114 114 12.9 220
1B05147 5 114 1.52 14.9 280
1B07147 7 114 1.52 16.2 350
1B09147 9 114 1.52 18.9 460
1B12147 12 114 1.52 21.2 560
1B19147 19 114 2.03 25.9 880
1B25147 25 114 2.03 30.3 1180
1B37147 37 114 2.03 345 1590

NOTA: Estos son datos aproximados y estan
sujetos a tolerancias de manufactura.

Conductores




argoselectrica.com Catalogo 2023

Cable control PVC + PVC

Calibre 12 AWG (3.31 mm?) 600 V-~

Codigo No.de Espesor nominal Espesor nominal Diametro Peso
conductores del aislamiento de la cubierta ext. exterior nominal
(mm) (mm) (mm) (kg/km)
1B02127 2 114 114 1241 180
1B03127 3 114 114 12.8 230
1B04127 4 114 114 14.9 310
1B05127 5 114 1.52 16.2 360
1B07127 7 114 1.52 17.7 450
1B09127 9 114 1.52 20.6 610
1B12127 12 114 1.52 24.2 790
1B19127 19 114 2.03 28.3 1170
1B25127 25 114 2.03 33.3 1490
1B37127 37 114 2.03 37.8 2140

Calibre 10 AWG (5.26 mm?) 600 V-~

Codigo No.de Espesor nominal Espesor nominal Diametro Peso
conductores del aislamiento de la cubierta ext. exterior nominal
(mm) (mm) (mm) (kg/km)
1B02107 2 114 114 13.4 240
1B03107 3 114 1.52 15 330
1B04107 4 114 1.52 16.4 420
1B05107 5 114 1.52 18 490

NOTA: Estos son datos aproximados y estan
sujetos a tolerancias de manufactura.

Conductores
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Cddigos de colores para los cables de control

No.de Color base 1er traza 2datraza No.de Color base 1er traza 2datraza
conductores conductores

1 Negro — — 21 Naranja Verde —

2 Blanco — — 22 Negro Blanco Rojo

3 Rojo — — 23 Blanco Negro Rojo

4 Verde — — 24 Rojo Negro Blanco
5 Naranja — — 25 Verde Negro Blanco
6 Azul — — 26 Naranja Negro Blanco
7 Blanco Negro — 27 Azul Negro Blanco
8 Rojo Negro — 28 Negro Rojo Verde

9 Verde Negro — 29 Blanco Rojo Verde
10 Naranja Negro — 30 Rojo Negro Verde
11 Azul Negro — 31 Verde Negro Naranja
12 Negro Blanco — 32 Naranja Negro Verde
13 Rojo Blanco — 33 Azul Negro Naranja
14 Verde Blanco — 34 Negro Blanco Naranja
15 Azul Blanco — 35 Blanco Rojo Naranja
16 Negro Rojo — 36 Naranja Blanco Azul

17 Blanco Rojo — 37 Blanco Rojo Azul

18 Naranja Rojo — 38 Negro Blanco Verde
19 Azul Rojo — 39 Blanco Negro Verde
20 Rojo Verde — 40 Rojo Blanco Verde

Caracteristicas técnicas

Formado por dos o mas conductores de cobre suave, aislados con PVC 90 °C,
identificados seglin codigo de colores, rellenos cuando se requiera dar seccion circular,
unidos por una cinta reunidora y forrados con una cubierta de PVC 90 °C color negro.
Resistente a la abrasion y a los agentes quimicos.
Facil identificacion de conductores. —
- Tensi6n maxima de operacion: 600 V -
- Temperatura méaxima en el conductor:
ambiente seco:90 °C
ambiente himedo: 75 °C
- Antiflama (AF) NMX-J-192-ANCE
Resistente a la propagacion de incendio (RPI) NMX-J-093-ANCE NOTA: Estos son datos aproximados y estan
Se puede instalar en ducto, charola, o tuberia conduit y en instalaciones subterraneas o sujetos a tolerancias de manufactura.
expuestas a la luz solar.
Resistencia a la propagacion de la flama en charola vertical (CT) NMX-J-498-ANCE

Principales aplicaciones

- Alimentacion de circuitos de energia en plantas industriales y estaciones de control.

Especificaciones

NOM-063-SCFI Productos eléctricos, conductores, requisitos de seguridad.
NMX-J-300-ANCE Cables control - especificaciones.

Conductores




argoselectrica.com Catalogo 2023

Cable multiconductor PVC + PVC

Calibre 8 AWG (8.37 mm?) 600 V-~

Codigo No.de Espesor nominal Espesor nominal Diametro Peso
conductores del aislamiento de la cubierta ext. exterior nominal
(mm) (mm) (mm) (kg/km)
1802087 2 114 1.52 15 400
1803087 3 114 1.52 15.90 450
1B04087 4 114 1.52 17.45 580

Calibre 6 AWG (13.3 mm?) 600 V-~

Caodigo No.de Espesor nominal Espesor nominal Diametro Peso
conductores del aislamiento de la cubierta ext. exterior nominal
(mm) (mm) (mm) (kg/km)
1B03067 3 1.52 1.52 19.62 690
1B04067 4 1.52 2.03 22.64 940

Calibre 4 AWG (21.2 mm?) 600 V-~

Caodigo No.de Espesor nominal Espesor nominal Diametro Peso
conductores del aislamiento de la cubierta ext. exterior nominal
(mm) (mm) (mm) (kg/km)
1B03047 2 1.52 2.03 23.24 1030
1B04047 3 1.52 2.03 25.56 1320

Calibre 2 AWG (33.6 mm?) 600 V~

Codigo No.de Espesor nominal Espesor nominal Diametro Peso
conductores del aislamiento de la cubierta ext. exterior nominal
(mm) (mm) (mm) (kg/km)
1B03027 3 1.52 2.03 27.6 1470
1B04027 4 1.52 2.03 30.4 1900

Conductores
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Capacidad de corriente

Caodigo No.de Calibre A

conductores
1B03087 3 8 40 50 55
1B03067 3 6 55 65 75
1B03047 3 4 70 85 95
1803027 3 2 95 115 130

NOTA: Estos son datos aproximados y estan

1804087 4 8 32 40 4 sujetos a tolerancias de manufactura.
1B04067 4 6 44 52 60
1B04047 4 4 56 68 76
1B04027 4 2 76 92 88

Temperatura ambiente: 30 °C

Caracteristicas técnicas

Formado por dos, tres o cuatro conductores de cobre suave, en cableado concéntrico
aislados con PVC 90 °C
Identificados segln codigo de colores, rellenos para dar seccién circular.
- Cubierta exterior de PVC 90 °C color negro.
Resistencia a la abrasion y a los agentes quimicos.
Facil identificacion de conductores.
Flexible, ligero y facil de instalar.
- Apropiado para instalarse en lugares hiimedos y secos.
- Tension maxima de operacién: 600 V
- Temperatura méaxima en el conductor:
ambiente seco:90 °C
ambiente himedo: 75 °C
- Antiflama (AF) NMX-J-192-ANCE
Resistente a la propagacion de incendio (AF) NMX-J-093-ANCE
- Codigo de colores: negro, blanco, rojo y verde.
- Se pueden instalar en ducto, charola o tuberia conduit y en instalaciones subterraneas o
expuestas a la luz solar.

Principales aplicaciones

- Alimentacion de circuitos de energia de plantas industriales y estaciones de control.

Especificaciones

NOM-063-SCFI Productos eléctricos, conductores, requisitos de seguridad.
NMX-J-010-ANCE Conductores con aislamiento termopléastico para instalaciones hasta
600V.
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Cordon duplex flexible SPT

Cadigo Calibre Construccién Area Diametro Espesor nominal Diametro Peso
nominal de aislamiento exterior aprox.
AWG No. de hilos / (mm?) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
AWG

1600184 18 16/30 0.824 119 0.76 2.8 28
1600164 16 26/30 1.31 1.52 114 4 62
1600144 14 41/30 2.08 1.91 114 4.4 80
1600124 12 65/30 3.31 2.41 2.41 7.5 152
1600104 10 104/ 30 5.26 3.04 2.79 9.1 230

Capacidad de corriente

Codigo Calibre A
AWG 60 °C Al aire
1600184 18 10
1600164 16 13
1600144 14 18
1600124 12 25
1600104 10 30

Temperatura ambiente: 30 °C

Caracteristicas técnicas

Formado por dos conductores flexibles de cobre suave en disposicién paralela, aislados
con policloruro de vinilo (PVC) y unidos por una pista del mismo material.

- Soporta frecuentes dobleces gracias a la flexibilidad de sus conductores. -
- Tiene identificacién de polaridad a todo lo largo de uno de los conductores. —

- Tensién maxima de operacién: 300 V
- Temperatura maxima del conductor: 60 °C
- Antiflama (AF) NMX-J-192-ANCE

Principales aplicaciones

NOTA: Estos son datos aproximados y estan
Elaboracion de extensiones. sujetos a tolerancias de manufactura.

- Alimentacién de lamparas de pie y de mesa, radios, televisores, tocadiscos, calculadoras
y aparatos electrodomeésticos, portatiles y semi portatiles.

Especificaciones

NOM-063-SCFI Productos eléctricos, conductores, requisitos de seguridad.
NMX-J-102-ANCE Cordones flexibles tipo SPT con aislamiento termoplastico a base de
policloruro de vinilo para tensiones hasta 300 V - especificaciones.

Conductores




ARGOS

Catalogo 2023

Cordon uso rudo ST 600 V-~

Cédigo Calibre No.de Espesor nominal Diametro Peso Capacidad
conductores del aislamiento exterior aprox. de corriente
AWG (mm) (mm) (kg/km) (A)
1302180 18 2 0.76 7.32 90 10
1302160 16 2 0.76 7.6 110 13
1302140 14 2 114 13 200 18
1302120 12 2 114 14.8 270 25
1302100 10 2 114 16.7 360 30
1302080 8 2 1.52 20.2 520 40
1302060 6 2 1.52 23.8 771 55
1303180 18 3 0.76 9.3 110 7
1303160 16 3 0.76 9.64 130 10
1303140 14 3 114 13.7 240 15
1303120 12 3 114 15.6 320 20
1303100 10 3 114 17.6 440 25
1303080 8 3 1.52 221 680 35
1303060 6 3 1.52 25.3 1070 45
1303040 4 3 1.52 29.5 1160 60
1304180 18 4 0.76 10 130 7
1304160 16 4 0.76 10.9 160 10
1304140 14 4 114 14.8 280 15
1304120 12 4 114 16.9 420 20
1304100 10 4 114 19.1 550 25
1304080 8 4 1.52 24.8 900 35
1304060 6 4 1.52 28.3 1300 45
1304040 4 4 1.52 29.97 2130 60
1304020 2 4 1.52 34.62 3132 95
1307140 14 7 114 12.45 307 15

Caracteristicas técnicas

Formado por 2 o mas conductores de cobre suave en construccion flexible, aislados con
policloruro de vinilo (PVC) e identificados segln codigo de colores y cubierta protectora

exterior lisa o estriada de PVC color negra.
Gran flexibilidad y resistencia mecéanica.
Resistencia a la abrasion, humedad, acidos y aceites.

La superficie estriada proporciona una mayor resistencia mecanica al aplastamiento.

Tensién méaxima de operacion: 600 V
Temperatura maxima del conductor: 60 °C
Antiflama (AF) NMX-J-192-ANCE

Principales aplicaciones

NOTA: Estos son datos aproximados y estan

Alimentacion de herramientas y equipo eléctrico portatil o semi portatil.
En industrias ligeras y pesadas.

Especificaciones

sujetos a tolerancias de manufactura.

Temperatura ambiente: 30 °C

NOM-063-SCFI Productos eléctricos, conductores, requisitos de seguridad.

NMX-J-436-ANCE Cordones y cables flexibles - especificaciones.
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Cordon uso rudo SEO 600 V-~

Caodigo Calibre No.de Espesor nominal Diametro Peso
conductores del aislamiento exterior aprox.
AWG (mm) (mm) (kg/km)

1202180 18 2 0.76 9.26 85
1202160 16 2 0.76 9.92 100
1202140 14 2 114 13.24 130
1202120 12 2 114 15 190
1202100 10 2 114 17.06 315
1202080 8 2 1.52 20.9 539
1202060 6 2 1.52 23.76 730
1202040 4 2 1.52 27.22 1028
1203180 18 3 0.76 9.66 136
1203160 16 3 0.76 10.37 161
1203140 14 3 114 13.86 284
1203120 12 3 114 15.7 347
1203100 10 3 114 17.05 459
1203080 8 3 1.562 21.93 711
1203060 6 3 1.52 24.94 925
1203040 4 3 1.52 28.59 1028
1204180 18 4 0.76 10.37 161
1204160 16 4 0.76 1116 209
1204140 14 4 114 14.95 337
1204120 12 4 114 16.92 444
1204100 10 4 114 18.44 601
1204080 8 4 1.52 24.49 1107
1204060 6 4 1.52 2776 1696
1204040 4 4 1.52 31.73 2 466
1204020 2 4 1.52 36.29 3528

NOTA: Estos son datos aproximados y estan
sujetos a tolerancias de manufactura.

Conductores
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Capacidad de corriente

Calibre A

AWG 2 conductores 3 conductores 4 conductores
18 10 10 7
16 13 13 10
14 18 18 15
12 25 25 20
10 30 30 25
8 40 40 35
6 55 55 45
4 70 70 60
2 95 95 80

Temperatura ambiente: 30 °C

Caracteristicas técnicas

Formado por dos 0 méas conductores de cobre suave, en construccidn flexible, aislados
con policloruro de vinilo (PVC) e identificados seglin cédigo de colores.
Con cubierta exterior termoplastica elastomérica (TPE Argoflex).
Flexibilidad y resistencia mecénica.
Resistencia a la abrasion, humedad, acidos quimicos, ozono y aceites. Apropiados para
instalarse en lugares himedos o secos.

- Temperatura méaxima de operacion: 600 V

- Temperatura méaxima en el conductor: 90 °C

- Alta resistencia al envejecimiento.

- Antiflama (AF) NMX-J-192-ANCE

Principales aplicaciones

- Alimentacién de herramientas y equipo eléctrico portatil o semi portatil.
En industrias ligeras y pesadas.
En todos los casos en que las condiciones severas de operacion lo requieran.

Especificaciones

NOM-063-SCFI Productos eléctricos, conductores, requisitos de seguridad.
NMX-J-436-ANCE Cordones y cables flexibles - especificaciones.

Conductores
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Cable portaelectrodo

Caodigo Calibre Area Construccion  Diametro Peso
exterior aprox.

1A00080 8 8.37 168 /30 7.02 123

1A00060 6 13.3 266/ 30 7.98 189

1A00040 4 21.2 420/30 9.23 259

w2 wme _wem i
1A00110 1/0 53.5 1064 /30 13.76 569

1A00210 2/0 67.4 1323/30 15.67 680

1A00310 3/0 85 1667 /30 17 882

1A00410 4/0 107 2109/ 30 18.52 1086

Caracteristicas técnicas

Formado por alambres extra finos de cobre suave para asegurar una maxima flexibilidad.
Con cubierta exterior termoplastica elastomérica (TPE Argoflex).
Excelentes caracteristicas mecanicas, fisicas y eléctricas.
Resistencia al aceite y substancias quimicas varias.
Resistencia a la compresiéon y manejo rudo.
Resistencia mecanica sin sacrificar flexibilidad que lo hace més facil de manejar.
- Tensiéon maxima de operacion: 600 V
- Temperatura maxima en el conductor: 105 °C
- Antiflama (AF) NMX-J-192-ANCE

Principales aplicaciones

Equipo de soldadura manual como automatica (muy flexible).
Lugares secos y himedos.
Para uso interior o exterior.

Especificaciones

NOM-063-SCFI Productos eléctricos, conductores, requisitos de seguridad.
NMX-J-037-ANCE Cables portaelectrodo para soldadoras eléctricas - especificaciones.

Conductores
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Cordodn duplex polarizado 300V ~

Caodigo Calibre Area Construccion Diametro Longitud
exterior aprox.

AWG (mm?) No. de Hilos / Alto  Ancho (m)
AWG (mm)  (mm)
1614220 22 0.325 7/30 231 4 500
1614180 18 0.824 16/30 2.39 5.45 500
et 4 ; NOTA: E i 4
Caracterlstlcas tecnlcas 0 stos son datos aproximados y estan

sujetos a tolerancias de manufactura.

Formado por dos conductores flexibles de cobre suave en disposicion paralela, aislados
con policloruro de vinilo (PVC) transparente y unidos por una membrana del mismo
material.
Flexibilidad que facilita su instalacion en espacios reducidos.
Facil identificacion de los conductores, ya que uno de ellos esté estafiado lo que elimina
pruebas de identificaciéon de polaridad.

- Tension maxima de operacion: 300 V

- Temperatura méaxima en el conductor: 60 °C

Principales aplicaciones

Conexion de equipo de audio donde la interferencia electromagnética no representa un
problema.

Conductores
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Corddn flexible

Cédigo Calibre Area Espesor nominal  Diametro Peso
del aislamiento exterior aprox.
AWG (mm?)  (mm) (mm) (kg/km)
1500180 18 0.824 0.76 271 12
1500160 16 1.31 0.76 3.04 17
1500140 14 2.08 0.76 3.43 25
1500120 12 3.31 0.76 3.93 38
NOTA: Estos son datos aproximados y estan
1500100 10 5.26 0.76 4.56 60 sujetos a tolerancias de manufactura.
1500080 8 8.37 1.52 6.86 104
Este producto se manufactura en distintos
colores. La altima cifra del codigo del
, g P . producto esta en funcion del color deseado:
Caracteristicas técnicas 0: Negro
1: Rojo
Conductor de cobre suave, con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC). 2:Azul
La construccion flexible de los cordones facilita su conexion e instalacion. 3:Verde
El aislamiento es resistente a los acidos alcalinos, aceites y grasas. 4:Blanco
- Temperatura méaxima de operacién: 600 V 5: Amarillo
- Temperatura maxima en el conductor: 60 °C 6: Naranja
- Antiflama (AF) NMX-J-192-ANCE 7:Gris
8:Violeta
9: Café

Principales aplicaciones

Fabricacion de arneses en general y reparacion de circuitos eléctricos.

Especificaciones

NOM-063-SCFI Productos eléctricos, conductores, requisitos de seguridad.

Conductores
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Cable acumulador

Caodigo Calibre Area Espesor nominal  Diametro Peso
del aislamiento exterior aprox.
T e e —

1700060 6 13.3 1.6 8.06 173

1700040 4 21.2 1.6 15.7 279

1700020 2 33.6 2 11.69 396

1701100 1/0 53.5 2 13.73 620

1702100 2/0 674 24 15.65 287 NQTA: Estos son dfitos aproximados y estan
sujetos a tolerancias de manufactura.

1703100 3/0 85 2.4 16.98 954
Este producto se manufactura en distintos

1704100 4/0 107 24 18.5 1203 colores. La ultima cifra del cédigo del
producto estéa en funcion del color deseado:

. . 0: Negro
Capacidad de corriente 1: Rojo
Codigo Calibre Capacidad
de corriente
AWG (A)

1700060 6 80

1700040 4 105

1700020 2 140

1701100 1/0 195

1702100 2/0 225

1703100 3/0 260

1704100 4/0 300

Temperatura ambiente: 30 °C

Caracteristicas técnicas

Conductor de cobre suave con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC).
Resistencia al calor, humedad y agentes quimicos diversos.
La construccion flexible de los cordones facilita su conexion e instalacion.
- Temperatura maxima en ambiente humedo y seco: 75 °C o0 60 °C si trabaja en contacto
frecuente con aceite.
- Antiflama (AF) NMX-J-192-ANCE

Principales aplicaciones

Conexiones a acumuladores de bateria en vehiculos automotrices o en equipo
estacionario.

Especificaciones

NOM-063-SCFI Productos eléctricos, conductores, requisitos de seguridad.

Conductores
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Multiconductor NM-B

- . . : Diametro del Espesorde Espesor de Dimensiones
Codigo Calibre No.dehilos  Area alambre cubiertade nylon cubierta del cable final
AWG (mm? (mm) (mm) (mm) (mm)

Alto Ancho

NM00140 14 2 2.08 1.630 0.10 0.65 3.89 6.48
NM00120 12 2 3.31 2.050 0.10 0.69 4.39 7.40
NMO00110 10 2 5.26 2.588 0.10 0.72 5.25 9.06
NMO03140 14 3 2.08 1.630 0.10 0.65 3.89 9.07
NM03120 12 3 3.31 2.050 0.10 0.69 4.39 10.41
NM03110 10 3 5.26 2.588 0.10 0.72 5.25 12.86

Caracteristicas técnicas

Cable formado por 2 0 mas alambres de cobre suave tipo THHN en configuracién plana,
con cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC).
- Temperatura méaxima de operacién 90°C en ambientes secos y 75°C en ambientes

himedos. ]
- Tensién maxima de operacion: 600 V. ]

Principales aplicaciones

Se utilizan principalmente para hacer derivaciones eléctricas a tomacorrientes e
interruptores en sistemas eléctricos residenciales y comerciales.

Puede instalarse en forma visible sobre paredes o recluidos dentro de agujeros en
concreto o divisiones entre muros.

Estos conductores fueron especialmente disefados para ser instalados en ambientes de
temperatura no mayor a 90°C, por lo que no se ve afectada su capacidad de corriente.
Disefiado para facilitar su instalacion.

Especificaciones

- Antiflama de a cuerdo a NMX-J-192-ANCE.
Cobre utilizado de acuerdo a NMX-J-215-ANCE.
RoHS Restriccion de sustancias peligrosas (norma europea).

Conductores
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Certificaciones

A. Certificaciones de sistemas de calidad ISO 9001:2015
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Certificaciones

D. Certificado UL de producto

CERTIFICATE OF COMPLIANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE
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DERIVADORES Y MULTICONTACTOS

Derivadores
Cédigo  Descripcion w \' Hz A Piezas
8830200 Derivador triple polarizado de hule 1875 125 60 15 30

3 tomas polarizadas

=
=

Cédigo  Descripcion w Vv Hz A Piezas
9700060 Derivador triple polarizado 1875 127 60 15 80
v @ Bl
3 tomas polarizadas
Cédigo  Descripcion w ' Hz A Piezas
9700070 Derivador triple polarizado giratorio 1875 127 60 15 80 T _’
] I

=
=)
=

3 tomas polarizadas

Derivadores y multicontactos
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Cédigo  Descripcion w v Hz A Piezas
9700080 Derivador triple aterrizado 1875 127 60 15 80
U U
@« . [ ]
M 3 tomas aterrizadas
Codigo  Descripcién w ' Hz A Piezas \
9700040 Derivador triple con entrada lateral 1875 125 60 15 80 w
| ==
M ® iR
1Y -
3 tomas aterrizadas
fl
by &
-~
Codigo  Descripcion w Vv Hz A Piezas —
9700090 Derivador 6 tomas aterrizadas 1875 127 60 15 60 b
g1 EEd

=
=)
=

0 I...'I

P
[ll. .

6 tomas aterrizadas

Derivadores y multicontactos
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Multicontactos

Caodigo Descripcion w \' Hz A Piezas

Barra multicontacto 4 tomas
9700400 aterrizadas méas 2 tomas USB 1875 125 60 15 40

v @0

4 tomas aterrizadas 2 tomas USB

Cadigo Descripcion w Vv Hz A  Piezas

9700300  >arramulticontacto 4 1875 125 60 15 40
tomas aterrizadas

M @

4 tomas aterrizadas

Derivadores y multicontactos
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Cédigo Descripcion w V. Hz A J Piezas

9700200  >arramulticontacto 1875 125 60 15 — 40
tomas aterrizadas

9700250  barramulticontacto 6 tomas 1875 125 60 15 110 40
aterrizadas con supresor

9700200 9700250
M @ 4y
6 tomas aterrizadas 6 tomas aterrizadas
c/supresor
Caodigo Descripcion w V. Hz A J Piezas

9700350 ~ Darramulticontacto 4+2 1875 125 60 15 270 40
tomas aterrizadas con supresor

®

4 + 2 tomas aterrizadas
con supresor

=
(=]
=

Derivadores y multicontactos 1
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EXTENSIONES

Extension electrodoméstica SPT

Caodigo Calibre \' A Longitud Piezas :

AWG (m) P .

= S
9740065 2C/16 127 13 2 50 c\ == ——
9740115 2C/16 127 13 3 50 "‘. = _-_f_-—’”_/’“
S =—

9740165 2C/16 127 13 5 50 N e
9740215 2C/16 127 13 6 50
9740265 2C/16 127 13 8 50
9740315 2C/16 127 13 10 50

NOM

3 tomas polarizadas con
cubierta de seguridad

Extension electrodoméstica SPT-2 16 AWG verde

Cédigo Calibre \" A Longitud Piezas
AWG (m)

9740117 2C/16 127 13 3 50

9740167 2C/16 127 13 5 50

=
=

0

3 tomas polarizadas con
cubierta de seguridad
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Extensiéon uso rudo SJT

Cédigo Calibre \' A Longitud Piezas
AWG (m)

9710065 2C/16 127 13 4 24
9710115 2C/16 127 13 6 24
9710165 2C/16 127 13 8 24
9710215 2C/16 127 13 10 24
9710265 2C/16 127 13 15 12
9710315 2C/16 127 13 30 6

3 tomas polarizadas con
cubierta de seguridad

=
=

Cédigo Calibre \' A Longitud Piezas
AWG (m)

9730063 3C/16 127 13 5 24

9730113 3C/16 127 13 10 24

9730163 3C/16 127 13 15 12

9730213 3C/16 127 13 30 6

=
=)
=

® )

3 tomas aterrizadas con
cubierta de seguridad

Extensiones
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Cédigo Calibre \' A Longitud Piezas
AWG (m)

9760063 3C/14 127 15 5 24

9760163 3C/14 127 15 10 12

9760213 3C/14 127 15 15 12

9760263 3C/14 127 15 30 6

M @

- 3 tomas aterrizadas

Cédigo Calibre v A Longitud Piezas
AWG (m)

9770063 3C/14 127 15 5 24

9770093 3C/14 127 15 10 12

9770113 3C/14 127 15 15 12

9770163 3C/14 127 15 30 6

=
(=]
=

® ()

3 tomas aterrizadas
iluminadas
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Cédigo Calibre \' A Longitud Piezas
AWG (m)

9790013 3C/12 127 20 0.6 10

9790163 3C/12 127 20 8 5

9790263 3C/12 127 20 15 5

M @ 0

3 tomas aterrizadas

Extension uso rudo 2x16 AWG con lampara de taller

Cédigo Calibre v A Longitud Piezas
AWG (m)

9720065 2C/16 127 13 8 18

9720115 2C/16 127 13 15 12

9720165 2C/16 127 13 30 6

1toma polarizada
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HERRAMIENTAS

Linterna a prueba de agua

Cédigo Descripcion Baterias Piezas

Cantidad  Tipo

9401550 Linterna 3 LEDs a prueba de agua 3 D 20
9401555 Linterna 3 LEDs a prueba de agua 2 D 40
9401560 Linterna 3 LEDs a prueba de agua 2 AA 100

Probador de continuidad

Cédigo Descripcion Corriente  Rango de Medicion Piezas
(V)

8850100 Desarmador 190 mm  AC/DC 100/500 20

8850010 Desarmador 140 mm AC/DC 100/500 12

Probador de continuidad de bolsillo

Cédigo Descripcion Corriente  Rango de Medicién Piezas
(V)
8850300 Probador de bolsillo AC/DC 100/500 20

Probador de corriente

Cédigo Descripcion Corriente Rango de Medicién  Piezas
(V)

8850250 Digital AC/DC 12,36,55,110 - 220 50

8850350 Profesional AC/DC 110 -220 - 277 - 460 24

8850200 De voltaje AC/DC 120 - 500 12
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Probador de polaridad

Cédigo Descripcion Corriente Rango de Medicién  Piezas

(V)

8850150 De polaridad tipo aguja DC 6-24 12

Multimetro digital con gancho

Cédigo Descripcion Piezas

8850905 Multimetro digital con gancho 1

Caracteristicas

- Voltaje CA:4Va 600V~
- Voltaje CD:400 mV cd a 600V cd
- Corriente CA: 1 000 A méaximo
Resistencia:400 a40M
Frecuencia: 10 Hga 10 MHg
- Capacitancia: 4 nF a 200 pF
- Para el mantenimiento y reparacion de circuitos de energia.
- Utiliza una pila de 9 Vy una de 1.5V AAA (no incluidas).
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Multimetro digital estandar

Cédigo Descripcion Piezas

8850910 Multimetro digital estandar 1

Caracteristicas

Voltaje CA:2Va 750V~

Voltaje CD:200 mV cd a 1000V cd

Corriente CA:20mAa 20 A

CorrienteCD:2mAa20A

Resistencia: 200 a200M

Frecuencia: 20 kHz Q

Con cubierta protectora antiimpactos.

Para cualquier actividad de servicio o calibracién de equipo electrénico,
incluyesonda termopar.

Utiliza una pila de 9V (no incluida).

Multimetro digital profesional

Cédigo Descripcion Piezas

8850915 Multimetro digital profesional 1

Caracteristicas

Voltaje CA:4Va 750V~

Voltaje CD: 400 mV cda 1000V cd

Corriente CA: 400 ypAa 10 A

Corriente CD: 400 pAa 10 A

Resistencia: 400 a40M

Frecuencia: 4 kHz a 400 MHz

Con cubierta protectora antiimpactos.

Interface RS232Gpara congctar a la computadora (software incluido).
Revoluciones por minuto: 40kRPM. Para medir RPM es necesario contar con un
convertidor de frecuencia a RPM (no incluido).

Prueba de Diodo.

Lectura méaxima 3999.

Para la industria de las telecomunicaciones y operaciones automatizadas de la
industria eléctrica.

Para cualquier actividad de servicio o calibracién de equipo electrénico, incluye
sonda termopar.

Utiliza una pila de 9V (no incluida).

Guia jalacables de acero

Cadigo Longitud Piezas
(m)

8800010 15 1

8800020 30 1

8800030 60 1
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Doblatubos

Cadigo Diametro Piezas
(pulg)

8801000 1/2 1

8801010 3/4 1

8801020 1 1

Cortatubos

Cédigo Diametro Piezas
(pulg)

8860200 1/8-11/8 10

Desarmador de punta cabinet

Cédigo Descripcion Barra Piezas
8861040 Desarmador de punta cabinet 3/16" (5 mm) 3" (76 mm) 10
8861050 Desarmador de punta cabinet 3/16" (5 mm) 4" (102 mm) 10
8861060 Desarmador de punta cabinet 3/16" (5 mm) 6" (152 mm) 10
8861020 Desarmador de punta cabinet 1/4" (6 mm) 4" (102 mm) 10
8861030 Desarmador de punta cabinet 1/4" (6 mm) 6" (152 mm) 10

Caracteristicas

Punta magnética tipo cabinet angosta que permite el acceso de la hoja en
espacios limitados.

Barra de aleacién de acero termotratado para mayor durabilidad.

Mango disefiado ergonémicamente para mayor torque.

Desarmador Philips

Cédigo Descripcion Barra redonda Piezas
8861080 Desarmador Philips #1 4" (102 mm) 10
8861090 Desarmador Philips #2 4" (102 mm) 10
8861100 Desarmador Philips #3 6" (152 mm) 10

Caracteristicas

Punta magnética maquinada a precision que proporciona ajuste y torsion,
sin deslizamientos.

Barra de aleacion de acero termotratado para mayor durabilidad.

Mango disenado ergonémicamente para mayor torque.
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Desarmador tipo trompo

Caodigo Descripcion Barra Piezas
8861010 Desarmador de punta cabinet 1/4" (6 mm) 11/2" (38 mm) 10
8861070 Desarmador Philips #2 11/2" (38 mm) 10

Caracteristicas

Su forma ofrece precision en espacios reducidos.

Punta magnética.

Barra de aleacién de acero termotratado para mayor durabilidad.
Mango disefiado ergonémicamente para mayor torque.

Juego de desarmadores

Cédigo Descripcion Juegos por empaque

8861110 Juego de 10 desarmadores 1

Cada juego contiene:

6 desarmadores punta cabinet 4 desarmadores Philips

Medidas Medidas Piezas Punta Medidas Medidas Piezas
(pulg) (mm) (pulg) (mm)

3/16x 3 5x76 1 #2 11/2 38 1

3/16 x 4 5x 102 1 #1 4 102 1
3/16x 6 5x 152 1 #2 4 102 1
1/4x11/2 6x38 1 #3 6 152 1

1/4x 4 6x 102 1

1/4x6 6x 152 1

Caracteristicas

Punta magnética maquinada a precision que proporciona ajuste y torsion,
sin deslizamientos.

Barra de aleacién de acero termotratado para mayor durabilidad.

Mango disenado ergonémicamente para mayor torque.

Incluye porta desarmadores.
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Juego de 8 llaves hexagonales (estandar y milimétricas)

Cadigo Descripcion Juegos por empaque
8861000 Juego de 8 llaves hexagonales estandar 6
8861002 Juego de 8 llaves hexagonales milimétricas 6

Cada juego contiene:

Juego de 8 llaves hexagonales estandar - 8861000 Juego de 8 llaves hexagonales milimétricas - 8861002
Medidas Piezas Medidas Piezas
(pulg) (mm)

3/32 1 1.5 1

7/64 1 2 1

1/8 1 2.5 1

9/64 1 3 1

5/32 1 4 1

3/16 1 5 1

7/32 1 6 1

1/4 1 8 1

Caracteristicas

- Fabricadas en acero cromo vanadio.
- 2veces mas resistentes al desgaste.

Herramientas
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Juego de 30 llaves hexagonales (estandar y milimétricas)

Cédigo

Descripcion Piezas

8861004

Juego de 30 llaves hexagonales estandar 1

Cada juego contiene:

15 llaves hexagonales estandar

15 llaves hexagonales milimétricas

Medidas (pulg) Piezas Medidas (mm) Piezas — L
0.028 1 07 1 " E ] '1:" '
EE Y (i
0.050 1 1.3 1 J)lj{ il bl
116 1 1.5 1 i
5/64 1 2 1

3/32 1 2.5 1

7/64 1 3 1

1/8 1 4 1

9/64 1 4.5 1

5/32 1 5 1

3/16 1 5.5 1

7/32 1 6 1

1/4 1 7 1

5/16 1 8 1

3/8 1 10 1

Caracteristicas

Fabricadas en acero cromo vanadio.
- 2veces mas resistentes al desgaste.

Recubrimiento satinado 3 veces mas resistente a la corrosion.
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Pinzas de corte lateral

Caodigo Descripcion Piezas
8861118 Pinza de corte lateral con poncha conectores 8" (203 mm) 5
8861120 Pinza de corte lateral con poncha conectores 9" (229 mm) 5

Pinza de corte lateral con poncha conectores y jalacables
9" (229 mm)

Caracteristicas

8861130

Fabricadas en cromo vanadio.

Corta cable ACSR, tornillos, clavos y alambres altamente reforzados.

Cuchillas templadas por induccién.

Mordazas moleteadas de agarre seguro.

Matriz ponchadora, ubicada detras de la bisagra, para obtener mayor apalancamiento al
ponchar conectores, lengiietas y terminales sin aislamiento.

Mango ergonémico bimaterial para mayor comodidad y mejor apalancamiento.

Pinzas de punta

Codigo Descripcion Piezas

8861140 P'||nza de punta corte lateral, pelacables y ponchado 6 e
6" (152 mm) N

8861142 Pll‘nza de punta corte lateral, pelacables y ponchado 6 w
7" (177 mm)

Pinza de punta corte lateral, pelacables y ponchado

8861144 8" (203 mm)

Caracteristicas

Fabricadas en cromo vanadio.

Cortay pela cable de cobre y aluminio.

Poncha conectores, lenglietas y terminales.

Cuchillas templadas por induccion.

Mango ergonémico bimaterial para mayor comodidad y mejor apalancamiento.

Pinzas de corte diagonal

Cédigo Descripcion Piezas
8861150 Pll'nza de corte diagonal cabeza de angulo 6
6" (152 mm)
8861152 Pll'nza de corte diagonal cabeza de angulo 6
7" (177 mm)
8861154 Pinza de corte diagonal cabeza de angulo 5

8" (203 mm)

Caracteristicas

Fabricadas en cromo vanadio.

Corta cable ACSR, tornillos, clavos y alambres altamente reforzados.

Cuchillas templadas por induccion.

Cabeza en angulo que facilita el trabajo en espacios reducidos.

Mango ergonémico bimaterial para mayor comodidad y mejor apalancamiento.
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Pinzas de extensién

Cédigo Descripcion Piezas
8861160 Pinza de extension 6" (152 mm) 6
8861162 Pinza de extension 8" (203 mm) 6
8861170 Pinza de extension 10" (254 mm) 5
8861172 Pinza de extension 12" (304 mm) 5

Caracteristicas

Fabricadas en acero al carbono.

Diseno tipo machihembrado seguro para un agarre antideslizante.

Amplia variedad de posiciones versatiles respecto de las mordazas.

Mango ergonémico bimaterial para mayor comodidad y mejor apalancamiento.

Pinzas de chofer

Caodigo Descripcion Piezas
8861180 Pinza de chofer 6" (152 mm) 6
8861184 Pinza de chofer 10" (254 mm) 5

Caracteristicas

Fabricadas en cromo vanadio.
Pinzas cromadas con mangos cubiertos de suave plastico.
Mango ergonémico bimaterial para mayor comodidad y mejor apalancamiento.

Pinzas de presion con mordaza recta

Caodigo Descripcion Piezas
8861190 Pinza de presién con mordaza recta 7" (177 mm) 5
8861192 Pinza de presién con mordaza recta 10" (254 mm) 5
8861194 Pinza de presién con mordaza recta 12" (304 mm) 5

Caracteristicas

Mordazas fabricadas en acero Cr-Mo y cuerpo en acero de alto carbono, niquelado.
Herramienta multiusos: pinzas, llave para tubos, llave ajustable y cortador de alambre.
Resistente acero aleado para méaxima resistencia y durabilidad.

Mordazas rectas para sostener de forma firme y segura.

Control de presion variable con un giro rapido del tornillo de ajuste.




argoselectrica.com

Catalogo 2023

Pinzas de presion con mordaza curva

Codigo Descripcion Piezas
8861204 Pinza de presién con mordaza curva 7" (177 mm) 5
8861206 Pinza de presién con mordaza curva 10" (254 mm) 5
8861208 Pinza de presién con mordaza curva 12" (304 mm) 5

Caracteristicas

Mordazas fabricadas en acero Cr-Mo y cuerpo en acero de alto carbono, niquelado.

Herramienta multiusos: pinzas, llave para tubos, llave ajustable y cortador de alambre.

Resistente acero aleado para maxima resistencia y durabilidad.

Mordazas curvas con cuatro puntos de contacto para maxima presion sobre
tuercas o tornillos.

Control de presion variable con un giro rapido del tornillo de ajuste.

Pinza pelacables de precision automatica 6"

Caodigo Descripcion Piezas

8860051 Pinza pelacables de precision automatica 6" (152 mm) 5

Caracteristicas

Fabricadas en aleacién de zinc, con hoja hecha de acero SK5.

Pelay corta cables de 8-22 AWG de manera facil, rapida y en un solo movimiento.

Los agujeros peladores maquinados a precisiéon quitan facilmente el aislamiento de la
funda sin danar el cable.

Mango ergonémico bimaterial para mayor comodidad y mejor apalancamiento.

Pinza pelacables automatica 8"

Caodigo Descripcion Piezas

8860052 Pinza pelacables automatica 8" (203 mm) 5

Caracteristicas

Fabricadas de Cr12MoV y cabeza de aleacion de zinc.

Corta cable ACSR, tornillos, clavos y alambres altamente reforzados.

Cuchillas templadas por induccion.

Cabeza en angulo que facilita el trabajo en espacios reducidos.

Mango ergonémico bimaterial para mayor comodidad y mejor apalancamiento.
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Pinza cortacables ratchet

Cédigo Descripcion Piezas

8860400 Pinza cortacables ratchet 500 kCM para Cu/Al 1

Pinza ponchadora

Cédigo Descripcion Piezas
8860450 Pinza ponchadora de 16 AWG / 4 AWG 1

Pinzas cortacables

Cédigo Descripcion Piezas
8860300 Pinza cortacables 500 kCM para Cu/Al 1

8860350 Pinza cortacables 1000 kCM para Cu/Al 1
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Pinzas ponchadoras para cable coaxial

Caodigo Descripcion Piezas

8870250 Juego de pinzas ponchadoras para cable coaxial 1

Modelo OI OI OI O:f_ OI

— 6.5 mm 5.4 mm — 1.72 mm —
AN-02H

55, 58, 59, 62, 140, 141, 142, 223, 303, 400, fibra 6ptica, belden 8279

6.5 mm 5.4 mm 3.25 mm 2mm 1.72 mm Tmm
AN-02H1

58,59, 62, 8, 140, 141, 174, 210, 223, 303, 400, fibra 6ptica, belden 8279

8.1 mm 6.5 mm 5.4 mm — 2.6 mm 1.72 mm

AN-0SH 55 58,59,62,5,6, 21, 140, 141, 142, 143, 210, 223, 303, 400, belden 8279,
8281,9231,9141

4.5 mm 3.25mm 3.25mm 2mm 1.72 mm Tmm
AN-1741

122,174,178, 180, 187, 188, 195, 316, fibra 6ptica, belden 8218

11 mm 8.2 mm 8.2 mm — — —
AN-457

4c¢,5¢, 7c, cable

Kit de herramientas con 5 juegos de troqueles de corte mas separador de coaxial.

Pinzas ponchadoras para terminales

Caodigo Descripcion Piezas

8870300 Juego de pinzas ponchadoras para terminales 1

Tipo Modelo Rango
O AN-10 1.5-6 mm? terminales sin aislar
. 2 . .
AN-03B 1-4 mm? para bonchado de terminales tipo espada,
macho y hembra

QQ AN-04WF 1-6 mm? para terminales punta

; AN-16WF 6.16 mm? para terminales tipo punta
O AN-03C 0.5-6 mm? para terminales aisladas

Kit de herramientas para ponchar terminales con 5 juegos de troqueles.
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Sacabocados
Caodigo Descripcion Piezas
870150 YRR PRI 1
8870200 ‘(J'|u/ef(:);;j4e, ?:’:11(:61201c;d,()25phlj<ljgr)éulicos 6 piezas 1
Cautin
Codigo Descripcion ' w Piezas
8850700 Cautin tipo lapiz 127 40 100
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Soporte para cautin

Caodigo Descripcion Piezas
8850770 Soporte para cautin con limpiador de esponja 40
Despachador de cinta

Caodigo Descripcion Piezas
9750700 Despachador de cinta de empaque 12

- Incluye un despachadory dos cintas transparentes de 50 m
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ILUMINACION

Lampara halégena dicroica MR-16

Cédigo W V Hz Base Bulbo Angulo lm  Vida  Piezas
(horas)
9400850 50 12 60 GU5.3 MR-16 36 800 2000 10
N
ol
3
3
59 mm

Lampara fluorescente compacta autobalastrada 4U T3

Cédigo W \' Hz K Base Bulbo lm Vida Piezas ,{:{'
(horas) in':

8900400 36 127 60 6400 E-26 T3 2034 10000 40

wuw o6l
-——
(=)
£
&

60 mm

Lampara fluorescente compacta autobalastrada espiral T3

Cédigo w \" Hz K Dimensiones Base Bulbo lm Vida Piezas
AxB (mm) (horas)

8900010 11 127 60 6 400 55x137 E-26 T3 556 8000 50

8900040 20 127 60 6 400 55x137 E-26 T3 1040 8 000 50

=
(=)
=

>

Iluminacion
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Lampara PLC de LED

Cadigo w Vv Hz K lm Piezas —
9403243 11 127-277 60 4100 1150 1
NOM =D
S 4
Lampara de LED
Cédigo w Vv Hz K lm Piezas
9403016 9 127 60 3000 810 100
9403017 9 127 60 6 500 810 100
9403018 12 127 60 3000 1050 100
9403019 12 127 60 6500 1050 100
> MM =
il =0
A
Lampara de LED
Cédigo w \" Hz K Dimensiones Base Bulbo Im Vida Piezas
AxB (mm) (horas)
9403040 16 127-240 60 6 500 80x154 E-27 A-80 1800 30000 1
9403042 20 127-240 60 6500 95x168 E-27 A-95 2300 30000 1
9403048 55 127-240 60 6500 160x275 E-27 A-160 6 000 30000 1
B

=
(=)
=

Iluminacion
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Lampara de LED

Cédigo w \" Hz K Dimensiones Base Bulbo Im Vida Piezas
AxB (mm) (horas)
9403044 36 127-240 60 6 500 202x120 E-27 T-120 4000 30000 1
9403046 45 127-240 60 6 500 232x140 E-27 T-140 5000 30000 1
B
NOM =D

A —

Lampara MR16 GU10 de LED de colores

Cédigo Color W V Hz K Base Bulbo Im Vida Piezas
(horas)

9403364 ([ ] 2.3 100-127 60 3000 GU10 MR16 130 25000 100

9403365 ([ ] 2.3 100-127 60 3000 GU10 MR16 130 25000 100

wuw Q09

=
=)
=

=

Lampara JDR de LED de colores

Cédigo Color W 'V Hz Base Bulbo Im Vida Piezas
(horas)
9403373 2.3 100-127 60 E-26 JDR 130 25000 100

9403374 [ 2.3 100-127 60 E-26 JDR 130 25000 100
9403375 o 2.3 100-127 60 E-26 JDR 130 25000 100

ww 09

ml_e.:

Iluminacion
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Lampara lineal de LED (Tubo T5)

Cédigo w \' Hz K Longitud Base Bulbo Im Vida Piezas
(mm) (horas)

9403280 9 110-277 50/60 4100 560 G5 T5 900 30000 1

9403284 18 110-277 50/60 4100 1160 G5 T5 1800 30000 1

9403287 28 110-277 50/60 4100 1150 G5 T5 3500 30000 1

9403288 28 110-277 50/60 6500 1150 G5 T5 3500 30000 1

- Incluye driver externo.

M =

Lampara lineal de LED con cubierta de cristal (Tubo T8)

Cédigo w \" Hz K Dimensiones Base Bulbo lm Vida Piezas
AxB(mm) (horas)

9403246 18 110-277 50/60 4100 1200x 26 G13 T8 1800 30000 1

9403272 18 110-277 50/60 4100 1220 G13 T8 1800 30000 1

Iluminacion
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Manguera plana de LED

Caodigo w \' Hz K Longitud Grado de lm Vida Piezas
proteccion
(m) (horas)
9403203 38 127 60 3000 5 IP-65 6 000 50 000 1
9403207 38 127 60 6000 5 IP-65 6 000 50 000 1

- 60 leds por metro.
- Incluye driver.

=
=

=

Driver para manguera plana de LED

Cadigo W ' Hz Piezas
9403210 38 127 60 1

Carcasa circular de empotrar dirigible MR16 blanco

Codigo Cuerpo Terminado Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida
A1D-0S3S0-G-B1/00 Aluminio Blanco Empotrarentecho  MR16 No GU10 1

ww gz
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Carcasa circular de empotrar fijo MR16 blanco

Cédigo Cuerpo Terminado Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida
A1F-0S3S0-G-B2/00 Aluminio Blanco Empotrar en techo MR16 No GU10 1
>
iy
@ 3
3

Carcasa cuadrada de empotrar fijo MR16 blanco

Cédigo Cuerpo Terminado Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida
A1F-0S14S0-G-B5/00  Aluminio Blanco Empotrarentecho  MR16 No GU10 1
I
[e2) -
e -
D 3 /
p .
100 mm
Carcasa cuadrada de empotrar fijo MR16 gris
Cédigo Cuerpo Terminado Aplicaciones Tipo de lampara Base Piezas

lampara incluida

A1F-0S3S0-G-G5/00 Aluminio Gris Empotrarentecho  MR16 No GU10 1

O m

90 mm

wuw Gy
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Carcasa cuadrada de empotrar fijo MR16 blanco

Caodigo Cuerpo Terminado Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida
A1F-0S3S0-G-B4/00 Aluminio Blanco Empotrar en techo MR16 No GU10 1
© :
ol
3
3

120 mm

'{®)

Carcasa cuadrada de empotrar 1, 2, 3 y 4 salidas GU10 blanco

Cédigo Cuerpo Terminado  Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara  incluida

A1F-0S7S0-G-B3/00 Aluminio Blanco Empotrar en techo MR16 No GU10 1

A1F-0S7S0-G-B3/02 Aluminio Blanco Empotrar en techo MR16 No GU10 1

A1F-0S7S0-G-B3/03 Aluminio Blanco Empotrar en techo MR16 No GU10 1

A1F-0S7S0-G-B3/04 Aluminio Blanco Empotrar en techo MR16 No GU10 1

A1F-0S7S0-G-B3/00 A1F-0S7S0-G-B3/02 A1F-0S7S0-G-B3/03 A1F-0S7S0-G-B3/04

<Q
O: OO0
3
<Q
il
m 1|3 m ]
91 mm 166 mm

Carcasa cuadrada

<Q <Q
: 0008 : A8
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s = : 30
3 (mp ww wm{l 3

246 mm

P .

I - fmp

166 mm

ww 99|
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de empotrar dirigible 1, 2 y 3 salidas AR111 negro

Caodigo Cuerpo Terminado  Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara  incluida

A1D-0S12S0-G-N3/00  Aluminio Negro Empotrar en techo AR111 No G53 1
A1D-0S1250-G-N3/02  Aluminio Negro Empotrar en techo AR111 No G53 1
A1D-0S12S0-G-N3/03  Aluminio Negro Empotrar en techo AR111 No G53 1
A1D-0S1250-G-N3/00 A1D-0S1250-G-N3/02 A1D-0S1250-G-N3/03

® | | =

o o

3 3

3 3

5] S

o o

3 3

3 3

180 mm 312 mm
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Carcasa de suspender 2, 3 y 4 lamparas AR111 blanco

Caodigo Cuerpo Terminado Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida

A3M-0S12S0-G-G6/00 Aluminio Blanco Suspender en techo AR11 No G53 1
A3M-0S12S0-G-G6/01  Aluminio Blanco Suspender en techo AR11 No G53 1
A3M-0S12S0-G-G6/02  Aluminio Blanco Suspender en techo AR11 No G53 1
A3M-0512S0-G-G6/00 A3M-0S1250-G-G6/01 A3M-0$12S0-G-G6/02

N N '-l-\\>

& & &

3 3 3

3 3 3

308 mm

475 mm

Carcasa cuadrada de empotrar dirigible 1, 2, 3 y 4 salidas CDMT gris

Cédigo Cuerpo Terminado Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida

A1D-0S4S0-G-G3/00 Aluminio Gris Empotrar en techo CDMT No G12 1

A1D-0S4S0-G-G3/02 Aluminio Gris Empotrar en techo CDMT No G12 1

A1D-0S4S0-G-G3/03 Aluminio Gris Empotrar en techo CDMT No G12 1

A1D-0S4S0-G-G3/04 Aluminio Gris Empotrar en techo CDMT No G12 1

A1D-084S0-G-G3/00

A1D-0S4S0-G-G3/02

A1D-0S4S0-G-G3/03

A1D-084S0-G-G3/04

IR0
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3

156 mm

ww zoe

354 mm

527 mm

355 mm

ww gGg
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Carcasa cuadrada de empotrar fijo 1 lampara HQl 70 W blanco

Cédigo Cuerpo Terminado  Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida
A1F-0S15S0-G-B3/01  Aluminio Blanco Empotrar en techo HQl No RX75 1

230 mm

ww gLy

wwgll
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Carcasa esférica de sobreponer dirigible AR111 blanco

Cédigo Cuerpo Terminado  Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida
A4F-0S12S0-G-B8/00  Aluminio Blanco Sobreponer entecho  AR111 No G53 1

=
(-

ww 96e

Carcasa de empotrar a muro halégena G9 blanco

Cédigo Cuerpo Terminado Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida
A5M-0S6S0-8-B0/00 Aluminio Blanco Empotrar a muro Halégena No G9 1

ww /6l

87 mm 105 mm

Carcasa para sobreponer en riel PAR blanco

Cadigo Cuerpo Terminado Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida

A7M-0S1S0-G-B0/00 Aluminio Blanco Sobreponer a riel PAR20 No E-26 1

A7M-0S1S0-G-B0/01 Aluminio Blanco Sobreponer ariel PAR30 No E-26 1

A7M-0S1S0-G-B0/02 Aluminio Blanco Sobreponer a riel PAR38 No E-26 1

A7M-0S150-G-B0/01 A7M-0S150-G-B0/02

ww ove
ww ot7¢

140 mm 140 mm
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Luminario cuadrado de empotrar VR de LED con 2 lamparas PLC blanco

Cédigo W v Hz K Base Angulo Im Piezas
ATF-2L9S41-F-B4/111 22 120-277 50/60 4100 G24q93 750°-45° 2300 1
50 150 a

N

3

3

240 mm 240 mm
Carcasa
Cadigo Cuerpo Terminado  Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida

A1F-0S9S0-G-B4/01 Aluminio Blanco Empotrar en techo PLC No G249g3 1

Luminario cuadrado de empotrar VC de LED con 2 lamparas PLC blanco

Cédigo w v Hz K Base Angulo Im Piezas
A1F-2L9S41-F-B3/111 22 120-277 50/60 4100 G249g3 75° 2 300 1
o‘50170 180 |7o‘50‘50 . o
140 w w
o ¢‘||"0 RS 3
2o SSe | (LT |5 5
IS SN2 === |3 3
100 .§§‘ é“ |
230 mm 230 mm
M =0
Carcasa
Caodigo Cuerpo Terminado  Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida
A1F-0S9S0-G-B3/01 Aluminio Blanco Empotrar en techo PLC No G2493 1

Iluminacion
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Luminario cuadrado de empotrar CU de LED con 2 lamparas PLC blanco

Cédigo w v Hz K Base Angulo Im Piezas
A1F-2L9S41-F-B3/112 22 120-277 50/60 4100 G2493 75° 2 300 1
N —_
& 3
I IRNE
3 ——— |3 4
L\
230 mm 230 mm \
e\
NOM _
—_— lip-a0 =0
Carcasa
Cédigo Cuerpo Terminado  Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida
A1F-0S9S0-G-B3/02 Aluminio Blanco Empotrar en techo PLC No G24q93 1

Luminario cuadrado de empotrar RA de LED con 2 lamparas PLC blanco

Cédigo w v Hz K Base Angulo Im Piezas
A1F-2L9S41-F-B5/111 22 120-277 50/60 4100 G24q3 60° 2 300 1
‘50|50‘7° 180 l70|50‘50 B S ;
N o
T -
100 . |OO 3 3
: 222 mm 222 mm
Carcasa
Codigo Cuerpo Terminado Aplicaciones Tipo de Lampara  Base Piezas
lampara incluida
A1F-0S9S0-G-B5/01 Aluminio Blanco Empotrar en techo PLC No G24q93 1

Iluminacion
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Luminario cuadrado de empotrar LI de LED con 2 lamparas PLC Blanco

Cédigo w v Hz K Base Angulo Im Piezas
A1F-2L9S41-F-B3/110 22 120-277 60 4100 G24q93 75° 2300 1
/e o N
3 3
3 3
222 mm 222 mm
NOM -
—_— ip-a0) =D
Carcasa
Cédigo Cuerpo Terminado Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida
A1F-0S9S0-G-B3/00 Aluminio Blanco Empotrar en techo PLC No G24q3 1

Luminario cuadrado de sobreponer de LED con 2 lamparas PLC blanco

Codigo w v Hz K Base Angulo Im Piezas
A4F-2L9S41-F-B3/110 22 120-277 50/60 4100 G24q93 75°-65° 2300 1

T

o g s s Q
- 3 3
3 3
-60°)
- 270 mm 270 mm
-30° -15° [ 153 0° Q
Carcasa
Cadigo Cuerpo Terminado Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida
A4F-0S10S0-G-B3/00  Aluminio Blanco Sobreponer en techo PLC No G249g3 1

Iluminacion
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Luminario circular de empotrar VE de LED con 2 lamparas PLC blanco

Cédigo w v Hz K Base Angulo Im Piezas
A1F-2L9S27-F-B1/110 22 120-277 50/60 4100 G2493 75° 2300 1
=)
o
LW s
‘ 3
265 mm 265 mm
TR
— p-ao =0
Carcasa
Cadigo Cuerpo Terminado Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida
A1F-0S9S0-G-B1/00 Aluminio Satinado Empotrar en techo PLC No G2493 1

Luminario circular de empotrar LV de LED con 2 lamparas PLC blanco

Cadigo W Vv Hz K Base Angulo lm Piezas
A1F-2L9S27-F-B1/111 22 120-277 50/60 4100 G24q3 75° 2 300 1
So|6o‘7°7° 160 R
s (© o
3
oo [ % 3
80 —
195 mm 195 mm
Y-
—_— lip-a0] =0
Carcasa
Cédigo Cuerpo Terminado Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida
A1F-0S9S0-G-B1/01 Aluminio Blanco Empotrar en techo PLC No G2493 1

Iluminacion
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Luminario circular de empotrar VL de LED con 2 lamparas PLC blanco

Caodigo w ' Hz K Base Angulo lm Piezas
A1F-2L9S27-F-B1/112 22 120-277 50/60 4100 G24q3 75° 2 300 1
15060 ‘7070 160 R
3
100 . , ‘ 3
270 mm 270 mm
NM -
Carcasa
Caodigo Cuerpo Terminado Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida
A1F-0S9S0-G-B1/02 Aluminio Blanco Empotrar en techo PLC No G2493 1

Luminario circular de sobreponer de LED con 2 lamparas PLC blanco

Cédigo W \') Hz K Base Angulo lm Piezas
A4F-2L10S41-F-B1/110 22 120-277 50/60 4100 G2493 75° 2 300 1
: =)
o
3
3
300 mm 300 mm
Carcasa
Cédigo Cuerpo Terminado Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida
A4F-0S10S0-G-B1/00  Aluminio Blanco Sobreponer en techo PLC No G2493 1

Iluminacion
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Luminario cuadrado de empotrar de LED blanco

Cadigo W Vv Hz K Im Vida Piezas
(horas)
A1TF-1L8S27-G-B2/200 20 120-240 60 4100 1440 35000 1

N ——— o

ol ol

3 E u 3

3 3
245 mm 245 mm
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Luminario cuadrado de empotrar de LED dirigible blanco

Cédigo W Vv Hz K lm Vida Piezas
(horas)
A1D-1L8S27-C-B3/60 6 120-240 60 2700 480 35000 1 . ey,

wuw 9gl
ww 00¢
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186 mm 186 mm
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Luminario cuadrado de empotrar de LED con difusor tipo piramide de
acrilico blanco

Cédigo w Vv Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AFL104A 20 110-240 60 4200 1500 35000 1

ww o/

200 mm 200 mm

NOM == | _
I S — )

Luminario cuadrado de empotrar de LED 1 salida dirigible con reflector
especular gris

Caodigo W Vv Hz K lm Vida Piezas
(horas)

AF001ABL 25 120-240 60 4200 2120 35000 1

90 90

—
ww 00€

116 mm
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Luminario cuadrado de empotrar de LED 2 salidas dirigible con
reflector especular gris

Cédigo w \' Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AF002ABL 2x25 110-240 60 4200 4180 35000 1
pIESan=m. C
N w
é"éb‘k‘ TWLT R
<7 O s SR

395 mm

Luminario cuadrado de empotrar de LED 1 salida dirigible con reflector
circular de acrilico blanco

Cédigo w v Hz K lm Vida Piezas

(horas)

AFL100 10 110-240 60 3000 870 35000 1

@
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Luminario cuadrado de empotrar de LED 2 salidas dirigible con
reflector circular de acrilico blanco

Codigo w \' Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AFL100-2 2x10 110-240 60 3000 1750 35000 1
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Luminario cuadrado de empotrar de LED 3 salidas dirigible de acrilico
con reflector circular blanco

Cédigo w v Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AFL100-3 3x10 110-240 60 3000 2 450 35000 1

105 105
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Luminario cuadrado de empotrar de LED 4 salidas dirigible de acrilico
con reflector circular blanco

Cédigo W \" Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AFL100-4 4x10 110-240 60 3000 3280 35000 1

FETETT Q0
“ mie]e

s s 260 mm

280 o0

ww 09¢
wweol

260 mm

Luminario cuadrado de empotrar de LED 1 salida dirigible especular
con reflector circular blanco

Cédigo w \" Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AFL72A 6.5 110-240 60 3000 525 35000 1

18Q
105 105 =
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60 60 _—
45 90 mm 90 mm
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Luminario cuadrado de empotrar de LED 2 salidas dirigible especular
con reflector circular blanco

Caodigo w \' Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AFL72A-2 2x6.5 110-240 60 3000 1030 35000 1

105 105

90 90

75 75
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Luminario cuadrado de empotrar de LED 3 salidas dirigible especular
con reflector circular blanco

Cédigo W \" Hz K Im Vida Piezas
(horas)

AFL72A-3 3x6.5 110-240 60 3000 1550 35000 1

A .
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Luminario cuadrado de empotrar de LED 4 salidas dirigible especular

con reflector circular blanco

Cadigo w ' Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AFL72A-4 4x6.5 110-240 60 3000 2070 35000 1 P | 15
DOl = .
! @ N[ & I 2
3 fl \ 3
3 3

0o}
N~/ N/

165 mm

Luminario cuadrado de empotrar de LED 1 salida fijo especular con

reflector cuadrado blanco

Caodigo w ' Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AFL72B 10 110-240 60 3000 840 35000 1
™
© ©
o e
3 3
L=
90 mm

Iluminacion




argoselectrica.com Catalogo 2023

Luminario cuadrado de empotrar de LED 2 salidas fijo especular con
reflector cuadrado blanco

Cadigo W \" Hz K Im Vida Piezas

(horas)

AFL72B-2 2x10 220-240 60 3000 1650 35000 1

105 ™ o |
90
75

18Q

]
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Luminario cuadrado de empotrar de LED 3 salidas fijo especular con
reflector cuadrado blanco

Cédigo W \" Hz K lm Vida Piezas

(horas)

AFL72B-3 3x10 110-240 60 3000 2 480 35000 1

|
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Luminario cuadrado de empotrar de LED con difusor cuadrado de
acrilico blanco

Cédigo w Vv Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AF8031L 20 110-240 60 4200 1698 35000 1

A

ww 09

204 mm

NOM = . _
_— e =)

Luminario downlight de LED

Cédigo W v Hz K Vida Piezas

(horas) / { "“‘1
9403150 9 100-240  50/60 3000 30000 1
9403152 9 100-240 50/60 6 500 30000 1
9403165 12 100-240 50/60 3000 30000 1

RoHS

Iluminacion
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Luminario downlight de LED con color de temperatura ajustable

Cédigo W Vv Hz Dimensiones Im Vida Piezas
AxB (mm) (horas)
9403162 10 100-277 60 110x37 800 30000 1

O o o

=
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FE) 21: .
H F
A =D Calida Neutra rla-

Luminario downlight dirigible de LED

Cédigo W Vv Hz K Im Vida Piezas
(horas)
9403155 9 100-240 60 3000 800 30000 1
D
o
() 2Zs
3
1710 mm

M L= ROHS
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Luminario circular de empotrar de LED fijo especular blanco

Cédigo w \' Hz K lm Vida Piezas
(horas)
ATF-1L8S27-G-B1/5.40 5.4 120-240 60 2700 400 35000 1
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118 mm

NOM = | _
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Luminario circular de empotrar de LED con pantalla de acrilico blanco

Caodigo w \' Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AF3018YL 10 110-240 60 3000 550 35000 1
AF8018YL 20 110-240 60 4200 1180 35000 1
AF3018YL AF8018YL

18Q
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Luminario circular de empotrar de LED con reflector especular blanco

Cédigo w v Hz K Im Vida Piezas
(horas) e —

AF5026LA 10 110-240 60 3000 740 35000 1
T A

R o

) o1

75 75 .? 3

i £
60 60 e 3

180 mm

Luminario circular de empotrar de LED con reflector cénico
especular blanco

Cédigo W Vv Hz Dimensiones K lm Vida Piezas
AxB (mm) (horas)
AFL62A 10 110-240 60 131x70 3000 830 35000 1
AFL62B 15 120-240 60 162x74 4200 1140 35000 1
AFL62C 20 110-240 60 190x80 4200 1605 35000 1
AFL62A AFL62B AFL62C

18Q 18Q 1 Q

90 90 90 90 90
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Luminario circular de empotrar de LED fijo de aluminio

Cadigo W Vv Hz K lm Vida Piezas
(horas)

A1F-1L8S27-G-A1/2.50 2.5 120-240 60 2700 200 35000 1

00
-90°| 190°
75 75°

70 mm
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Luminario circular de empotrar de LED con difusor de acrilico blanco

Caodigo w \' Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AF2040L 6 110-240 60 3000 418 35000 1 e
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Luminario circular de empotrar de LED con difusor de acrilico blanco

Cédigo W \' Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AFL77 45 110-240 60 4200 3670 35000 1

ww ool

Luminario circular de empotrar de LED con difusor de acrilico blanco

Cadigo W \' Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AFL88B 10 110-240 60 3000 650 35000 1

ww /¥
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Luminario circular de empotrar de LED con marco de cristal blanco

Cédigo W Vv Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AFL105A 12 110-240 60 3000 800 35000 1

ww 66

Luminario circular de empotrar de LED dirigible con reflector
especular blanco

Cédigo w \' Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AFL90 6.5 110-240 60 3000 550 35000 1

83 mm
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Luminario circular de empotrar de LED dirigible con reflector
especular blanco

Cédigo w ' Hz K Im Vida Piezas
(horas)

AFL98A 10 110-240 60 3000 850 35000 1

wuw z9

=

Luminario circular de empotrar de LED dirigible con reflector
conico especular blanco

Cédigo w \' Hz K Im Vida Piezas
(horas)

AF8063L 25 110-240 60 4200 2010 35000 1

-

wuw G

45

Iluminacion




ARGOS O Catalogo 2023

Luminario circular de empotrar de LED dirigible blanco

Caodigo W Vv Hz K lm Vida Piezas
(horas)
A1D-1L8S27-G-A1/30 3 120-240 60 2700 240 35000 1

ww 9g
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Luminario circular de empotrar de LED dirigible con reflector cénico
especular blanco

Cédigo w v Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AFL76 6.5 110-240 60 3000 530 35000 1

1 80
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Luminario circular de sobreponer de LED con difusor de acrilico blanco

Cadigo w \' Hz K lm Vida Piezas
(horas)
A4F-1L8S27-C-B1/200 20 120-240 60 3000 1440 35000 1

ww gzl
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Luminario circular de sobreponer de LED con acrilico circular blanco

Caodigo w \' Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AFL78C 20 110-240 60 4200 1635 35000 1
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305 mm
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Luminario circular de sobreponer de LED con difusor de acrilico blanco

Caodigo w Vv Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AFL78 30 110-240 60 4200 2040 35000 1

105 105

920

75

ww gl
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274 mm

Luminario circular de sobreponer de LED con difusor de acrilico blanco

Cédigo w ' Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AFL78A 15 110-240 60 4200 1027 35000 1

18Q
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200 mm
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Luminario circular de sobreponer de LED con reflector de
acrilico blanco

Cédigo w Vv Hz K Im  Vida Piezas
(horas)
AF9009BL 10 110-240 60 3000 850 35000 1
75 o
(4]
60 3
3
149.5 mm
NOM _
— (ip-a4 =)
Plafén cuadrado liso de LED
Cadigo W \" Hz K lm Vida Piezas
(horas)
9403255 12 100-240 50/60 6 500 840 30000 1

ww /e
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Plafén circular liso de LED

Cadigo w \' Hz K lm Vida Piezas
(horas)
9403250 12 100-240 50/60 6500 840 30000 1
I}
o
S
Q 3
290 mm

—
NOM =
— (IP-40]
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Plaféon decorativo con filo de aluminio de LED

Cédigo w v Hz K Angulo Im Vida Piezas
(horas)
9403257 14 127 60 3000 120° 1000 25000 1
g L |8
|3
3
280 mm
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Luminario tipo cono de suspender de LED

Cédigo w \' Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AF44L 20 110-240 60 4200 1440 35000 1

ww ogs L

ww ggl

440 mm

Luminario tipo cono de suspender de LED

Cadigo w \' Hz K Im Vida Piezas
(horas)
AF36BL 20 110-240 60 4200 1305 35000 1

ww 09s L

ww o6l

350 mm

Iluminacién
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Luminario tipo campana de suspender de LED

Caodigo w \" Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AF30BL 35 110-240 60 4200 2650 35000 1

ww ooz L

Luminario tipo campana de suspender de LED

Cadigo W \' Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AF12JL 30 110-240 60 4200 2 340 35000 1

18Q

I

ww// L

335 mm
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Luminario tipo campana de suspender de LED

Cédigo W Vv Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AF12CL 30 110-240 60 4200 2 350 35000 1

>
3
3
N3
ol
3
3
322 mm
Luminario colgante de LED
Cadigo Color W V Hz K Base Ilm Vida Piezas
(horas) e;-:ra\.
9403193 O 18  120-240 60 4100 E-26 1200 25000 6

wuw G|
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@220 mm
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Luminario rectangular de sobreponer en riel de LED blanco

Cadigo W Vv Hz K lm Vida Piezas s
8
-«

(horas)

A7M-1L8S27-C-B0/80 8 120-240 60 2700 580 35000 1
I
00 N
90 w
ol
. . 3
B B Joooo]. 3
0000
-60°] o°
199 mm
450 90421 45
-30°

NOM _
fip-a0 =0

Luminario circular de sobreponer en riel de LED blanco

Cadigo W Vv Hz K lm Vida Piezas
(horas)
A7M-1L8S27-C-B0/90 9 120-240 60 2700 600 35000 1

ww o%e

45 209766 45 151 mm
|

-30° 15" 0 153 [
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Luminario circular de sobreponer en riel de LED blanco

Caodigo W Vv Hz K lm Vida Piezas

(horas)

A7M-1L8S27-C-B0/60 6 120-240 60 2700 440 35000 1

ww gze

Luminario circular de sobreponer en riel de LED con reflector cénico
especular blanco

Cadigo w Vv Hz K Im Vida Piezas
(horas)

A7M-1L8S27-C-B0/230 23  120-240 60 2700 1610 35000 1

ww g9z
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Luminario circular de sobreponer en riel de LED con reflector cénico
especular blanco

Cadigo W Vv Hz K lm Vida Piezas
(horas)

AFST122BL 25  110-240 60 4200 2010 35000 1

ww g9z

Luminario circular de sobreponer en riel de LED con reflector cénico
especular blanco

Codigo W Vv Hz K lm Vida Piezas
(horas)

AFST135L 35 120-240 60 4200 3219 35000 1

ww gze
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Luminario circular de sobreponer en riel de LED con reflector cénico

especular blanco

Caodigo W Vv Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AFST136CL 35 110-240 60 4200 2780 35000 1
18Q
105 105 -
75 75 w
[o)]
60 60 o
3
3
45 45
686
30 5 ROE 15 30
122 mm

muec

Riel para luminario

Cédigo W \" Hz A No. Longitud Piezas
de Hilos
max. (m)
RIEL3FX1M 2000 127 60 10 3 1 1
RIEL4AFX1TM 3900 127-220 60 15 4 1 1
RIEL4FX2M 3900 127-220 60 15 4 2 1

Conectores para riel 4 hilos

Cédigo Descripcion Piezas
CONECT4FI Conector para Riel “I” 1
CONECT4FL Conector para Riel “L” 1
CONECT4FT Conector para Riel “T” 1
CONECT4FX Conector para Riel “X” 1

Iluminacion
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Luminario rectangular de sobreponer a muro de LED blanco

Cadigo w \' Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AFWL171 5 110-240 60 3000 355 35000 1

138 mm

80 mm

wuw Q¥

[

100 mm

Luminario circular de sobreponer a muro de LED 2 salidas negro

Cédigo w v Hz K Im  Vida Piezas
(horas)
AFWL164 2x3.3  220-240 60 3000 480 35000 1
105 105
90 90 E :
75 75 1S w
60 60 § g
45 45
£ 100 mm

NOM _
fib-es| =)
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Luminario circular de sobreponer a muro de LED dirigible gris

Cédigo w v Hz K lm Vida Piezas
(horas)

AF8028L 12 127-240 60 4200 780 35000 1
= c

o
60 60 8

174 mm
280 mm

Luminario cuadrado de sobreponer a muro de LED exterior
dirigible blanco

Cadigo W Vv Hz K Im Vida Piezas s
(horas)

A5M-1L8S27-C-B0/150 15  120-240 60 2700 1200 35000 1

‘«J
{ o
\ 3
o o 3
I

155 mm

155 mm

NOM == _
—_— fiP-65] =)
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Luminario rectangular de sobreponer a muro de LED blanco

Codigo w \' Hz K lm Vida Piezas
(horas)
AFWL171 5 110-240 60 3000 355 35000 1

138 mm

80 mm
ww ¥

™

100 mm

Luminario circular de sobreponer a muro de LED 2 salidas negro

Cédigo w v Hz K Im  Vida Piezas
(horas)
AFWL164 2x3.3  220-240 60 3000 480 35000 1
105 105
90 90 E :
75 75 1S w
60 €0 § g
45 45
£ 100 mm

NOM _
fib-es| =)
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Luminario circular de sobreponer a muro de LED dirigible gris

Cédigo w v Hz K lm Vida Piezas
(horas)

AF8028L 12 127-240 60 4200 780 35000 1
o T I .

o
60 60 8

174 mm
280 mm

Luminario cuadrado de sobreponer a muro de LED exterior
dirigible blanco

Cadigo W VvV Hz K Im Vida Piezas s

(horas)

A5M-1L8S27-C-B0/150 15  120-240 60 2700 1200 35000 1

‘Lo
o
3
o o 3
I

155 mm

155 mm

Iluminacion
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Luminario tipo piramide de sobreponer a muro de LED blanco

Cadigo w v Hz K lm Vida Piezas
(horas)

AFWL169 9 110-240 60 3000 840 35000 1

w

ey

o

3

3
Farol clasico
Caodigo Color Descripcion w Vv Hz Base Piezas
9400420 . Farol de pared clasico 100 127 60 E-26 1
9400421 O Farol de pared clasico 100 127 60 E-26 1

ww gge

Caracteristicas

- Material: aluminio inyectado.
- Terminado: pintura color negro o blanco.
- Pantalla: cristal transparente.

Iluminacion
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Farol colonial

Codigo Color Descripcion w Vv Hz Base Piezas
9400425 [ ] Farol de pared colonial 100 127 60 E-26 1
9400426 O Farol de pared colonial 100 127 60 E-26 1

ww gge

-
(o

Caracteristicas

- Material: aluminio inyectado.
- Terminado: pintura color negro o blanco.
- Pantalla: cristal transparente.

Luminario cuadrado de empotrar a piso de aluminio

Caodigo W V Hz K Dimensiones Im Vida Piezas
AXB (mm) (horas)
9403065 12 120-277 60 3000 160x58 1200 35000 1
[] [J []
Q000
o[ QO00|e
0000 w
Q000
L] L] L]
A

NO =D
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Lampara ahorradora de LED

Cédigo Descripcion W \" Hz K Angulo Im Vida Dimensiones Piezas
(horas)  AxBxC (mm)
9401250 Lampara ahorradorade LED 40 120-240 60 6500 120° 4000 20000  245x285x150 1
9401260 Lampara ahorradorade LED 55 120-240 60 6500 120° 5000 20000  245x285x150 1
A
[vs]
C
NOM =
_— ip-a2] =D
Caracteristicas
Cuerpo de policarbonato.
Difusor prismatico de acrilico.
Montaje de poste o pared.
Incluye lamparas fluorescentes compactas y fotocelda.
Lampara suburbana de LED
Cédigo Descripcion w \' Hz K Angulo Im Vida Dimensiones Piezas
(horas)  AxBxC (mm)
9401270 ~ Lamparasuburbanade g, 455540 g0 G500 1200 4500 20000 350x113x209 1

LED

Caracteristicas

Cuerpo de aluminio inyectado.
Difusor de policarbonato inyectado.
Montaje de pared.

NOM =z =
—_— fib-65 =0

Iluminacion
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Proyectores de LED

Caodigo W \' Hz K lm Dimensiones Tipode LED Vida Piezas
AxBxC (mm) (horas)

9403236 100 127-240 60 4100 10 000 45x42x34.5 coB 50000 1

9403238 150 127-240 60 4100 15000 45%x42x34.5 CcoB 50 000 1

=
(=)
=

=

Proyectores de LED slim 6 500 k

Caodigo W \' Hz K lm Dimensiones Tipode LED Vida Piezas
AxBxC (mm) (horas)

9403290 10 127-240 60 6500 800 90x79x26 SMD 30000 1
9403291 20 127-240 60 6500 1600 125x118x26 SMD 30000 1
9403292 30 127-240 60 6500 2 400 183x177x26 SMD 30000 1
9403293 50 127-240 60 6500 4000 255x217x28 SMD 30000 1
9403294 100 127-240 60 6500 8 000 282x271x29 SMD 30000 1
9403295 150 127-240 60 6500 12 000 330x237x37 SMD 30000 1
9403290
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Proyectores de LED slim 3 000 k

Caodigo W \" Hz K Im Dimensiones Tipo de LED Vida Piezas
AxBxC (mm) (horas)

9403296 10 127-240 60 3000 800 90x79x26 SMD 30000 1

9403297 20 127-240 60 3000 1600 125x118x26 SMD 30000 1

9403298 30 127-240 60 3000 2 400 183x177x26 SMD 30000 1

9403299 50 127-240 60 3000 4000 255x217x28 SMD 30000 1
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Lampara tipo regleta de LED

Cédigo W \" Hz K Im Dimensiones  Tipo de LED Vida Piezas
AxB (mm) (horas)
9401440 4 100-240 60 6 500 360 307x39 SMD 30000 1
9401442 4 100-240 60 3000 360 307x39 SMD 30000 1
9401445 8 100-240 60 6 500 720 567x39 SMD 30000 1
9401447 8 100-240 60 3000 720 567x39 SMD 30000 1
9401450 12 100-240 60 6 500 1080 867x39 SMD 30000 1
9401452 12 100-240 60 3000 1080 867x39 SMD 30000 1
9401455 16 100-240 60 6 500 1440 1 169x39 SMD 30000 1
9401457 16 100-240 60 3000 1440 1 169x39 SMD 30000 1
o vy)
A I
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Lampara de gabinete slim de LED

Caodigo W \" Hz K lm Dimensiones  Tipode LED Vida Piezas
AxBxC (mm) (horas)

9401460 1.6 100-240 50/60 3000 155 228x10x9 SMD 50 000 1

9401465 2.4 100-240 50/60 3000 240 340X10X9 SMD 50 000 1

9401470 7.2 100-240 50/60 3000 700 890x10x9 SMD 50 000 1

9401475 9.7 100-240 50/60 3000 950 1109X10X9 SMD 50 000 1

[ @ 00000000 0000000 0000 1055 IB

I |

| A |

= LT C : I - .

ml_e.::

Driver para lamparas de gabinete slim de LED

Cédigo w \' Piezas
9401480 48 100-240 1

—

()

=
i
|
3]

Accesorios para lampara de gabinete slim

Cédigo Descripcion Piezas
9401481 Cable conector de drive a lampara slim 1
9401482 Cable conector para lampara de gabinete slim 1 R} ;
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Luminario tipo soft-light de empotrar de LED

Cédigo W v Hz K Base Angulo m Piezas
ATM-4L13A41-F-B3/360 36 120-277 50/60 4100 T5 90° 3600 1
(2] -
o o
s [— 1%
3 3
3 3
= 600 mm
"L =0
Carcasa
Cédigo Cuerpo Terminado Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida
ATM-0S13S0-G-B3/00  Aluminio Blanco Empotrar en techo Tubo T5 No T5 1

Luminario tipo soft-light de empotrar de LED

o1
ol
E
Cédigo w \' Hz K Base Angulo lm Piezas
A1TM-4L13A41-F-B4/360 36 120-277 50/60 4100 T5 90° 3600 1
- o .
o m—
N 3 3
T 3 3
600 mm
"L =0
Carcasa
Cédigo Cuerpo Terminado Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida
ATM-0S13S0-G-B4/00  Aluminio Blanco Empotrar en techo Tubo T5 No T5 1
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Luminario rectangular de suspender de LED con 1 lampara con difusor
acrilico aluminio

Cédigo W v Hz K Base Angulo Im Piezas
A3M-1L13F41-F-G-A6/180 18 100 - 277 50/60 4100 T5 90° 1800 1
1220 mm
g
[ NE
3
76 mm

Luminario rectangular de suspender de LED con 2 lamparas con difusor
acrilico aluminio

Cédigo w v Hz K Base Angulo m Piezas
A3M-2L13F41-F-G-A6/360 36 100-277 50/60 4100 T5 90° 3600 1

1220 mm
| | §
H ] - H 3
100 mm
Cuerpo Terminado Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida
A3M-0S13S0-G-A6/01  Aluminio Satinado Suspender en techo Tubo T5 No T5 1

Iluminacion
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Luminario ovalado de suspender de LED con 4 lamparas con difusor
acrilico aluminio

Cédigo W Vv Hz K Base Angulo Im Piezas
A3M-4L13F41-F-G-A10/720 72 120-277 50/60 4100 T5 90° 7200 1
e 19220 mm
- IS
: S O
" 3
o 3
2; 61 mm
m =0
Carcasa
Cadigo Cuerpo Terminado Aplicaciones Tipo de Lampara Base Piezas
lampara incluida
A3M-0S13S0-G-A10/02  Aluminio Satinado Empotrar en techo Tubo T5 No T5 1
Luminario de suspender de LED
Cadigo w ' Hz K Im Acabado Piezas
A3M-1L13F41-F-N-A6/360 36 100-277 50/60 4100 4680 Negro 1

1220 mm

ww ool

NOIM =5
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argoselectrica.com Catalogo 2023

Luminario panel de LED tipo C 60x60

Cédigo W v Hz K Angulo Im Vida Piezas
(horas)
9403113 40 85-265 50/60 3000 120° 3825 50 000 1
198 600 mm
-150 ‘!!,,,, 150
S
\\\ \\\‘ ',,, 120
M 2
=== =SS5
== SS= 3
<A
- -‘ - S://;::

ww gL

Luminario panel de LED tipo C 120x30

Cédigo W v Hz K Angulo Im Vida Piezas
(horas)
9403117 40 85-265 50/60 4100 120° 3825 50 000 1
9403118 40 85-265 50/60 3000 120° 3825 50 000 1
9403134 40 85-265 50/60 6500 120° 3825 50 000 1
1200 mm

w

o

o

3

3

| N | a -
3
3

NOM &2  __ C¢€

RoHS
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Panel backlight LED 60x60

Cadigo W v Hz K Im Piezas
3000 N
9403136 36 120/277 50/60 4100 3600 2 \\\
6000 N
N

mLED

Panel backlight LED 120x60

Cadigo w \' Hz K Im Piezas
3000

9403138 60 120-277 50/60 4100 6000 1
6000

:

Accesorios para luminarios paneles de LED tipo C

Cédigo Descripcion Piezas
9403124 Juego de colgadores para suspender panel 60x60/120x30 1
9403131 Marco para sobreponer panel de LED tipo C 60x60 1
9403132 Marco para sobreponer panel de LED tipo C 120x30 1
9403133 Marco para sobreponer panel de LED tipo C 120x60 1

Juego de colgadores para suspender Accesorio para sobreponer Marco para sobreponer

Iluminacion
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Luminario high bay tipo ESQ

Fluorescente

Cédigo W Vv Hz K Base Angulo Piezas

9401721* 112 120-277 50/60 — G5 100° 1

9401722* 216 120-277 50/60 — G5 100° 1

9401726%* 168  120-277 50/60 — G5 100° 1

9401727* 324 120-277 50/60 — G5 100° 1

9401745%* 324 120-277 50/60 4100 G5 100° 1

9401746%* 324  120-277 50/60 6500 G5 100° 1

m Powared by * No incluye lamparas

LA A PHILIPS ** Incluye balastro electrénico y lamparas

LED

Codigo W Vv Hz K Base Angulo Im  Vida Piezas
(horas)

9401725LED41 112 110-277 60 4100 G5 100° 14000 25000 1

9401720LED41 168 110-277 60 4100 G5 100° 21000 25000 1

NL =

Fluorescente 216 W LED 112 W

180

Imax (cd) = 9540

160 170_180 170 154
150 150

112/216 W

[

309 mm

o,

wwoze L

ww GG

168/324 W

T

wwoze L

et
344 mm

ey 3

Estructura

Cédigo Descripcion Tipo de lampara Piezas
9401720 Estructura 4x28/54 W T5 1
9401725 Estructura 6x28/54 W T5 1

Caracteristicas

Cuerpo de lamina de acero.
Pintura electrostatica blanca con
protector antioxidante.

Reflector de aluminio especular.
Incluye bases.

Iluminacion
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Luminario high bay tipo gabinete

Fluorescente

Cédigo W Vv Hz K Base  Angulo Piezas
9401729** 168 120-277 50/60 4100 G5 100° 1
9401735** 324 120-277 50/60 4100 G5 100° 1

NUM Povered by * No incluye lamparas
— (P20 PHILIPS ** |Incluye balastro electronico y lamparas
— . - - 112/216 W
Cédigo W Vv Hz K Base Angulo Im Vida Piezas
(horas)
9401700LED41 112 110-277 60 4100 G5 100° 14000 25000 1
9401700LED65 112 110-277 60 6500 Gb5 100° 14000 25000 1
9401710LED41 168 110-277 60 4100 Gb5 100° 21000 25000 1
.
N
— o
Y 3
7R — 3
Fluorescente 216 W LED 112 W
Imax (cd) = 9540 160 170_180_170 154
9151 mE S5 §% EF & §
&89 285 mm
o 2
(o]
6 —
3

366
1o

o° 15° 30°

Estructura

Caodigo Descripcion Tipode lampara Piezas
9401700 Estructura 4x28/54 W T5 1
9401710 Estructura 6x28/54 W T5 1

Caracteristicas

Cuerpo de lamina de acero.

Pintura electrostatica blanca con

protector antioxidante.

Reflector de aluminio especular.
Incluye bases.

168/324 W
.
N
o
3
3
410 mm
«©
(2]
3
3
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Luminario high bay de LED

Cédigo W Vv Hz K Angulo Im Vida Piezas
(horas)
9401751 100 120/277 50/60 5000 120° 13000 50000 1
9401755 200 120/277 50/60 5000 120° 28000 50000 1
Caracteristicas
- Cuerpo de lamina de acero.
Pintura electrostatica blanca con protector antioxidante.
Reflector de aluminio especular.
Incluye bases.
- Cuenta con certificacion UL
9401751
254 mm
-
NOM C€
€
€
N
N
n

>

<

9401755
254 mm

1094 mm

59.6 mm

>
+—>

Iluminacion
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Luminario circular high bay de LED

Cédigo w v Hz K Angulo Im Vida Piezas
(horas)
9401780 150 90-305 50/60 5000 120° 19 500 50000 1

- Cuenta con certificacion UL

9401780

=
(=
=

. N A
v 7 li
(iP-65]

q3

-

S

b
o
I
©

® UNIT:cd
—c0/180, 107. Sdeg
—30/210, 108, Odeg
— c60/240, 114, 3deg
c90,/270, N3, 6deg

©129.5 mm

183.1 mm
146.4 mm
64.9 mm

? 260 mm

Luminario circular high bay de LED

Cédigo W Vv Hz K Angulo Im Vida Piezas
(horas)

9401782 150 120-277 50/60 5000 90° 21000 50000 1

9401787 200 120-277 50/60 5000 90° 28 000 50000 1

M=l
] ITI ]
AL A AN RN

159 mm
169 mm

=
(=)
=

| @ 280 mm | | @ 330 mm |
9401782 9401787

A\

A
o
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Campana de aluminio para luminario circular high bay

Cédigo Descripcion Piezas
CAM90AL Campana de aluminio 90° 1

@ 355 mm 145 mm

7/ N

/ Angulo 90° \

/ \
155 mm |

CAM9O0AL

Campana de policarbonato para luminario circular high bay

Cédigo Descripcion Piezas
CAM70PC Campana de policarbonato 70° 1
O )= N\
/ Angulo 70° \\
165 mm / \
L-

Campana de aluminio para luminario circular high bay

Cédigo Descripcion Piezas
9401790 Campana de aluminio 90° para high bay de 150 W 1
9401792 Campana de aluminio 90° para high bay de 200 W 1

155 mm

/ \ / \

/ Angulo 90° \ / Angulo 90° \
220 mm e - 292 mm
9401790 9401792

Iluminacién
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Soporte para luminario circular high bay para modelo 9401780

Cédigo Descripcion Piezas

9401786 Soporte para campana de LED para modelo 9401780 1

Soporte para high bay

Cédigo Descripcion Piezas
9401795 Soporte para high bay de 150 W 1
9401797 Soporte para high bay de 200 W 1

Estructura a prueba de polvo y goteo
Caodigo Descripcion Dimensiones Piezas
AxBxCxD (mm) -
O SR N

9400504 Estructura 1x17 W 662x350x111x95 1 .- s
9400505 Estructura 1x14 W 662x350 x111x95 1 -
9400510 Estructura 2x32 W 1272x700x111x145 1
9400512 Estructura 2x28/54 W 1272x700x111x145 1
Caracteristicas

Cuerpo de policarbonato color gris RAL7035. D ( ( ) j:

Difusor de policarbonato transparente. = = =

Empaque de poliuretano expandido. .(z wz?? ‘C

Reflector de lamina de acero pintado electrostaticamente en blanco. = = e
- Juego de herrajes para montaje suspendido o sobreponer en el techo. B

A

NOM
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Luminario a prueba de polvo y goteo T8

Cédigo Descripcion Vv Hz K Base Tipodelampara Angulo Piezas
9400504B* 1xX17 W 120-127 60 — G13 T8 80° 1
9400506A* 2x17 W 120-277 50/60 — G13 T8 80° 1
9400504BT65** 1xX17 W 120-127 60 6500 G13 T8 80° 1
9400504ATE5** 1xX17 W 120-277 50/60 6500 G13 T8 80° 1
9400506BT65** 2x17 W 120-127 60 6500 G13 T8 80° 1
9400506ATE5** 2x17 W 120-277 50/60 6500 G13 T8 80° 1
9400515B* 1x32 W 120-127 60 — G13 T8 80° 1
9400515A* 1x32 W 120-277 50/60 — G13 T8 80° 1
9400515BT41** 1x32 W 120-127 60 4100 G13 T8 80° 1
9400515BT65** 1x32 W 120-127 60 6500 G13 T8 80° 1
9400515AT41** 1x32 W 120-277 50/60 4100 G13 T8 80° 1

* No incluye lamparas
** Incluye balastro electrénico y lamparas

M PHILIPS

Luminario a prueba de polvo y goteo T5

Cédigo Descripcion \" Hz K Base Tipo de lampara Angulo Piezas
9400525P* 1x54 W 120-277 50/60 — G5 T5 80° 1
9400505PT41** 1x14 W 120-277 50/60 4100 G5 T5 80° 1
9400507PT41** 2x14 W 120-277 50/60 4100 G5 T5 80° 1
9400507PT65** 2x14 W 120-277 50/60 6500 G5 T5 80° 1
9400515PT41** 1x28 W 120-277 50/60 4100 G5 T5 80° 1
9400515PT65** 1x28 W 120-277 50/60 6500 G5 T5 80° 1
9400525PT41** 1x54 W 120-277 50/60 4100 G5 T5 80° 1
9400525PT65** 1x54 W 120-277 50/60 6500 G5 T5 80° 1
9400520PTB5** 2x54 W 120-277 50/60 6500 G5 T5 80° 1

*No incluye lamparas
** Incluye balastro electrénico y lAmparas

m PHILIPS
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Luminario a prueba de polvo y goteo con tubos de LED Philips

Cadigo W Vv Hz K lm Vida Piezas
(horas)
9400509LED41 36 110-240 50/60 4100 3600 30000 1
9400509LEDG5 36 110-240 50/60 6500 3600 30000 1
9400518LED41 18  110-240 50/60 4100 1850 30000 1
9400518LED65 18  110-240 50/60 6500 1850 30000 1
E = = = =

/

700 mm

1272 mm

=
=
i3

PHILIPS =D

Luminario a prueba de polvo y goteo de LED con disipador de calor

Caodigo w \' Hz K lm Vida Piezas
(horas)

9400540LED41 36 120-277  50/60 4100 4680 30000 1

9400540LED65 36 120-277  50/60 6500 4680 30000 1

- Incluye disipador de calor.

E =] = = =
¢ (L )) - ,
; L =3 L e
=) —
700 mm
1172 mm

PHILIPS =D

Iluminacion
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Luminario a prueba de polvo y goteo con tubos de LED

Cédigo w v Hz K lm Vida Piezas
(horas)
9400545LED65 36 120-277 50/60 6 500 4680 30000 1
E = = = = =
5| (C )
= =
3
O w7 5|3
700 mm
1172 mm

Powered by

HILIPS =0

=
=
i3

Luminario a prueba de polvo y goteo de LED

Cédigo w v Hz K lm Vida Piezas
(horas)
9400550LEDG5 36 120-277  50/60 6500 4770 50 000 1
1176 mm

o 7 I @
¥

wwzolL wwig

NOM
fp-s6) =D

Iluminacién
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Luminario a prueba de polvo y goteo de LED

Cadigo W \" Hz K Angulo Im Vida Piezas
(horas)
3000 =
9400555LEDCCT 36 120-277 50/60 4100 120° 4770 50000 1 i o
6 500 "
1176 mm

ww oL ww g

Kit de suspension

Codigo Descripcion Piezas

9403140 Kit de suspensién para luminario a prueba de polvo y goteo 1

Brazo para luminario

Cédigo Descripcion Piezas

9402051 Brazo para luminario tipo estacionamiento 1
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Luminario tipo urbano de LED

Cédigo W \" Hz K Dimensiones lm Tipode LED Vida Piezas
AxBxC (mm) (horas)

9402282 50 90-305 60 6 000 650x236x120 4500 NICHIA 50 000 1

9402286 150 90-305 60 6 000 810x280x120 13500 NICHIA 50 000 1

Incluyen fotocelda

Luminario tipo estacionamiento de LED

Cédigo W Vv Hz K lm TipodeLED Vida Piezas
(horas)
ARLED365 40  120-277 60 5000 5000 NICHIA 50000 1

7
.

i
0/

ww9ze

i
\)
N )

Il
‘\\‘\\Wl

\/
313 mm 313 mm

o €0/180 115.5°
— c30/210 38"
—— ©60/240 13.6°
— c90/270 3.8
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Lamparas de emergencia

Cédigo Descripcion Vv Hz Dimensiones Duraciéon Piezas
AxB (mm) (minutos)
9401576 Lampara de emergencia 120-277 60  325x145 90 1

|§
)
m
r
i

Lamparas de emergencia

Cédigo Descripcion w Vv Hz Im Dimensiones  Duracion Tiempo de Piezas
recarga
En alta En baja
AXBXC (mm) (minutos) (minutos) (horas)
9401515 ~ -@mparadeemergencia 4 127 60 150  64x220x45 180 360 15 1
30 LEDs
9401520 ~ -é@mparadeemergencia g 127 60 300  60x393x43 180 360 20 1
60 LEDs
9401580 ;gTEgrsadeemerge”C'a 9 127 60 450  79x625x70 180 360 20 1

(@SS =) (=) )

EEEEEEEEE
E ©

ml_e.:

Iluminacién
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Lamparas de sefalizacion

Cédigo  Color Descripcion W Vv Hz Duraciéon Piezas
(minutos)

9401591 @ “Salida” colorverde 3 120-277 60 120 1

9401592 @ “Salida” color rojo 3 120-277 60 120 1

A
=)
o=
——
s
Zv

ww ggl

300 mm 45 mm

MM = ¥ (e

RoHS

Portalampara tipo candil

Caodigo Material w Base Piezas
9400120 Ceramica 660 E-12 50
9400125 Ceramica 660 E-14 50

=
(=]
=

Portalampara tipo anuncio

Cédigo Material w Base Piezas
9400130 Ceramica 660 E-26 240

Iluminacion
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Portalampara base cuadrada

Cédigo Material w Base Piezas
9400160 Ceramica 660 E-26 240
Portalampara redonda 4”

Caodigo Material w Base Piezas
9400140 Baquelita 660 E-26 240
9400150 Ceramica 660 E-26 50
Portalampara tipo mogul

Cadigo Material W Base Piezas
9400170 Ceramica 660 E-39 120

Iluminacién




argoselectrica.com Catalogo 2023

Adaptador con portalamparas fluorescente

Cédigo W Tubo Piezas
9400998 660 T-5 100

=
=)
=

Portalamparas fluorescente

Cédigo w Tubo Piezas
9400992 660 T-5 100
9400995 660 T-8 200

=
=)
=

Portalampara GU10

Cédigo w Base Piezas
9400110 50 GU10 50

Iluminacién
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Portalampara base cuadrada

Cédigo Material w Base Piezas
9400160 Ceramica 660 E-26 240
Portalampara redonda 4”

Caodigo Material w Base Piezas
9400140 Baquelita 660 E-26 240
9400150 Ceramica 660 E-26 50
Portalampara tipo mogul

Cadigo Material W Base Piezas
9400170 Ceramica 660 E-35 120

Iluminacién
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Adaptador con portalamparas fluorescente

Cédigo W Tubo Piezas
9400998 660 T-5 100

=
=)
=

Portalamparas fluorescente

Cédigo w Tubo Piezas
9400992 660 T-5 100
9400995 660 T-8 200

=
=)
=

Portalampara GU10

Cédigo w Base Piezas
9400110 50 GU10 50

Iluminacién
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Portalampara base cuadrada

Cédigo Material w Base Piezas
9400160 Ceramica 660 E-26 240
Portalampara redonda 4”

Cadigo Material W Base Piezas
9400140 Baquelita 660 E-26 240
9400150 Ceramica 660 E-26 50
Portalampara tipo mogul

Cadigo Material W Base Piezas
9400170 Ceramica 660 E-35 120

Iluminacién
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Adaptador con portalamparas fluorescente

Cédigo w Tubo Piezas
9400998 660 T-5 100

=
=
=

Portalamparas fluorescente

Cédigo w Tubo Piezas
9400992 660 T-5 100
9400995 660 T-8 200

=
(=]
=

Portalampara GU10

Cédigo w Base Piezas
9400110 50 GU10 50

Iluminacién
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Portalamparas con sensor de movimiento

Cédigo Descripcion V. Hz Base Piezas

9402520 Portalamparas con sensor de movimiento 127 60 E-26 1

=

=]
=
i3

Sensor de movimiento

Caodigo Descripcion w v Hz Piezas
9402510 Sensor de movimiento de techo 36 127 60 1
9402500 Sensor de movimiento de pared 85 127 60 1

Interruptor fotoeléctrico

Cadigo Descripcion Vv Piezas
9402300 Interruptor fotoeléctrico 120-240 100
NOM

— [iP-65|

|l ;

Iluminacion
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Base para fotocelda

Codigo Descripcion Vv Piezas
9402400 Base para fotocelda con ménsula 120-240 100
Interruptor fotoeléctrico
Codigo Descripcion v Piezas
9402360 Interruptor fotoeléctrico 127 100
Conectores IP-68
Codigo Descripcion ' A Piezas
9401010 Conectoren “T” 450 24 50




Seguridad
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SEGURIDAD

Arnés de cuerpo completo

Cadigo Color Descripcion Piezas

8730020 () Arnés de cuerpo completo 1 anillo tipo “D” 4

Caracteristicas

Herraje de acero forjado.
- Anillo “D” con 55 mm de diametro.
- Ancho de cinta: 40 mm.
Hilo de nylon y kevlar, resistente a la abrasion, rayos UV, quimos y alcaloides.

Linea de vida con absorbedor de impacto

Codigo  Color Descripcion Piezas

8730025 [ ) Linea de vida con absorbedor de impacto de 2 metros 6

Caracteristicas

Resistencia de linguete: 25 KN (5,600 Lb).
- Maxima elongacion: 1.35 m.
- Tensi6n maxima: 2,268 kg (5,000 Lb).
Ndmero de ganchos: 2.
- Largo:2 m (6.56 ft).
- Capacidad: 59 kg - 140 kg incluyendo ropa y herramientas.

Cable de posicionamiento

Coédigo  Color Descripcion Piezas

8730030 O Cable de posicionamiento de 2.2 metros 6

Caracteristicas

Resistencia a la tension: 2,268 kgf.

Diametro de la cinta: 17 mm.

Largo: 2.2 m (7.2 ft).

No. De ganchos: 2.

Resistencia de linguete: 5,600 Ib (25 KN).

Capacidad: 59 kg - 140 kg incluyendo ropa y herramientas.

Seguridad
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Cascos de proteccion

Caodigo Color Descripcion Piezas

8720050 Y Cascq de prot(_eccwn termopléastico 12
con ajuste de intervalos

8720051 ® Cascq de prot(_eccmn termopléastico 12
con ajuste de intervalos

8720052 ® Cascg de protgccnon termopléastico 12
con ajuste de intervalos

8720053 ® Cascq de protgccnon termopléastico 12
con ajuste de intervalos

8720054 O Cascc? de protc.eccmn termopléastico 12
con ajuste de intervalos

8720055 Cascq de protc.eccmn termoplastico 12
con ajuste de intervalos

8720056 P Cascq de protc.accmn termopléastico 12
con ajuste de intervalos

8720057 PY Casco de proteccion termoplastico 12

con ajuste de intervalos

Caracteristicas

Material: HDPE (polietileno de alta densidad).

Suspension de cuatro puntos.

Resistencia a la tensién hasta 2 200V
Resistente a altas temperaturas.

Resistente a altos impactos.
Tipo 1, clase G.

=
(=]
=

Seguridad 251
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Chalecos de seguridad

Cédigo Color Descripcion Talla Cinta reflejante Piezas
8730001 o Chaleco de seguridad 100 GSM Unitalla 1cm 5
8730002 Chaleco de seguridad 100 GSM Unitalla Tcm 5
8730003 [ ) Chaleco de seguridad 100 GSM Unitalla 1cm 5
Caracteristicas

Material malla ligera de poliéster transpirable 100 GMS.
- Cinta reflectiva alta visivilidad 2"

Patron de franjas: X.
Chalecos de seguridad
Cédigo Color Descripcion Talla Cinta reflejante Piezas
8730005 Chaleco de seguridad 120 GSM M 5cm 5
8730006 Chaleco de seguridad 120 GSM G 5cm 5
8730007 Chaleco de seguridad 120 GSM EG 5cm 5

Caracteristicas

Material 100% poliéster 120 GMS.
- Cinta reflectiva alta visibilidad 2”.
Patron de franjas: Bloque U.

Seguridad
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Fajas ajustables con tirantes

Cédigo Color  Descripcion Talla Piezas
(Pulg)

8730010 () Faja autoajustable con tirantes M 327-38" 1
8730011 o Faja autoajustable con tirantes 387-44" 1
8730012 o Faja autoajustable con tirantes EG 447 - 48”7 1
Caracteristicas

Cierres con fijacion (hoop and loop).

Cuatro varillas plasticas, zona de espalda.

Cinturén de refuerzo central

Herrajes plasticos de alta resistencia
Gabardinas
Codigo Color Descripcion Talla Cinta reflejante Piezas
8730040 o Gabardina impermeable con reflejante Grande 5cm 1
8730045 Gabardina impermeable con reflejante Grande 5cm 1

Caracteristicas

100% de PVC con forro de poliéster.
Expansor: 0.35 mm.
Pes0:990 g.
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Guante tipo japonés

Cédigo Descripcion Piezas

8720068 Guante tipo japonés 12

Caracteristicas

Fabricado en algodén con poliéster.
- Tamano estandar (9 pulg).
- Ambidiestro.
Ideal para hacer parrilladas, jardineria y procesos de empaque.

Guante tipo japonés con puntos de PVC

Cédigo Descripcion Piezas

8720069 Guante tipo japonés con puntos de PVC 12

Caracteristicas

Fabricado en algodén y poliéster con puntos de PVC en la palma.
- Tamano estandar (9 pulg).
- Seusa en trabajos ligeros.
- Antiderrapante.

ideal para procesos en los que se requiere gran adherencia.

Guantes de operador

Cédigo Descripcion Piezas

8720066 Guantes de operador 12

Caracteristicas

- Fabricados en carnaza de res.
- Tamano: 10.5 pulg.
Forro de algodén en la palma.
Puntas de dedos y nudillos con refuerzo.
Ideales para trabajos en general.

Seguridad
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Guantes de payaso

Cédigo Descripcion Piezas

8720067 Guantes de payaso 12

Caracteristicas

- Fabricados en carnaza de cerdo en la palma y tela de algodén en el dorso.
- Tamano: 10.5 pulg.

Palma reforzada.

Ideales para trabajos pesados.

Guantes de argonero

Cédigo Descripcion Piezas

8720065 Guantes de argonero 12

Caracteristicas

- Fabricados en piel de cerdo.
- Tamano: 10.5 pulg.
- Suavesy comodos.
Dorso sin costuras.
- Antiderrapante.
Ideales para trabajos en los que se utilicen herramientas de mano.

Guantes de carnaza de 10"

Cédigo Descripcion Piezas

8720060 Guantes de carnaza de 10" 12

Caracteristicas

- Fabricados en carnaza de res.
- Tamafno: 10 pulg.
Resistentes.
Ideales para trabajos de mantenimiento en general.

Seguridad
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Guantes de carnaza de 12"

Cédigo Descripcion Piezas
8720061 Guantes de carnaza de 12” 12
Caracteristicas

Fabricados en carnaza de res.

Tamano: 12 pulg.

Cosidos con hilo de poliéster.

Con costuras en el dorso.

Resistentes.

Ofrecen al usuario ideales condiciones de seguridad.
Guantes de soldador de 14"
Caodigo Color Descripcion Piezas
8720062 [ ) Guantes de soldador de 14" 12
8720063 o Guantes de soldador de 14" 12
8720064 [ ) Guantes de soldador de 14" 12
Caracteristicas
- Fabricados en carnaza de res curtida tipo americano.
- Tamano: 14 pulg.

Cosidos con hilo de poliéster.

Forro interior de algodon.

Resistentes y durables.

Ofrecen al usuario ideales condiciones de seguridad.
Protector facial 15" y cabezal
Cédigo Descripcion Piezas
8710070 Protector facial con mica de 15” y cabezal 1

Caracteristicas

Mica fabricada en policarbonato.
Cabezal termoplastico.

Banda de sudoracion.

Suspension con ajuste tipo matraca.
Filtra 99% de los rayos UV.
Resistente a altos impactos.
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Protector facial con mica de 12"

Cédigo Descripcion

Piezas

8710080 Protector facial con mica de 12",

1

Caracteristicas

Mica fabricada en policarbonato.
Banda de sudoracion.

- Ajuste tipo matraca.
Resistente a altos impactos.

Lentes de seguridad con ventilacion

Cédigo Descripcion

Piezas

8720021 Lentes de seguridad con ventilacién

12

Caracteristicas

Fabricados en policarbonato.

Puente nasal universal.

Mica transparente de una sola pieza con ventilacion indirecta.
- Tratamiento antirayaduras.

Proteccién contra rayos UV.

Lentes de seguridad ligeros

Caodigo Descripcion

Piezas

8720022 Lentes de seguridad ligeros

12

Caracteristicas

Fabricados en policarbonato.
Puente nasal ergonémico de mayor suavidad.
Micas transparentes individuales.
- Tratamiento antirayaduras.
Proteccion contra rayos UV.
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Lentes de seguridad ajustables claros

Caodigo Descripcion Piezas

8720020 Lentes de seguridad ajustables claros 12

Caracteristicas

Fabricados en policarbonato.

- Armazén con varillas ajustables.
Mica transparente de una sola pieza.

- Tratamiento antirayaduras.
Resistentes a impactos bajos y medios.
Proteccién contra rayos UV.

Lentes de seguridad ajustables ligeros

Codigo Descripcion Piezas

8720023 Lentes de seguridad ajustables ligeros 12

Caracteristicas

Fabricados en policarbonato.
- Armazén con varillas ajustables y patillas acojinadas con un disefio ergonémico.
Mica transparente de una sola pieza.
- Tratamiento antirayaduras.
Resistentes a impactos de particulas de alta velocidad.
Proteccién contra rayos UV.

Lentes de seguridad obscuros ajustables

Cédigo Descripcion Piezas

9720024 Lentes de seguridad obscuros ajustables 12

Caracteristicas

Fabricados en policarbonato.
Micas grises.
- Tratamiento antirayaduras.
Ideales para utilizarse en procesos en los que hay reflejos de luz, radiaciones solares
y proyecciones de particulas pequenas.
Proteccion contra rayos UV.
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Lentes de seguridad obscuros In/Out

Cédigo Descripcion Piezas

9720025 Lentes de seguridad obscuros In/Out 12

Caracteristicas

Fabricados en policarbonato.
Mica In/Out.
- Tratamiento antirayaduras.
Ideales para utilizarse en trabajos interiores como exteriores.
Proteccion contra rayos UV.

Lentes de seguridad obscuros ligeros

Cédigo Descripcion Piezas

9720026 Lentes de seguridad obscuros ligeros 12

Caracteristicas

Fabricados en policarbonato.
Micas grises.
- Tratamiento antirayaduras.
Ideales para procesos de riesgo de radiacién solar o mucha luz artificial.
Proteccién contra rayos UV.

Monogoggles ventilacion directa

Caodigo Descripcion Piezas

8720010 Monogoggles ventilacion directa 20

Caracteristicas

La mica estéa fabricada en 100% policarbonato y el armazén de PVC.
Banda elastica ajustable.
Maxima ventilacién que incrementa la circulacion del aire.

- Tratamiento antirayaduras.
Ideales para utilizarse en la industria maderera y metallrgica.
Proteccién contra rayos UV.
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Monogoggles ventilacion indirecta

Caodigo Descripcion

Piezas

8720011 Monogoggles ventilacion indirecta

10

Caracteristicas

La mica estéa fabricada en 100% policarbonato y el marco en vinil suave.
Banda elastica ajustable.
Cuentan con valvulas de ventilacion.

- Antiempanantes.

- Tratamiento antirayaduras.
Ideales para proteger contra el polvo y las salpicaduras de quimicos.
Proteccion contra rayos UV.

Monogoggles tipo industrial

Caodigo Descripcion

Piezas

8720012 Monogoggles tipo industrial

20

Caracteristicas

La mica esta fabricada en 100% policarbonato.

El armazén de PVC contribuye a eliminar puntos de presion.
Banda elastica ajustable.

Antiempanantes y antiestatica.

Tratamiento antirayaduras.

Ventilacién superior e inferior.

Se pueden utilizar sobre lentes de prescripcién médica.
Proteccién contra rayos UV.

Goggles de copa 50 mm con vidrios

Caodigo Descripcion

Piezas

8720013 Goggles de copa 50 mm con vidrios

20

Caracteristicas

Fabricados en PVC.
- Vidrios para gafas sombra 6.
Banda elastica ajustable.
Tratamiento antirayaduras.
Ideales para proteccion en trabajos de soldadura.

\ =
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Orejera confort

Cédigo Descripcion Piezas

8720031 Orejera confort 1

Caracteristicas

Cuerpo fabricado en plastico ABS y cojines en espuma suave.
Diadema acolchonada.

Resistente a impactos ligeros.

NRR (nivel de reduccién de ruido): 25 DB

Orejera econdmica

Cédigo Descripcion Piezas

8720030 Orejera econémica 1

Caracteristicas

Cuerpo fabricado en plastico ABS y cojinetes en espuma suave.
Arnés de plastico ajustable.
- Acojinamiento completo a la forma del oido.
Se puede utilizar por periodos prolongados.
Compatible con casco tipo cachucha.
NRR (nivel de reduccién de ruido): 23 DB
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Tapon auditivo desechable

Cédigo Descripcion Piezas

8720043 Tap6n auditivo desechable 100

Caracteristicas

- Fabricado con espuma de poliuretano con cordén.
- Se expande en el interior brindando maxima comodidad y ajuste anatémico.
- NRR (nivel de reduccion de ruido): 33 DB

Tapon PVC soft

Cédigo Descripcion Piezas

8720044 Tapén PVC soft 100

Caracteristicas

- Fabricado con gel de silicon.

- Cuentan con cordén trenzado.

- Reusabley lavable.

- NRR (nivel de reduccién de ruido): 25 DB

Seguridad
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Cinta delimitadora “Prohibido”

Descripcion Medidas Piezas
Alto (mm) Largo (m) Espesor (mm)

Cinta delimitadora “Prohibido” 75 300 0.04 16

Caracteristicas

- Fabricada en polietileno de alta densidad.

Cinta delimitadora “Precaucion”

Descripcion Medidas Piezas
Alto (mm) Largo (m) Espesor (mm)

Cinta delimitadora “Precaucion” 75 300 0.04 16

Caracteristicas

- Fabricada en polietileno de alta densidad.

Cinta delimitadora “Peligro”

Descripcion Medidas Piezas
Alto (mm) Largo (m) Espesor (mm)

Cinta delimitadora “Peligro” 75 300 0.04 16

Caracteristicas

- Fabricada en polietileno de alta densidad.

Seguridad
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SOLDADURA

Careta ventana movil

Cédigo Descripcion

Piezas

8710050 Careta panoramica ventana movil

1

Caracteristicas

Fabricada en polietileno de alta densidad.
Suspension de ajuste de matraca.

Almohadilla absorbente al frente.

Amplio rango de vision.

Proteccion de impactos de particulas a alta velocidad.
Disefada para trabajos ligeros y pesados.

Sombra No. 10.

Careta electrdénica robot

Cédigo Descripcion

Piezas

Careta electronica, vista de 92 x 42 mm, ajuste tipo
8710030 matraca, control de sensibilidad, tiempo de recuperacion
0.2s -0.8s

Caracteristicas

Proteccion total en cara, cuello y en la zona de las orejas.
Filtro visor de alta calidad.

Sombra ligera DIN 4.

Sombra obscura DIN 9 - 13.

Cartucho electrénico recargable con luz solar.

Baterias de litio/solares.

Equipada con sistema de desplazamiento para acercar o alejar el rostro de la careta.

Ideal para proceso con MIG, TIG y Arco.
Tiempo de reaccién: 1/25 000 s.v
Automatica.
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Careta electrdénica fuego

Cédigo Descripcion Piezas

Careta electrénica, vista de 92 x 42, control de sensibilidad
8710020 hi/mid/low, tiempo de recuperacién 1
0.2s-0.5s -0.8s

Caracteristicas

Proteccion total en cara, cuelloy en la zona de las orejas.
Interruptor de sensibilidad y retardo.

Sombra ligera DIN 4.

Sombra obscura DIN 9 - 13.

Baterias de litio/solares.

Ideal para proceso con MIG, TIG y Arco.

Encendido y apagado completamente automatico.

Juego de cables para soldar 150 A

Cédigo Descripcion Piezas
8710210 Juego de cables para soldar 150 A 1
Incluye

1 pinza portaelectrodo 250 A.

1 tenaza para tierra 250 A.

2 zapatas para cable portaelectrodo.

4 metros de cable portaelectrodo calibre 4.
2 metros de cable para tierra calibre 4.
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MAaquinas para soldar

Caodigo Descripcion

v

Hz

Piezas

8700020 250 A monoféasica

127/220

60

1

Incluye careta y cepillo.

Caracteristicas

Tipo de electrodos que soporta (E6013 - E7018).

Modelo a operar con una sola mano y se suministra con cables eléctricos, pinzas de

soldaduray careta.

El regulador tiene tres nlcleos, la bobina primaria se fija en el nicleo central, los
dos nicleos entre las bobinas que se nombran ndcleo mévil conforman el nicleo

magnético, mueve los ndcleos y cambian el modo que regula la corriente de la

soldadura de salida.

La bobina primaria esté equipada con un regulador de temperatura que puede

cortar la energia cuando la bobina regular es méas caliente. Los cables de salida del

regulador tienen conexion de intercambio conveniente y conexién directa.

Articulo 8700020
Corriente Nominal de Salida (A) 250

Voltaje de fuente de alimentacion 110, 230

Ciclo de trabajo nominal 10

Capacidad nominal de entrada 14.2

Rango de ajuste actual (V) 90 - 250
Diametro de electrodo aplicable (mm) 2.5-5

Peso (Kg) 21

*W*H (mm) 470x270x 320
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Maquina de soldar inversora

Codigo Descripcion \' Hz

Piezas

8700060 Maquina de soldar inversora 160 A 127/220V~ 60

1

Incluye careta y cepillo.

Caracteristicas

Luz indicadora de energia.

Sistema de cambio rapido de cables.
Control electrénico para ajuste de corriente.
Ligera, compacta, portatil.

Menor consumo eléctrico y mayor ciclo de trabajo que una soldadora convencional.

Manija y correa de transporte.
Luz indicadora de proteccion térmica.
- Doble voltaje de alimentacion (127V-220V).
- Trabaja con electrodos: E6013, E7018.
Peso: 4.40 Kg.
Cumple con la NOM-003-SCFI.

Especificaciones

Entrada (Alimentacién): 127 V

Entrada (Alimentacién): 220 V

Capacidad nominal de entrada (Potencia): 4.6 kVA

Capacidad nominal de entrada (Potencia): 7.4 kVA

Tension: 127 V

Tension: 220V

Corrriente: 20 A

Corriente: 18.4 A

Frecuencia: 60 Hz

Frecuencia: 60 Hz

No. de fases: 1 Fase

No. de fases: 2 Fase

Salida de soldadora: (127 V)

Salida de soldadora: (220 V)

Voltaje de circuito abierto: 62 VCD

Voltaje de circuito abierto: 72 VCD

Rango de corriente: 60 - 110 A

Rango de corriente: 77 - 160 A

Ciclo de trabajo: 30 %

Ciclo de trabajo: 30 %
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Pinza portaelectrodo tipo americano 300 A

Cédigo Descripcion Piezas

8710240 Pinza portaelectrodo tipo americano 300 A 1

Caracteristicas

Fabricada en aleacién de cobre para una mejor conductividad eléctrica.
- Totalmente aislada para evitar descargas eléctricas.
Resorte de alta resistencia que brinda excelente agarre.

El recubrimiento de la mordaza es de termo endurecible con carga de fibra de vidrio.

El mango esta fabricado de termopléastico auto-extinguible y resistente a la flama.
NMX-J-038/11-ANCE-2014

Pinza portaelectrodo tipo americano 500 A

Cédigo Descripcion Piezas

8710230 Pinza portaelectrodo tipo americano 500 A 1

Caracteristicas

Fabricada en aleacion de cobre para una mejor conductividad eléctrica.
- Totalmente aislada para evitar descargas eléctricas.
Resorte de alta resistencia que brinda excelente agarre.

El recubrimiento de la mordaza es de termo endurecible con carga de fibra de vidrio.

El mango estéa fabricado de termopléastico auto-extinguible y resistente a la flama.
NMX-J-038/11-ANCE-2014

Pinza de tierra 300 A

Cédigo Descripcion Piezas

8710270 Pinza de tierra 300 A 1

Caracteristicas

Fabricada en aleacién de cobre-zinc fundido.
Mayor conductividad en superficies de contacto grandes y planas.
Quijadas de presion para un mejor agarre.
Ideal para trabajos pesados.
- Acabado tropicalizado.

Pinza de tierra 500 A

Cédigo Descripcion Piezas

8710280 Pinza de tierra 500 A 1

Caracteristicas

Fabricada en aleacién de cobre-zinc fundido.
Mayor conductividad en superficies de contacto grandes y planas.
Quijadas de presion para un mejor agarre.
Ideal para trabajos pesados.
- Acabado tropicalizado.

-
T =
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Tenaza de tierra lamina de acero 300 A

Caodigo Descripcion

Piezas

8710250 Tenaza de tierra lamina de acero 300 A

1

Caracteristicas

Fabricada en lamina de acero galvanizado.

Resorte de alta resistencia que brinda un excelente agarre.
Las mordazas mantienen firme las piezas de trabajo.

Las mordazas estan reforzadas con un trenzado de cobre.

Incluye en la punta una tuerca hexagonal que sirve para sujetar la zapata.

Se puede utilizar también como tenaza de tierra.

Tenaza de tierra lamina de acero 500 A

Caodigo Descripcion

Piezas

8710260 Tenaza de tierra lamina de acero 500 A

1

Caracteristicas

Fabricada en ldamina de acero galvanizado.

Resorte de alta resistencia que brinda un excelente agarre.
Las mordazas mantienen firme las piezas de trabajo.

Las mordazas estan reforzadas con un trenzado de cobre.

Incluye en la punta una tuerca hexagonal que sirve para sujetar la zapata.

Se puede utilizar también como tenaza de tierra.

Vidrio

Cédigo Descripcion Piezas
8710120 Vidrio panoramico sombra No. 10 25
Caracteristicas

Filtro visor de alta calidad.

Protegen contra rayos de soldadura.

Cortados a precision y biselados.

Disefiados para caretas para soldar estandar y electrénicas.

Tiene un alto de 88 mm, ancho 115 mm y espesor de 2.5 mm.
Vidrio
Caodigo Descripcion Piezas
8710130 Par de vidrios para goggles sombra No. 6 50

Caracteristicas

Filtro visor de alta calidad.

Protegen contra rayos de soldadura.

Cortados a precision y biselados.

Disefados para goggles de soldar.

Tiene un diametro de 50 mm y espesor de 2.4 mm.

NOTA: Estos vidrios pueden servir como
repuesto de los goggles 8720013.
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SUJECION Y CANALIZACION

Sujetacables de nylon

Cédigo Dimensiones Tension min.de amarre Color Piezas
(pulg) (mm) (tb) (Kg)

S100X25C 4x.10 100X 2.5 18 8.2 Natural 100
S100X25C-B 4x.10 100X 2.5 18 8.2 Negro 100
S150X35C 6x.142 150X 3.6 30 13.6 Natural 100
S150X35C-B 6x.142 150X 3.5 30 13.6 Negro 100
S180X35C 7.09 x 142 180 X3.5 35 15.4 Natural 100
S180X35C-B 7.09 x 142 180 X3.5 35 15.4 Negro 100
S250X35C 9.84x0.137 250X 3.5 40 18.2 Natural 100
S250X35C-B 9.84x0.137 250X 3.6 40 18.2 Negro 100
S288X46L 11.33x0.181 288X 4.6 50 22.6 Natural 50
S288X46L-B 11.33x0.181 288X 4.6 50 22.6 Negro 50
S371X46L 14.60 x 0.181 371X 4.6 50 22.6 Natural 50
S371X46L-B 14.60 x 0.181 371X 4.6 50 22.6 Negro 50
S430X46L 16.92 x 0.181 430X 4.6 50 22.6 Natural 50
S533X46L 20.98x0.181 533X 4.6 50 22.6 Natural 50
S613X87L 2413 x0.342 613X8.7 180 81.6 Natural 50
S774X87L 30.47 x 0.342 774X8.7 175 79.3 Natural 50
S920X87L 36.22x0.342 920X 8.7 175 79.3 Natural 50
S1160X87L 48.03x0.342 1160 x 8.7 180 81.64 Natural 50

Cuenta con certificacion UL

TN

Soporte autoadherible de nylon

Cédigo Descripcion Dimensiones Piezas
(mm) (pulg)
GHWOO04A Soporte autoadherible 28x 28 11x11 100

Sujecion y canalizacion
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Grapas para cable

Codigo Descripcion Piezas
—
GCO05MM Grapa para cable curva 5 mm 100 8
GCO06MM Grapa para cable curva 6 mm 100 “
GCO08MM Grapa para cable curva 8 mm 100 4
GCO10MM Grapa para cable curva 10 mm 100
GCO012MM Grapa para cable curva 12 mm 100
GCO016MM Grapa para cable curva 16 mm 100
GRO05MM Grapa para cable recta 5 mm 100
GR0O08MM Grapa para cable recta 8 mm 100
GRO10MM Grapa para cable recta 10 mm 100
Taquetes de plastico
Cadigo Color Dimensiones Cargarecomendada Resistencia a la extraccion Piezas
(pulg/mm) Concreto Tabique Material de Concreto Tabique Material de
(kg/Lb) (kg/lb) baja densidad  (kg/lb) (kg/lb) baja densidad
(kg/lb) (kg/lb)
TAQO100R @ 1/4/6 60/132.18 50/110.15  20/44.06 40/88.12 40/88.12 8/17.624 100
TAQO105C @ 5/16/8 120/264.36  70/154.21 25/55.07 80/176.24 40/88.12 10/22.03 100
TAQO110A @ 3/8/10 140/308.42 — 30/66.09 100/220.03 — 15/33.04 100

Canaletas Argos

Cédigo Dimensiones (mm) Piezas
A B Largo
CMA10X10 10 10 2000 70
CMA20X10 20 10 2000 40 =
CMA12X12 12 12 2000 30
MCA15/1X17 15 17 2000 28
MCA25/1X17 25 17 2000 20

Incluyen tapa.

i

A—
A
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Cédigo Dimensiones (mm) Piezas

A B Largo —
MCA22/2X10 22 10 2000 25 ;
MCA40/2X17 40 17 2000 15 —

Incluyen tapa.

T

A——
A
Cédigo Dimensiones (mm) Piezas
A B Largo
—
MCA50/3X20 50 20 2000 8 (—
.s
Incluyen tapa.
B
0 0 l

< A >
Canaletas Argos con adhesivo
Cédigo Vias Dimensiones (mm)

A B Largo
CMA10X10AD 1 10 10 2,000 . -
CMA20X10AD 1 20 10 2,000 ‘
CMA12X12AD 1 12 12 2,000 — - )
MCA15/1X17AD 1 15 17 2,000 ! |

I -

MCA25/1X17AD 1 25 17 2,000 - o ' R —
MCA22/2X10AD 1 22 10 2,000
MCA40/2X17AD 2 40 17 2,000
MCA50/3X20AD 2 50 20 2,000

Incluyen tapa.

|

A

Caja universal

Cadigo Color  Descripcion Dimensiones Piezas
AxBxC (mm)
cpuo1aw O Caja universal blanca 85x122x49 25

Sujecion y canalizacion
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Esquinero externo para minicanaleta

Caodigo Descripcion Piezas
03151 Esquinero externo 15 x 17 mm 10
03116 Esquinero externo 22 x 10 mm 10
03153 Esquinero externo 25 x 17 mm 20
03166 Esquinero externo 40 x 17 mm 20
09788 Esquinero externo 50 x 20 mm 20

Esquinero para minicanaleta

Cadigo Descripcion Piezas
03051 Esquinero interno 15 x 17 mm 10
03016 Esquinero interno 22 x 10 mm 10
03053 Esquinero interno 25x 17 mm 20
03071 Esquinero interno 40 x 17 mm 20
09786 Esquinero interno 50 x 20 mm 20

Esquinero plano para minicanaleta

Caodigo Descripcion Piezas
03251 Esquinero plano 15 x 17 mm 10
03216 Esquinero plano 22 x 10 mm 10
03253 Esquinero plano 25 x 17 mm 20
03266 Esquinero plano 40 x 17 mm 20
09783 Esquinero plano 50 x 20 mm 20

Unidn para minicanaleta

3
) |
@
=

Cédigo Descripcion Piezas
06602 Unién 15x 17 mm 20
06616 Unién 22 x 10 mm 10
06611 Unién 25x 17 mm 10
06651 Unién 40 x 17 mm 20
09752 Unién 50 x 20 mm 20

Sujecion y canalizacion
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Derivador tipo “T” para minicanaleta

Cédigo Descripcion Piezas
04051 Derivador tipo T15x 17 mm 20
04016 Derivador tipo T 22 x 10 mm 10
04053 Derivador tipo T 25x 17 mm 20
04081 Derivador tipo T40 x 17 mm 20
09749 Derivador tipo T 50 x 20 mm 20

Terminal para minicanaleta

Cadigo Descripcion Piezas
05451 Terminal 15x 17 mm 20
05616 Terminal 22 x 10 mm 10
05453 Terminal 25 x 17 mm 10
05471 Terminal 40 x 17 mm 10
09742 Terminal 50 x 20 mm 20

Caja de registro para minicanaleta

Cédigo Descripcion Piezas

05181 Caja de registro 10

Canaletatramo2m Esquinero Esquinero Esquinero Unién Derivador Terminal Caja

(Incluye tapa) externo interno plano tipo “T” de registro

D m D 28 8

- - MCA15/1x17 03151 03051 03251 06602 04051 05451 05181

MCA22/1x10 03116 03016 03216 06616 04016 05616 05181

-v- MCA25/1x17 03153 03053 03253 06611 04053 05453 05181
MCA22/2x10 03116 03016 03216 06616 04016 05616 05181

.v.v. MCA40/2x17 03166 03071 03266 06651 04081 05471 05181
MCA50/3x20 09788 03786 09783 09752 09749 09742 05181

Sujecion y canalizacion
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Ducto ranurado PVC

Cédigo Dimensiones (mm) Piezas
A B Largo
CRA25X30G 25 30 2000 88
CRA25X40G 25 40 2000 70
CRA40X40G 40 40 2000 49
CRA40X60G 40 60 2000 48
CRABOX60G 60 60 2000 32
CRABOX40G 60 40 2000 42
Incluye tapa.
ral |
A———
A
Espiral
Cadigo Descripcion Piezas
SPIRAL12 Espiral de 12 mm transparente x 10 m 25
SPIRAL15 Espiral de 15 mm transparente x 10 m 18

jecion y canalizacion
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TERMINALES

Conector a tope aislado (PVC)

Cédigo Color Calibre Dimensiones (mm) Piezas e
AWG A B @D

AE05590 [ ] 22-16 27 15 6.6 100

AE20562 o 16-14 265 15 4.8 100

AE20570 12-10 25.8 15 4.3 100

Capuchén
Cédigo Color Calibre Descripcion Dimensiones (mm) Piezas
AWG A B oD

AE00010 [ ] 18 Roscables (PVC) 14.2 5.3 8.4 100
AE00015 [ ] 14 Roscables (PVC) 17.8 5.3 101 100
AE00020 [ ] 12 Roscables (PVC) 22 7.9 11.2 100
AE00025 10 Roscables (PVC) 24.2 6.8 14.8 100
AE00030 O 14 Ponchables 24.5 — 10.6 100
AE00035 O 10 Ponchables 26.5 — 12.4 100
AEJO-2 () 12-8 Roscables con ceja 25.6 8.5 13.9 100
AEJO-3 () 18-14 Roscables con ceja 26.8 10.5 14.9 100
AEJO-4 () 22-18 Roscables con ceja 26.9 11.5 15.5 100

7
AN
AN
AN
a0
N )

Terminales
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Terminal tipo almeja

Caodigo Color Calibre Dimensiones (mm) Piezas
AWG A B C

AECW-1-25 o 22-16 9.7 9.7 20.5 50

AECW-2 () 16-14 9.7 9.7 20.5 50

AECW-5-5 12-10 13.7 13.7 24.5 50

Y

Conector a tope sin aislar

Caodigo Calibre Dimensiones (mm) Piezas
AWG A @D @d2

AE31818 22-16 15 3.3 1.7 100

AE31819 16- 14 15 3.8 2.4 100

AE32151 12-10 15 5.5 3.6 100

Terminal tipo espada sin aislar

Caodigo Calibre  Tamano Dimensiones (mm)
de orificio
AWG (pulg) A B c gD  @d2

AE36195 22-16 1/8 16 4.5 5.7 3.4 3.2
AE51271 22-16 5/32 16 4.5 6.4 3.4 4.3
AE34118 22-16 3/16 16 4.5 8 3.4 5.3
AE22996 16-14 1/8 16 4.5 5.7 4 3.2
AE36880 16-14 5/32 16 4.5 6.4 4 4.3 100
AE34129 16-14 3/16 16 4.5 8 4 5.3 100
AE32995 12-10 5/32 18 6.3 8 5 4.3 100
AE35495 12-10 3/16 18 6.3 8 5.3 5.3 100

Terminales
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Terminal tipo ojo sin aislar

Caodigo Calibre Tamaio Dimensiones (mm) Piezas
de orificio
AWG (pulg) A B c @D  @d2
AE33456 12-10 1/8 15.7 6.8 7.2 3.2 3.7 100
AE32994 12-10 5/32 20 6.8 9.5 3.2 4.3 100
AE33457 12-10 3/16 20 6.8 9.5 3.2 5.3 100
AE23138 12-10 1/4 21.4 6.8 12 3.2 6.4 100
AE22457 12-10 5/16 28 6.8 15 3.2 8.4 100
AE33220 12-10 3/8 28 6.8 15 3.2 10.5 100
AE32996 8 5/32 19.8 6.8 9.5 3.5 4.3 100
AE33460 8 3/16 19.8 6.8 9.5 3.5 5.3 100
AE33461 8 1/4 25.8 6.8 12 3.5 6.4 100
AE33462 8 5/16 28 6.8 15 3.5 8.4 100
AE33463 8 3/8 28 6.8 15 3.5 10.5 100
AE33464 6 3/16 275 10 12 5.8 5.3 100
AE33465 6 1/4 275 10 12 5.8 6.4 100
AE33466 6 5/16 325 10 16 5.8 8.4 100
AE33467 6 3/8 325 10 16 5.8 10.5 100
AE33469 4 1/4 337 12 16.5 77 6.4 100
AE33470 4 5/16 337 12 16.5 7.7 8.4 100
AE33471 4 3/8 337 12 16.5 77 10.5 100
AE35184 2 3/8 43 14 22 9.4 10.5 100
AE35185 2 1/2 43 14 22 9.4 13 100
AE36915 1/0 1/4 47 18 22 1.4 6.4 100
AE36916 1/0 5/16 47 18 22 11.4 8.4 100
AE36917 1/0 3/8 47 18 22 11.4  10.5 100
AE36918 1/0 7/16 49 18 22 1.4 115 100
AE36919 1/0 1/2 49 18 22 11.4 13 100
AE36921 2/0 1/4 50.5 19 27 13.5 6.4 100
AE36922 2/0 5/16 50.5 19 27 13.5 8.4 100
AE36923 2/0 3/8 50.5 19 27 13.5 10.5 100
AE21872 2/0 7/16 52.5 19 27 13.5 11.5 100
AE36925 2/0 1/2 52.5 19 27 13.5 13 100

Terminales
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Terminal tipo ojo sin aislar

Cadigo Calibre Tamano Dimensiones (mm) Piezas
de orificio
AWG (pulg) A B c @D  @d2

AE34107 22-16 1/8 1.5 4.5 5.5 1.7 3.2 100
AE34108 22-16 5/32 14.4 45 6.6 1.7 4.3 100
AE34109 22-16 3/16 15.8 4.5 8 1.7 5.3 100 ]
AE34113 22-16 1/4 217 45 11.6 1.7 6.4 100 “"?
AE34114 22-16 5/16 217 45 11.6 17 8.4 100
AE34121 16-14 1/8 15.8 4.8 8.5 2.3 3.2 100
AE34122 16-14 3/32 16.8 4.8 8.5 2.3 4.3 100
AE34123 16-14 3/16 16.8 4.8 9.5 2.3 5.3 100
AE34124 16-14 1/4 21.8 4.8 12 2.3 6.4 100
AE34125 16-14 5/16 21.8 4.8 12 2.3 8.4 100
AE20266 3/0 5/16 52.5 20 27 145 8.4 100
AE36927 3/0 3/8 525 20 27 145 10.5 100
AE21876 3/0 7/16 525 20 27 145 115 100
AE36929 3/0 1/2 52.5 20 27 145 13 100
AE36930 3/0 5/8 58 20 32 145 17 100
AE22223 3/0 3/4 58 20 32 145 19 100
AE21878 4/0 3/8 55 21 28,5 16.4 10.5 100
AE21879 4/0 7/16 55 21 28,5 16.4 115 100
AE21880 4/0 1/2 69 21 32 16.4 13 100
AE36935 4/0 5/8 69 21 32 16.4 17 100
AE22228 4/0 3/4 69 21 32 16.4 19 100

Terminales




ARGOS O Catalogo 2023

Terminal tipo ojo aislada (PVC)

Codigo Color Calibre Tamano Dimensiones (mm) Piezas
de orificio
AWG (pulg) A B c E 0d2
AE34144 @ 22-16 1/8 18 10.7 5.5 4.3 3.2 100
AE34145 @ 22-16 5/32 22.3 10.7 8 7.3 4.3 100
AE34146 @ 22-16  3/16 22.3 10.7 8 7.3 5.3 100
AE34150 @ 22-16 1/4 28.2 10.7 11.6 11.4 6.4 100
AE34151 @ 22-16 5/16 28.2 10.7 11.6 11.4 8.4 100
AE34159* @ 16-14 1/8 23 10.7 8.5 7.75 3.2 100
AE34160* @ 16-14 5/32 23 10.7 8.5 7.75 4.3 100
AE34161* @ 16-14  3/16 23 10.7 9.5 7.25 5.3 100
AE34162* @ 16-14 1/4 28 10.7 12 11 6.4 100
AE34163* @ 16-14 5/16 28 107 12 1 8.4 100
AE34853 12-10 5/32 26.7 13.7 9.5 8.25 4.3 100
AE34854 12-10 3/16 26.7 13.7 9.5 8.25 5.3 100
AE50242 12-10 1/4 32.7 13.7 12 13 6.4 100
AE50181 12-10 5/16 34.9 13.7 15 13.7 8.4 100
AE34173 12-10 3/8 34.9 13.7 15 13.7 10.5 100
AE34837 12-10 1/2 35 15 18 16 13 100

* Cuentan con certificacion UL

Terminales
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Terminal tipo espada aislada (PVC)

Codigo Color Calibre Tamano Dimensiones (mm) Piezas
de orificio
AWG (pulg) A B C E Pd2
AE20665 @ 22-16 1/8 22.5 10.7 5.7 4.3 3.2 100
AE51292 @ 22-16 5/32 22.5 10.7 6.4 7.3 4.3 100
AE34156 @ 22-16 3/16 22.5 10.7 8.0 7.3 5.3 100
AE22994 @ 16-14 1/8 22.5 10.7 5.7 11.4 3.2 100
AE26741 @ 16-14 5/32 22.5 10.7 6.4 11.4 4.3 100
AE34167 @ 16-14 3/16 22.5 10.7 8.0 7.75 5.3 100
AE34857 12-10 5/32 26.7 13.7 9.0 7.75 5.3 100
AE34176 12-10 3/16 26.7 13.7 8.2 7.25 4.3 100

Terminal hembra aislada (PVC)

Codigo  Color Calibre Serie Dimensiones (mm) Piezas
AWG A B C @D
AE55125 @ 22-16 187 215 10 7.8 1.8 100
AE51231 ([ ] 22-16 .250 23.5 10 9.6 1.8 100
AE55122 @ 16 -14 187 215 10 7.8 2.3 100
AE55095 @ 16-14 .250 23.5 10 9.6 2.3 100
AE55094 12-10 187 21.5 10 7.8 1.8 100
AE55096 12-10 .250 24 11 9.6 3.5 100
AE50436 12-10 .375 28.5 15 10.2 5.2 100

Terminales
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Terminal macho aislada (PVC)

Codigo  Color Calibre Serie Dimensiones (mm) Piezas
AWG A B c @D

AE51242 ([ ] 22-16  .250 20.5 9.7 6.3 3.5 100

AE51201 [ ] 16-14  .250 20.5 9.7 6.3 4 100

AE55121 12-10 .250 24.5 13.7 6.3 5.4 100

oD
N
X
A
<>

Terminal tipo punta aislada (PVC)

Caodigo Color Calibre  Dimensiones (mm) Piezas =
AWG A B C @D

AE65143 o 22-16 27.7 10.7 2 4 100

AE65075 o 16-14 27.7 10.7 2 4.5 100

AE65085 12-10 27.2 13.7 2.7 6.3 100

oD

Terminales
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Tabla comparativa para terminales

Tamafio del barreno | pjametro en Diametro de las Tamafio del barreno | piametro en Diametro de las
Tornillo No. | Métrico pulgadas terminales en pulgadas Tornillo No. | Métrico pulgadas terminales en pulgadas

No. O .060 064 °
No. 1 073 077 °

3/4” .750
No. 2 M2 .086 .090 L]
No. 3 .099 103 [ ]
No. 4 112 16 o
No. 5 M3 125 129 o
No. 6 M3.5 138 142 o 18 M22 875
No.8 M4 164 168 o
No. 10 190 194 .
No. 12 216 220 ‘

7 1.000

No. 14 242 247 ‘
1/4” M6 250 260 '
5/16” M8 312 323 '

11/8” 1125
3/8” 375 385
7/16” 437 448 '
1/2” M12 500 510

11/4” 1.250
5/8” M16 625 651 ‘
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TUBERIA DE PVC

Tuberia de PVC ligero

Cédigo Medidas Medidas Piezas
(pulg) (mm)
TPLO133 1/2 13 1
TPLO193 3/4 19 1
TPLO253 1 25 1
TPLO323 11/4 32 1
TPLO383 11/2 38 1
TPLO513 2 50 1

Tramo de 3 metros.

Caracteristicas

Toda la linea de tuberia de PVC esté disenada para ofrecer compatibilidad con tuberias 'y

accesorios que correspondan a sus diametros nominales sin importar el material.

Ambas tuberias se fabrican de acuerdo con la norma NMX-E-012-VIGENTE, se surten en
color verde olivo con un extremo abocinado y con una longitud total de 3 m.

Especificaciones para los tubos tipo ligero

Diametros Medidas 13 19 25 32 38 50
Diametro Exterior mm 17.9 23.4 29.5 38.1 44.2 56.1
Espesor de pared mm 1.0 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6
Diametro entrada casquillo mm 18.3 23.8 29.9 38.5 44.9 56.8
Diametro terminal casquillo mm 18.0 23.5 29.6 38.1 44.4 56.3
Longitud del casquillo min. mm 17.5 18.3 22.2 23.8 27.8 29.4
Longitud final del tramo m 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Resistencia al Impacto kgf-m 1 1 1 1 1 1
Aplastamiento % 60 60 60 60 60 60

Combustibilidad

Resistencia a la acetona

%

Auto-extinguible
Sin ataque

Se fabrica en diametros de %” (13 mm) hasta 2” (50 mm) y se

recomienda Gnicamente para instalaciones ocultas.
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Tuberia de PVC pesado

Cédigo Medidas Medidas Piezas
(pulg) (mm)
TPP0133 1/2 13 1
TPP0193 3/4 19 1
TPP0253 1 25 1
TPP0323 11/4 32 1
TPP0383 11/2 38 1
TPP0513 2 50 1
TPP0633 21/2 60 1
TPP0763 3 75 1
TPP1003 4 100 1

Caracteristicas

Toda la linea conduit PVC esta disefiada para ofrecer compatibilidad con tuberias 'y
accesorios que correspondan a sus didametros nominales sin importar el material.
Ambas tuberias se fabrican de acuerdo con la norma NMX-E-012-VIGENTE, se surten
en color verde olivo con un extremo abocinado y con una longitud total de 3 m.

Especificaciones para los tubos tipo pesado

Diametros Medidas 13 19 25 32 38 50 60 75 100
Diametro Exterior mm 21.3 26.7 33.4 42.2 48.3 60.3 73 88.9 114.3
Espesor de pared mm 1.5 1.5 1.5 1.6 1.9 2.3 2.7 2.8 3
Diametro entrada casquillo mm 21.7 271 33.8 42.6 48.9 60.9 73.6 89.5 114.9
Diametro terminal casquillo mm 21.4 26.8 33.4 42.2 48.3 60.4 73 88.9 114.3
Longitud del casquillo min. mm 17.5 18.3 22.2 23.8 27.8 29.4 44.4 47.6 50.8
Longitud final del tramo m 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Resistencia al Impacto kgf-m 2 3 6 9 11 14 15 16 16
Aplastamiento % 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Combustibilidad — Auto-extinguible

Resistencia a la acetona % Sin ataque

Se fabrica en diametros de %" (13 mm) hasta 4" (100 mm)
y se recomienda para instalaciones visibles, semi-ocultas
subterraneasy ocultas.
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Tuberia de PVC pesado (tramo de 2 metros)

Cadigo Medidas Medidas Piezas
(pulg) (mm)
TPP0132 1/2 13 1
TPP0192 3/4 19 1
TPP0252 1 25 1
Caracteristicas Tramo de 2 metros.

- Toda la linea conduit PVC esta disefiada para ofrecer compatibilidad con tuberias y
accesorios que correspondan a sus diametros nominales sin importar el material.

- Ambas tuberias se fabrican de acuerdo con la norma NMX-E-012-VIGENTE, se surten
en color verde olivo con un extremo abocinado y con una longitud total de 2 m.

Especificaciones para los tubos tipo pesado

Diametros Medidas 13 19 25
Diametro Exterior mm 21.3 26.7 33.4
Espesor de pared mm 1.5 1.5 1.5
Diametro entrada casquillo mm 21.7 271 33.8
Diametro terminal casquillo mm 21.4 26.8 33.4
Longitud del casquillo min. mm 17.5 18.3 22.2
Longitud final del tramo m 3.0 3.0 3.0
Resistencia al Impacto kgf-m 2 3 6
Aplastamiento % 60 60 60
Combustibilidad — Auto-extinguible
Resistencia a la acetona % Sin ataque

Se fabrica en diametros de %" (13 mm) hasta 4" (100 mm)
y se recomienda para instalaciones visibles, semi-ocultas
subterraneasy ocultas.

Tuberia de PVC
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Tuberia de PVC ligero gris

Cédigo Medidas Medidas Piezas
(pulg) (mm)
TPL7133 1/2 13 1
TPL7193 3/4 19 1
TPL7253 1 25 1
TPL7323 11/4 32 1
TPL7383 11/2 38 1
il 2 50 ! Tramo de 3 metros.
Caracteristicas

- Toda la linea de tuberia de PVC estéa disenada para ofrecer compatibilidad con tuberias 'y
accesorios que correspondan a sus diametros nominales sin importar el material.
Ambas tuberias se fabrican de acuerdo con la norma NMX-E-012-VIGENTE, se surten en
color gris con un extremo abocinado y con una longitud total de 3 m.

Especificaciones para los tubos tipo ligero

Diametros Medidas 13 19 25 32 38 50
Diametro Exterior mm 17.9 23.4 29.5 38.1 44.2 56.1
Espesor de pared mm 1.0 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6
Diametro entrada casquillo mm 18.3 23.8 29.9 38.5 44.9 56.8
Diametro terminal casquillo mm 18.0 23.5 29.6 381 44.4 56.3
Longitud del casquillo min. mm 17.5 18.3 22.2 23.8 27.8 29.4
Longitud final del tramo m 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Resistencia al Impacto kgf-m 1 1 1 1 1 1
Aplastamiento % 60 60 60 60 60 60
Combustibilidad — Auto-extinguible

Resistencia a la acetona % Sin ataque

Se fabrica en diametros de %2” (13 mm) hasta 2” (50 mm) y se
recomienda Gnicamente para instalaciones ocultas.
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Tuberia de PVC pesado gris

Cédigo Medidas Medidas Piezas
(pulg) (mm)

TPP7133 1/2 13 1
TPP7193 3/4 19 1
TPP7253 1 25 1
TPP7323 11/4 32 1
TPP7383 11/2 38 1
TPP7513 2 50 1
TPP7633 21/2 60 1
TPP7763 3 75 1
TPP71003 4 100 1
Caracteristicas

Toda la linea conduit PVC esta disefiada para ofrecer compatibilidad con tuberias y
accesorios que correspondan a sus diametros nominales sin importar el material.
Ambas tuberias se fabrican de acuerdo con la norma NMX-E-012-VIGENTE, se surten
en color gris con un extremo abocinado y con una longitud total de 3 m.

Especificaciones para los tubos tipo pesado

Diametros Medidas 13 19 25 32 38 50 60 75 100
Diametro Exterior mm 21.3 26.7 33.4 42.2 48.3 60.3 73 88.9 114.3
Espesor de pared mm 1.5 1.5 1.5 1.6 1.9 2.3 2.7 2.8 3
Diametro entrada casquillo mm 21.7 271 33.8 42.6 48.9 60.9 73.6 89.5 114.9
Diametro terminal casquillo mm 21.4 26.8 33.4 42.2 48.3 60.4 73 88.9 114.3
Longitud del casquillo min. mm 17.5 18.3 22.2 23.8 27.8 29.4 44.4 47.6 50.8
Longitud final del tramo m 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Resistencia al Impacto kgf-m 2 3 6 9 11 14 15 16 16
Aplastamiento % 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Combustibilidad — Auto-extinguible

Resistencia a la acetona % Sin ataque

Se fabrica en diametros de %" (13 mm) hasta 4" (100 mm)
y se recomienda para instalaciones visibles, semi-ocultas
subterraneasy ocultas.
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Tuberia de PVC cédula 40

Codigo Medidas Medidas Piezas
(pulg) (mm)
TPC7133 1/2 13 10
TPC7193 3/4 19 10
TPC7253 1 25 10
TPC7323 11/4 32 10
TPC7383 11/2 38 10
TPC7513 2 50 1
TPC7633 21/2 60 1
TPC7763 3 75 1
TPC71003 4 100 1
Ventajas

- Auto extinguible: No propaga la flama lo cual es una condicién de seguridad en las
instalaciones eléctricas.
Duracién: Muy alta duracién por que no se corroe, aun instalado en ambientes muy
agresivos.
Seguridad en el Cableado: Sus paredes lisas y libres de rebabas permiten un alambrado
rapido y eficiente, sin daiar el forro de los cables.
Ligero: La tuberia de PVC tiene un peso cinco veces menor que la tuberia metalica, por
lo que facilita la instalacién incluso en bodegas o naves industriales con doble altura o
lugares muy estrechos.

Normativa

NMX-E-252-ANCE-CNCP-2008

“Industrial de Plasticos - Tubos Conduit y Conexiones de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) sin
Plastificante tipo (Cédula 40), para instalaciones eléctricas - especificaciones y métodos
de prueba”.

Tipo 1 Cédula 40

Diametros Medidas 13 19 25 32 38 50 60 75 100
Diametro Exterior mm 21.4 26.8 33.3 42.3 48.4 60.5 73.2 89.1 114.5
Espesor de pared mm 3.3 3.4 3.9 41 4.2 4.4 5.8 6.2 6.7
Longitud del casquillo mm 381 3841 33.8 47.6 50.8 50.8 76.2 79.4 85.7
Espesor minimo del casquillo mm 2.4 2.4 2.5 3.1 31 3.3 4.2 4.6 5.0

Se fabrica en diametros de %" (13 mm) hasta 4" (100 mm)
y se recomienda para instalaciones visibles, semi-ocultas
subterraneasy ocultas.
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Conector de PVC ligero

Cédigo Medidas Medidas Piezas
(pulg) (mm)

CNPLO13 1/2 13 100
CNPLO19 3/4 19 50
CNPLO25 1 25 50
CNPLO032 11/4 32 50
CNPLO38 11/2 38 50
CNPLO51 2 50 25

Conector de PVC pesado

Cédigo Medidas Medidas Piezas
(pulg) (mm)

CNPPO013 1/2 13 100
CNPPO0O19 3/4 19 50
CNPP025 1 25 50
CNPP032 11/4 32 50
CNPPO038 11/2 38 50
CNPPO051 2 50 25
CNPP063 21/2 60 12
CNPPO076 3 75 20

CNPP100 4 100 1
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Conector de PVC ligero gris

Cadigo Medidas Medidas Piezas
(pulg) (mm)

CNPL713 1/2 13 100
CNPL719 3/4 19 50
CNPL725 1 25 50
CNPL732 11/4 32 50
CNPL738 11/2 38 50
CNPL751 2 50 25

Conector de PVC pesado gris

Caodigo Medidas Medidas Piezas
(pulg) (mm)
CNPP713 1/2 13 100
CNPP719 3/4 19 50
CNPP725 1 25 50
CNPP732 11/4 32 50
CNPP738 11/2 38 50
CNPP751 2 50 25
CNPP763 21/2 60 12
CNPP776 3 75 20
CNPP7100 4 100 1

Tuberia de PVC
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Cople de PVC ligero

Codigo Medidas Medidas Piezas
(pulg) (mm)
COPLO13 1/2 13 100
COPLO19 3/4 19 50
COPL025 1 25 50
COPL032 11/4 32 50
COPL0O38 11/2 38 50
COPLO51 2 50 25
Cople de PVC pesado
Caodigo Medidas Medidas Piezas
(pulg) (mm)
COPPO13 1/2 13 100
COPPO19 3/4 19 50
COPP025 1 25 50
COPP032 11/4 32 50
COPPO038 11/2 38 50
COPPO051 2 50 25
COPP063 21/2 60 1
COPPO0O76 3 75 1
COPP100 4 100 1
Cople de PVC cédula 40 gris
Cédigo Medidas Medidas Piezas
(pulg) (mm)
COPC4713 1/2 13 50
COPC4719 3/4 19 25
COPC4725 1 25 25
COPC4732 11/4 32 25
COPC4738 11/2 38 25
COPC4751 2 50 25
COPC4763 21/2 60 1
COPC4776 3 75 1
COPC47100 4 100 1
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Codo de PVC ligero 90°

Caodigo Medidas Medidas Piezas
(pulg) (mm)
CPL0139 1/2 13 50
CPL0199 3/4 19 40
CPL0259 1 25 20
CPL0329 11/4 32 12
CPL0389 11/2 38 10
CPL0519 2 50 30

Codo de PVC pesado 90°

Cadigo Medidas Medidas Piezas
(pulg) (mm)

CPP0139 1/2 13 50
CPP0199 3/4 19 40
CPP0259 1 25 20
CPP0329 11/4 32 12
CPP0389 11/2 38 10
CPP0519 2 50 30
CPP0639 21/2 60 20
CPP0769 3 75 1
CPP1009 4 100 1

Tuberia de PVC
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Codo de PVC ligero gris 90°

Cadigo Medidas Medidas Piezas
(pulg) (mm)
CPL7139 1/2 13 50
CPL7199 3/4 19 40
CPL7259 1 25 20
CPL7329 11/4 32 12
CPL7389 11/2 38 15
CPL7519 2 50 30

Codo de PVC pesado gris 90°

Caodigo Medidas Medidas Piezas
(pulg) (mm)

CPP7139 1/2 13 50
CPP7199 3/4 19 40
CPP7259 1 25 20
CPP7329 11/4 32 12
CPP7389 11/2 38 15
CPP7519 2 50 30
CPP7639 21/2 60 20
CPP7769 3 75 1
CPP71009 4 100 1

Codo de PVC cédula 40

Caodigo Medidas Medidas Piezas
(pulg) (mm)

CPC47139 1/2 13 25
CPC47199 3/4 19 20
CPC47259 1 25 10
CPC47329 114 32 6
CPC47389 11/2 38 8
CPC47519 2 50 15
CPC47639 21/2 60 10
CPC47769 3 75 1
CPC471009 4 100 1

Tuberia de PVC
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Caja de registro con tapa

P . NUmero de Medida de cada .

Cédigo Medida knock out knock out Piezas
(pulg) (pulg)
CAPPO13 3x3 10 1/2 48
CAPPO19 4x4 12 1/2,3/4 24
CAPP025 5x5 12 1/2,3/4,1 15
Caja de registro sin tapa
Codigo Color Medidas Namero Medida de Piezas
de knock outs cada knock out
(pulg) (pulg)

CHPPO013 . 4x2 8 1/2,3/4 50
cHPP713 @ 4x2 8 1/2,3/4 50
CAJA013 . 3x3 10 1/2 50
CAJA019 . 4x4 12 1/2,3/4 25
CAJA025 . 5x5 12 1/2,3/4,1 20

Tuberia de PVC
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Tapa para caja de registro

Caodigo Medidas Piezas
(pulg)

TAPPO13 3x3 100

TAPPO19 A 50

TAPP025 5x5 40

Marco de reduccion no metalico 4” x 4”

Caodigo Color Medidas Piezas
(pulg)
MRP0O19V . 47 x 4" 50

Tuberia de PVC
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Caja de registro con tapa gris

pum . Nimero de Medida de cada .

Cédigo Medida knock out knock out Piezas
(pulg) (pulg)
CAPP713 3x3 10 1/2 48
CAPP719 4X4 12 1/2,3/4 24
CAPP725 5x5 12 1/2,3/4,1 15
Caja de registro sin tapa gris
Caodigo Color Medidas Namero Medida de Piezas
de knock outs cada knock out
(pulg) (pulg)

CHPP713 . 4x2 8 1/2,3/4 50
CAA713 @ 3x3 10 1/2 50
CAJA719 . 4x4 12 1/2,3/4 25
CAJA725 ‘ 5x5 12 1/2,3/4,1 20

Tuberia de PVC
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Tapa para caja de registro gris

Cédigo Medidas Piezas
(pulg)

TAPP713 3x3 100

TAPP719 4x4 50

TAPP725 5x5 40

Marco de reduccidon no metalico 4” x 4” gris

Cédigo Color Medidas Piezas
(pulg)
MRPO19G . 47 x 4" 50

Tuberia de PVC
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Chalupa 4x2 para plafén y tablaroca gris

Caodigo Color Medidas Nidmero Medida de Piezas
de knock outs cada knock out
(pulg) (pulg)
cHPT713 @ 4x2 8 1/2 ,3/4 30

Candado para manguera corrugada

Cadigo Color Medidas Piezas
(pulg)

CLPP713 () 1/2 100

CLPP719 o 3/4 100

Tuberia de PVC
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